Istniejgca stacja transformatorowa
JEDNOROZEC I [1921] ul. Dluga
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Wyposazenie pola w rozigcznik izolacyjny

Ztacze ZK-1/SL

SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

Systemowa szafa sterowania o$wietleniem ulicznym SSOU-Nr2

Rodzaj ochrony przeciwporazeniowej:
Szybkie wylaczanie zasilania w uktadzie TN-C

Sekcja rozdzielcza

Sekcja reduktora mocy

Schemat zasadniczy ztgcza ZK-1/SL
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Linia kablowa oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?

Obwdd Il, 1=330m - z zapasami

AU% = 0,15%
ldd =94A
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Psz= 2,9 kW - przy %SBP
‘ wykorzystaniu reduktora B+C
‘ mocy - kp= 0,69
1sz=6,8A przy cos ¢=0,9
‘ (Isz=4,7A przy redukcji mocy)
Inb= 16A
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Rura ostonowa SRS 110
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Ptaskownik FeZn 25x4mm
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welscie 11-18 - wejsécia baznapigciowe (poprzez przekaznik) .
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W-K-wytacznik krancowy K
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—-———— sekcja reduktora mocy (tylna cze$¢ szafy rozdzielczej) Lo~ =
Projektowane zlgcza Z
zabudowa aparatéw
Obwod Nrl YAKXS 4x35mm?
Rura osfonowa SRS 110
" przecisk pod droga, I=12m
Nr 1 Nr3 Nr4 Nr5 Nr 6 Nr7 Nr8
| L1/ASO2 L2ix 39m+6 L3/AISO2 34me6 LUASO2 e L2/AIS02 32mi6 L3/AIS02 Sme6 LV/ASO2 315m6 L2/AIS02 33.5m6
Nr13 Nr 15 Nr 16 Nr17 Nr18 Nr 19 Nr20
o Ii/A/SOZ L2ix 34m+6 L3/A/SO2 39,5m+6 L1/A/SO2 39,5m+7 L2/A/SO2 38m+6 L3/A/SO2 39,5m+6 L1/AISO2 36m+6 L2/A/ISO2
Linia kablowa oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?
Obwdd I, 1=1148m - z zapasami
_ Nr25 Nr27 AU% =1,7%
L1/AISO2 34m+6 L3IAISO2 32,5m6 Ildd =94A

Powigzanie z obwodem Nr | szafy o$wietlenia
SSOU-Nr 1 - kierunek ul. Warszawska

Podziat zasilania o$wietlenia

Schemat zasadniczy szafki SSOU-2
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- obudowa metalowa malowana proszkowo,,
- cyfrowy zegar astronomiczny CPAnet,

- reduktor odpowiedniej mocy typu iluest,

- zabezpieczenia gtéwne i pomocnicze
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Projekt budowlany

SS0uU-2

Nazwa I'YSUHRUI

- Schemat ideowy zasilania i rozdziatu energii elektrycznej oswietlenia
Branza : elektryczna ulicznego ulic: Warszawskiej i Diugiej - dotyczy szafy sterowniczej
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