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2. SPIS RYSUNKOW

Nr rys Nazwa rysunku

S4-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
S4-02 Rzut parteru. Instalacja gazu 1:100
S4-03 Rzut I pigtra. Instalacja gazu 1:100
S4-04 Rozwinigcie aksonometryczne instalacji gazu 1: 100
S4-05 Profil podtuzny instalacji gazu 1:100
S4-06 Schemat montazowy wezta odcinajacego 1:100
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3. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest inwestycja zlokalizowanej w miejscowosci Chorzele. Jest
to rozbudowa istniejacego obiektu — centrum sportow zimowych. Niniejsze opracowanie
obejmuje projekt wykonawczy instalacji gazu dla krytej ptywalni i basenu rekreacyjnego

wraz z zapleczem technicznym.
4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi¢ bedzie doprowadzenie gazu do kottowni

w/w budynku.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy opracowania stanowia:

- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500

- wytyczne technologiczne kotlowni gazowej

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r , Dz.U.Nr 97, obowiazujace od
01.11.2001r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.z 2002 r Nr 75
wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U.z 2004 r, Nr 109

- projekt kottowni

- obowiazujace normy i przepisy

6. ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

Wedhug projektu wykonawczego technologii kottowni zaprojektowano dwa kotlty gazowe
kondensacyjne z palnikami modulowanymi, firmy Viessman typ Vitocrossal 200 CM2 o mocy
285 kW .

- maksymalne nominalne zuzycie gazu GZ-50 dla kotta Vitocrossal 200 CDM2 wynosi —

29 m3/h
Maksymalny rzeczywisty godzinowy pobor gazu

Qn= YV *f
gdzie:

3>V - suma obciazen nominalnych urzadzen gazowych
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f — wspodtezynnik jednoczesnos$ci poboru gazu

Qn= (29 m3/h +29 m3/h) * 0,883 = 51,20 m3/h
7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Gaz dla w/w obiekcie dostarczany bedzie ze zbiornika skroplonego gazu. Projekt rozprezni
gazu oraz doprowadzenie gazu do generatorow wytwarzajacych energi¢ elektryczna obejmuje
oddzielne opracowanie. Wlaczenie do projektowanej rozpr¢zni gazu projektuje si¢ w punkcie GO
Odcinek gazociagu od GO do skrzynki z kurkiem odcinajacym i zaworem elektromagnetycznym
nalezy prowadzi¢ w gruncie. Wzdtuz projektowanego gazociagu w odlegtosci 0,5 m od osi w obu
kierunkach nie nalezy wznosi¢ budynkow, sadzi¢ drzew, oraz nie mozna prowadzi¢ zadnych

dziatalno$ci mogacych zagrozi¢ trwalosci gazociagu podczas jego eksploatacji.

Material przewodow
Do budowy gazociagu nalezy zastosowac rury polietylenowe koloru zoéttego, wykonane

zgodnie z norma zakladowa PGNiG ZN-G-3150/1996 przez przedsigbiorstwo posiadajace atesty
i certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania w gazownictwie oraz trwate oznakowanie
obejmujace: typ tworzywa, szereg, indeks ptynigcia, Srednice zewngtrzna , grubo$¢ $cianki, date
produkcji, symbol producenta.
Zastosowano rury o $rednicy
dn 90, dn * g= 90 * 5,2 PE, k1.80, SDR 17,6

W odlegtosci 1,2 -1,5 m od budynku nalezy zainstalowac potaczenie nieroztaczne PE-stal
Dn90/DN80 mm 1 od tego miejsca przewod gazowy az do kurka odcinajacego winien by¢
wykonany z rury stalowej bez szwu wg PN-EN-10208-1 kl. A i posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

Rura stalowa winna by¢ zaizolowana tasma ,,polyken” PE klasy C30 tj. posiadaé
odpornos$¢ na przebicia pradem o napigciu 15 000V.

Rury, ksztattki, potaczenia PE-stal, winny posiada¢ aktualny atest.

Obliczenia wytrzymalosciowe
® Maksymalne cisnienie robocze P

Maksymalne ci$nienie robocze to najwigksze ci$nienie gazu, ktore moze by¢ utrzymane w
rurach polietylenowych w sposob ciagly. Dla gazociagow niskiego ci$nienia przyjmuje sig

Pnax=0,01MPa
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® Napreienia obwodowe

Zgodnie z Dz. U. Nr 97 naprgzenia obwodowe nie powinny przekraczaé iloczynu warto$ci
minimalnej zadanej wytrzymatosci i wspotczynnika projektowego wynoszacego 0,333.
Naprezenia obwodowe obliczono ze wzoru zamieszczonego w PN-90/M-34502 p.4.2.6.

p (dmin - ey min)
2e

'y min

g =

gdzie:
p - ci$nienie gazu w rurze MPa
dmin — minimalna $rednica zewng¢trzna mm

€ymin — Minimalna grubo$¢ $cianki mm

dla rury 90 * 5,2 naprgzenia obwodowe wynosza:

0 =0,01* (90-5,2)/2%5,2 = 0,08 [MPa]
Warunek MRS*0,333 2 0 czyli 80,333 = 2,66 2 0,08 [Mpa] jest spetniony.

Skrzyzowania gazociqgu
- Skrzyiowanie 7 rurociggami
Skrzyzowanie gazociagéw z rurociagami wody, kanalizacji i innymi powinny by¢ wykonane w
taki sposob by odleglos¢ pionowa migdzy zewngtrznymi $cianami krzyzujacych si¢ rurociagdw
wynosila nie mniej niz 0,2 m.
- Skrzyiowania 7 elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi

Przy uktadaniu gazociagu pod kablem energetycznym, kabel nalezy zabezpieczy¢ rura z tworzywa
sztucznego na diugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi
gazociagu. Odleglo$¢ pionowa miedzy zewngtrzna Scianka gazociagu, a kablem elektrycznym
winna wynosi¢ co najmniej 0,20 m, natomiast pomigdzy gazociagiem i kablem teletechnicznym

0,5 m.

Prace ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytyczyé przebieg instalacji gazu w
terenie. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN-06050.

Srednia gteboko$¢ uktadania rury winna wynosi¢ 1,0 m. Przed przystapieniem do utozenia

podsypki, w razie koniecznos$ci, zagesci¢ warstwe terenu rodzimego o grubosci ponad 20 cm.
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Podsypke wykona¢ z piasku o grubosci warstwy 0,1 m. Podsypka musi by¢
wypoziomowana, utozona luzno, nieubita — tak aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Dno wykopu winno by¢ zniwelowane, aby gazociag spoczywal na nim swobodnie i bez naprgzen.

Ulozony na podsypce gazociag nalezy obsypac takim samym materiatem do wysokos$ci 15
cm powyzej gornej powierzchni rury. Obsypke ubijaé warstwami o grubosci 25 cm. Nastepnie
wykop wypehi¢ materialem wypetniajacym w zalezno$ci od typu zabudowy terenu ponad
rurociggiem.

W razie konieczno$ci uktadania gazociagu w materiale innym niz grunt sypki nalezy to

uzgodni¢ z projektantem.

Oznakowanie trasy gazociqgu

Nad przewodem w odleglosci 0,4 m umiesci¢ zotta tasme ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego o szerokosci 0,2 m. Nad rura przewodowa w odlegtosci 5 cm umiesci¢ drut

znacznikowy . Oznakowanie przytacza nalezy wykona¢ zgodnie z norma ZN-G-3001-3002-3003.

Prace montazowe

Wtlaczenie do projektowanego zbiornika gazu wykona¢ w punkcie zaznaczonym na planie
sytuacyjnym jako GO.

Montaz rur PE wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego. Nalezy stosowac ksztattki takich
firm jak: Gerorg Fiszer, Boninger, Fusion Friatec, Wavin Metalplast — Buk, Ziel - Gaz.

Zgrzewarki winny posiada¢ aktualne atesty, a osoby wykonujace zgrzewy odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Zgrzewania nalezy dokonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia. Promien gigcia rur
uzalezniony jest od temperatury otoczenia.

Przy ukladaniu gazociagu w wykopie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zachowania
odlegtosci bezpiecznych od obiektow kubaturowych i1 pozostatego uzbrojenia terenu. Podczas
wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Podlaczenia do gazociagu wykonuje wylacznie dostawca gazu po odbiorze technicznym
przylacza.

Po utozeniu przewodu gazowego, a przed jego zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Z pomiardéw tych nalezy posiada¢ wpis do Dziennika

Budowy wzglednie oddzielne zaswiadczenie.
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Proba szczelnosci instalacji prowadzonej na zewngqtrz budynku.

Prébie nalezy poddac cale potaczenie gazowe wraz z zaworem odcinajacym

Zgodnie z wytycznymi obowiazujacymi w ZG Krakéow z dn. 15.03.2007 r dotyczacymi
»Zasad doboru rur PE do budowy gazociagdw oraz przeprowadzania prob szczelnosci i
wytrzymato$ci”, cis$nienie proby szczelnosci 1 wytrzymatosci dla gazociagu $redniego ci$nienia
powinno wynosi¢ 0,3 MPa.

Czas trwania proby powinien wynosi 24 godziny. Medium probnym moze by¢ powietrze,
nalezy wowczas zapobiega¢ zanieczyszczeniu gazociagu woda i olejem ze sprezarki oraz nie
dopuszcza¢ aby temp. powietrza przekraczata 50° C. Probg ci$nieniowa przeprowadzi¢ po
uprzednim ustabilizowaniu temp. czynnika probnego. Z przeprowadzonej proby nalezy spisac

protokot.

Lokalizacja kurka odcinajqcego i zaworu elektromagnetycznego,

Kurek odcinajacy DN 80mm i zawor odcinajacy elektromagnetyczny zlokalizowane beda
w jednej szafce wngkowej. Dobrany zawor automatyczny, odcinajacy wchodzi w sktad
Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa instalacji gazowej. Szafka zostata zaprojektowana na
zewngtrznej $cianie budynku, na wysokosci ok.0,7m nad terenem.

Szaftke nalezy wyposazy¢ w drzwiczki posiadajace otwory wentylacyjne w dolnej i gornej
ich czgséci. Na drzwiczkach nalezy umiesci¢ informacjg, ze tu wlasnie umieszczony jest kurek
odcinajacy.

Wymiary szafek oraz rozmieszczenie materialdow i urzadzen podano na zataczonym do
opracowania schemacie montazowym wezta.

Zaleca si¢ wykonanie szafki po wstepnym montazu urzadzen i ewentualnym

skorygowaniu wymiarow szafek.

Rurociqgi, sposob prowadzenia przewodow, armatura - wewngqtrz budynku

Gaz doprowadzony zostanie do dwoch kottow zlokalizowanych w kottowni na poziomie
+3,30 m budynku.

Wewngtrzng instalacj¢ gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
EN-10208-1 taczonych przez spawanie.

Przewody gazowe prowadzone rdéwnolegle z innymi przewodami powinny by¢

prowadzone nad tymi przewodami w odlegtosci 10 cm, za$§ krzyzujace si¢ w odlegto$ci min. 2 cm.
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Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub pod stropem i mocowa¢ do nich za pomoca
specjalnych hakow w nastepujacych odleglosciach:

Przewody poziome co 1,5 m.

Przewody pionowe co 2,5 m.

Dopuszcza si¢ prowadzenie rur stalowych w bruzdach S$ciennych oslonigtych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypelionych — po uprzednim wykonaniu proby
szczelnoS$ci instalacji — latwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujaca korozji przewodow.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane / Sciany, stropy / nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Polaczenia rur z armatura wykona¢ jako gwintowane, doszczelnione
wloknem konopnym i specjalng pasta do polaczen gwintowanych.

Przed kazdym odbiornikiem nalezy montowa¢ zawor odcinajacy, ktorego wysokos¢
lokalizacji nie moze by¢ nizsza niz 70 cm od poziomu podiogi.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowac zawory kulowe gazowe.

Armatura stosowana w instalacjach gazowych musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w gazownictwie wydane przez IGNiG w Krakowie.

Inwestor powinien dba¢ o prawidlowy stan techniczny instalacji gazowej oraz jej
wyposazenia. Raz w roku nalezy zleci¢ koncesjonowanym jednostkom branzy sanitarne;j,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia, dokonywania przegladu technicznego odbiornikoéw
gazowych 1 instalacji wraz z pomiarem jej szczelnosci. Tak samo nalezy dokonywac przegladu
poprawnosci dziatania przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych. Z dokonywanych przegladow

Inwestor powinien posiada¢ stosowne protokoty.

Zabezpieczenie pomieszczenia kotlowni przed przekroczeniem dopuszczalnego

SteZenia gazu.

Stezenie mieszaniny gazu z powietrzem w pomieszczeniu nie moze by¢ wyzsze niz 10%
dolnej granicy wybuchowosci . W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed przekroczeniem tej
wartos$ci projektuje si¢ system detekcji gazow ALPA P-17 oparty na technice mikroprocesorowe;.
W sktad tego systemu wchodzi:

» centralka detekcyjna

» dwa czujniki pomiarowe ( detektory gazu)

» zasilacz buforowy wraz z akumulatorem gwarantujacym kontynuacj¢ pracy w przypadku
odcigcia zasilania sieciowego

» zawor odcinajacy elektromagnetyczny
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» zewngtrzny sygnalizator akustyczno - optyczny

Kazde zamontowane urzadzenie gazowe musi posiada¢ certyfikat dopuszczajacy go do
eksploatacji zgodnie z wymogami, ktére okresla Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3.04.1993
r./Dz.U. Nr 55 poz.202/.

Zainstalowanie i rozruch systemu detekcji gazow nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi

Producenta.

8. OPIS TRASY DOPLYWU GAZU I ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebieg trasy

e chodnik - kostka brukowa — 18,60 m — dn 90*8,2mm PE
e droga — 4,60 m — dn 90*8,2 mm PE
e zielen —-71,15m — dn 90*8,2 mm PE

Miejsce wiqczenia ,,G0” - gazociag niskiego ci$nienia

Zestawienie materialow

1. rura dn 90*5,2 mm PE, serii SDR 17,6 PE 80 -9435 m
2. ztaczka PE/stal dn90/DN80 — 1 szt

3. rura stal DN 80 —3m

4. rura ostlonowa dn 160* 9,1 mm PE, serii SDR 17,6 PE 80 -6,5m

5. manszet typu “N” f-my INTEGRA -2 szt

6. ptozy 80-B-24 f-my INTEGRA - 5 kompletow
7. kurek odcinajacy DN 80 — 1 szt

8. tasma ostrzegawcza zotta -94,35m
9. drut znacznikowy -94,35m
10. tabliczka znakujaca —1 szt

11. taSma czarna PE szer. 50 mm —17,0m
12. taSma zotta PE szer. 50 mm -17,0m
13. primer -1,01

9. UWAGI KONCOWE

» Gazociag z PE wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi projektowania, budowy,

nadzoru i1 odbioru gazociagdw wykonanych z polietylenu”
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» Trasa podlaczenia winna odpowiada¢ uzgodnieniu z ZUDP .
» Wszelkie ewentualne odstepstwa wynikte w czasie budowy wymagaja dodatkowego
uzgodnienia.
» Do odbioru technicznego Inwestor winien przedtozy¢:
Projekt techniczny uzgodniony z R.Z.G.
Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 2 egz.
Dokumentacje techniczna powykonawcza — 2 egz.
Atesty rur, ksztaltek, armatury
Atesty zgrzewarek
Uprawnienia wykonawcy, inspektora nadzoru, kierownika budowy, zgrzewacza,
spawacza
Protokot proby szczelnosci

Kompletny Dziennik Budowy

10.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Po odbiorze instalacji 1 przekazaniu jej do eksploatacji, nalezy wszystkie przewody
zabezpieczy¢ antykorozyjne. W tym celu nalezy — po oczyszczeniu do uzyskania drugiego stopnia

czysto$ci — pomalowac farba nawierzchniowa ogo6lnego stosowania koloru zéitego.

11. WARUNKI JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA W KTORYCH
MONTOWANE BEDA PRZYBORY GAZOWE

Pomieszczenia, w ktorych moga by¢ montowane urzadzenia gazowe powinny mieé
wysoko$¢ co najmniej 2,5 m oraz wentylacj¢ zapewniajaca wymiang powietrza i poziom jego
zanieczyszczenia zgodny z przepisami 1 PN.

Maksymalne obciazenie cieplne od urzadzen gazowych z odprowadzeniem spalin
zainstalowanych w pomieszczeniach nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi wg tabeli
/Dz.U. Nr 75/ wynosi 4650 W/m?

Wg projektu kottowni w/w warunki sa spetnione.

12.PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI WEWNETRZNEJ

Instalacja gazowa po wykonaniu, aby mogta by¢ dopuszczona do eksploatacji, musi by¢

odebrana przez dostawce gazu.
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Aby to moglo nastapi¢ nalezy wykona¢ proby szczelno$ci instalacji. Probg nalezy
wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa w czasie 30 min. W czasie proby, ci$nienie
mierzone manometrem roznicowym, nie moze wykazywa¢ zadnego spadku ci$nienia.
Odmierzanie czasu trwania proby mozna rozpocza¢ dopiero po ustabilizowaniu si¢ temperatury
powietrza probnego w przewodach tzn. po uptywie ok. 30 min od czasu napetnienia instalacji.

Wymienione czynnosci musza by¢é wykonywane w obecno$ci uprawnionego
przedstawiciela dostawcy gazu.

Oprocz proby szczelno$ci, nalezy w czasie odbioru sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania

instalacji z projektem i1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego typu instalacji.

13.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

Lp |Nazwa i dane techniczne Ilo$¢ sztuk Producent/Dystrybutor
1 Zawor elektromagnetyczny 1 ATEST Gaz
MSV300, @80 mm
2 Centralka ALPA P-17 z zasilaczem 1 ATEST Gaz
akumulatorowym i przewodami
impulsowymi
3 Czujniki ALPA 7G 2 ATEST Gaz
4 Zewngtrzny sygnalizator 1 ATEST Gaz

akustyczno-opytczny

Rury stalowe czarne bez szwu wg

5 PN-EN-10208-1 faczone przez

spawanie,

¢ 80mm 39m

@ 50mm 8 m
6 Kurek odcinajacy gazowy 2

¢ 32 mm

14.WYTYCZNE BRANZOWE

1. Branza elektryczna

— doprowadzi¢ zasilanie 230V, 50 Hz do centrali detekcyjne;j,
— podlaczy¢ z detektorami gazu, zaworem elektromagnetycznym (zlokalizowanym w szafce

wnegkowej) , sygnalizatorem akustyczno — optycznym — zgodnie z instrukcja Producenta.
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