KRYTA PLYWALMNIA WHAZ £ ZAPLECZEM HALI KERYTEGDO SZTUCZMEGD LODOWISKS w Chorzalach

2. Aomatieg groeiikowsg
preeymiki Kadson tvp Inlegra

«  preejniki tvpu Integra wyposa one 5w zintegrowany zespol zaworowo-regilacyiny 2 wkladk
EAWOIOW

¥ dodatkowo zamoniowa  glowice termostalvezne firmy Danfos RTS-K Evens 4270
preepmiki Kadson 1vp Compac

¥ na zasilanii — Zawdr lermosiatyczny prosty RTDN 2 plowic  lenmosialyczn

RTD 3120 firmy Danfoss
*  na powrocie — zawdr odcingy oy prosty typ RLY, firmy Danfoss

preclotowe sawory regulacyine na ka dym odej cin za roedzielaczem zasilaj cym i preclolowe
rawory odeinaj ce kulowe na ki dym ode) ¢u 2 rozdaelacza powralnego,

4. Peewody

preewndy rozprowadeaj oo 1 piony ghiwne — wykona = our stalowych czarnych me szwem,
walcowanych na simno, wedlug PN-TOH-72222 1 cronych preez spawanie, oczvszezonych do 1l
glopnia ceysto ol Zgodnie 2 PN-THH-95051 1 PN-T2H-97052 i zabexpieczonveh proed kosoej
zgodnie 2 insirukej KOR-3A

- miry prowadzone w warstwie podtogowsy — rary warstwowe TECE TecefMal (PEXCGALPE)
P czone raciskowno za pomoe #J coek
Y znlaoig rr
Male vizolowa rury stalowe na cadej Hugo ci.
Lolacj wykonywa secregdlnie starannie, zastosowa  izolacj klejon { nie na spinki ), op.

lirmy Thermallex.

grubo ¢ izolaci ciepdnej dla preewodiw stalowych

¢ =150 mm =  diz=2)mm
¢ =230 mm — iz =20 mm
d =320 mm — iz = 25 mim

dla preewodiow prowadzonyeh w warstwach posadzkowyeh- 9 mim



