KRYTA PLYWALMNIA WHAZ £ ZAPLECZEM HALI KERYTEGDO SZTUCZMEGD LODOWISKS w Chorzalach

L. Pdstawa dpracowania

- wzgondnienia # Inweslorem

- posikiady budow lamo-archilekloniczne

- wyiycene projektowania inst, ¢.o. — Wymagania Technicene COBRTT Instal, seseyt 2

- Rozporz deenie Ministra Infrastrokiury 2 dnia 12,02 20020 w sprawie warinkaw
pechnicznych jakim powinny odpowiada  budynki § ich usyiuowanie

= bWl B0 Ce normy, preepisy i literatura preedmiolu

2. Przedmiol | rakres opracoswania

Preedmiotem opracowanma pest peojekt wykonawezy anstalacli cemralnego ogreewania w
budynku krytej phywalni wrar 2 zaplecaem

Opracowanie obepmuje;

- obliceenie wsp. preenikania ciepla dla preegrsd bedowlanych
- phlhiczene stral ciepla poszezegdlnyeh pomiesrcee

- rogwi vanic uklade centralnego ogreewania

- o 1 rozmiesEcEenie greejmkow

- obliceenia hydraulicene instalacyi c.o.

X Uwagi odqniln

Preodmiotowy  budynek  jest  budynkiem <2 cowo  simeg] oym,  preebudowywanyim,
precenaceonym do u yieceno o publicens. Budynek pest ez clowo podpiwniczony.
Opracowanie obepmie;

oo hal basemow 2 zapleczem szatmowo-saniiamym 1 lechnicznyim
o obiekl dydakiyceny 2 zaplecsem sanilarnyim

4, ¢ k v fii i I mki

Cz wimig] ¢a wykonana jest w echnodogn tradyeyiney, Fundamenty istme] e nmrowane,
projektowane  elbetowe.
clany kondygnach nadziemnych:
* wor clistoiej oej 2 ceply ceramiczngg
¥ wiez o dobudowang| 2 blockow porotherm 1 szkla

Jako ocieplenie cian 2ewn [renych zastosowano weln  mineraln . oraz styropian.
Wapdlczynniki preenikania  ciepla obliceone  dla preegredd  okre lonwch w projekeie
archilekiomiczno-budowlanym,
Do oblicee  prey) to dla okien (szybha + cama ) wsp, Preenikania k=20 Wim2K
Festawienie wspdtczynnikiw przenikania ciepla zad ¢zono do opracowani.



