KRYTA PLYWALMNIA WHAZ £ ZAPLECZEM HALI KERYTEGDO SZTUCZMEGD LODOWISKS w Chorzalach

Lapotreehowanie na moc ciepln do ogreania poszczegilnveh pomiesecae  2ostalo ustalone na
podstawie oblicze  stral ciepla wykonanvch przy pomsxy programi komputeroweps 70
InstalSoft, zgodnie 2 PN-O4/B-03406, PN-R2B-02403 § DU TA2002.

W obliceeniach uwzgl dniono wpbyw wysoko o pomieszeze na wielko  strad ceepla preez
preenikanie - wg pkio 2.2.6 normy PN-94/B-03406

Dia pomieszcze  ogrzewanyvch cieplvim powielrzem prayj o warlo  pionowego pradieniu
temp. =075 K'm

Temperature pom. 37 Hall prey o 16 stopni 2 mo liwo ¢ dogrieania do 20 stopni w czasie
imprez okoliczne clowych

F. cene sapotr@ebowanic ciepia wyndsi

Obliczeniowe zapotrzebowanice ciepla - 0 =142 55W
W IViT
oprrewanie ciepbym powistrzem - Q=114 065 W
Powerzohma ogrrewana F=1614 m2
Kubatura ngriewana - V=815l m3

Pomieszezenia du ej hali basenowej wraz 2 wmywalniami, malej hali basenowej wraz =z
sratmiami i umywalniami. avli oraz pom. 23 hall wej ciowy ogreewane b d  ceplym
powietrzem.
Pomieszezenia: 1 hall wej ciowy oraz 3T hall b d ¢z cowo dogrzewane cieplym powielraem.
Noonikiem ciepta b deie powietrze wenbylacyjne.
Bozwd zanie sYSIeml oRIZEWANIL POWieirZnego 2awarle jest W opracowaniu ,, Wemvlac
rmechanicana i klimaiyeacja'.

Poxostale pomieszesenia ogrzewane b d przy pomocy grzejnikiw piviowych.

6. rédlociepl drai i syt iral 4

b 0. il clepls

Instalacia c.o. zasilana b dzie wod  greewez o parametrach  TOYS0 °C 2 projekiowanyeh
rogdeielacey rnajduj cych si ow pomieszerenin kotowni rlokalizowane] na dachu budynku
(o +3,300

Projekt kotbowni obj ty jest odr bnyvim opracowaniem.



