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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.01.
HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A

1. Wstep
Roboty ugte w niniejszej SST zgodne s wspo6lnym stownikiem zaméwde (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania szczegOtowe, dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem humusowania wagsgvub. 10 cm i obsiania trawterenu w sktad ktérego wchagdz
takze otwory piyt aurowych w ramachemontu ulic: Diugiej i Warszawskiej (droga powiatova nr 3234) w
Jednorozcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlamsgani zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoine" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robét zmanych z wykonaniem humusowania i
obsiania trawterenu w ramach robét wykczeniowych opiasanych w ppk. 1.1. niniejszej spkagfi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S% sgodne z podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagagiaine" pkt. 1.4.
1.4.1. Humus - ziemia rdinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub wydzielonych fachni humusem w celu zapewnienia dobrego
WZrostu trawy.
1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wyanéa ogoine” pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padarSST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpdw obgtymi niniejszy SST §:
- nasiona traw;,
2.2. Nasiona traw
Wybdr gruntéw naltey dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg stosowa mieszanki
traw o drobnym, gstym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023 [9].
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine.3ok
3.1. Sprzt do wykonywania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykézk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu :
- rowniarek;

- walcow gtadkich

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagéine"
pkt. 4.

4.1.Transport materiatdw
4.1.1. Transport nasion traw

Nasiona traw nima przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie Robét
Ogol ne zasady wykonywania Robot podano w SW.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Humusowanie
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Grubai¢ pokrycia ziemj rodlinng powinna wynosi 10 cm .
W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzckkarpy mana wykong rowki
poziome lub poddtem 3@ do 45 o gkbokaici od 15 do 20 cm, w odgtach co 0,5 do 1,0 m. Ulor warstwe
humusu naley lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
5.2. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni terenu najavykona w odpowiednich warunkach atmosferycznych w dkresiosny lub
jesieni.
6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoiokt. 6.
6.1. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakiowykonanych robo6t i ich zgodéa z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
6.2. Badania w czasie robét
Sprawdzenie podia i koryta pod podsypk obrzeza polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentag
projektows i punktem 5.4.1. niniejszej ST.
7.0. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoélne" pkt. 7.
Jednostk obmiarow jest :

- 1n? powierzchni humusowanie i obsianie teaw
8.0. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejsg& daty wyniki pozytywne.
9.0. Podstawa ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fthumusowania i obsiania traw
obejmuje :
- roboty pomiarowe i przygotoveae,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Rokiggnne. Wymagania i badania.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasioogim rolniczych

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

5.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow idarisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
6.BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z bet@&tementy nawierzchni drég, ulic,
10.2. Inne materialy

16.Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski : Drogovtmty ziemne.



