D.07.02.01. Oznakowanie pionowe P.P.-W. ,DRO — KOM” Pawet Zienkiewicz

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
Roboty ugte w niniejszej SST zgodne s wspo6lnym stownikiem zaméwde (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania szczegotowe wykonania i odbioru robotazanych z
oznakowaniem pionowym w ramacbmontu ulic: Dlugiej i Warszawskiej (droga powiatova nr 3234) w
Jednorozcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zamstani zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogbIn
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot zménych z wykonaniem oznakowania
pionowego zgodnie z dokumentagrojektova, wielkos¢ tablic zgodna z dok. projektaywodblaskowéé zgodna z
obowizujacymi przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lwdblicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €&¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegolnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wgne jest z materiatdw zwyktych (lico nie
wykazuje widciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyk@zuvtasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdrnym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy prz&wietlany - znak, w ktérym wevatrzne zrodto $wiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zewtrz
znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres diszy niz 3 miesice od
daty produkcji.

1.4.110kreslenia podane w niniejszej SSH 2godne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00 "Wymagani
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymiagagoine” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarw SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
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2.1. Aprobata techniczna dla materiatow
Wszystkie materiaty ayte do oznakowania pionowego magzosiada atesty producenta oraz odpowiéda
warunkom wyszczeg6lnionym w przedmiotowych przeghidab instrukcjach.

2.2. Stosowane materiaty
Oznakowanie pionoweetzie wykonane przyayciu nastpujacych materiatow:

- tarcz znakéw drogowych,

- ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakow,

- ocynkowanych rur na stupki do znakéw,

- betonu C16/20 ,, wykonywanego na mokro”, dla zamaeia znakdéw w gruncie,
- $rub, naketek,

- ksztaltowniki metalowe barier energochtonnych,

- slupki do barier energochtonnych,

- stupki do wygrodzé tancuchowych,

- lancuchy.

2.3. Materialy zastosowane do fundamentow znakéw

Cement stosowany do betonu powinier¢ lbgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-B-1970.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpoagiadymaganiom PN-B-06712. Zalecag sstosowanie
kruszywa o marce niezszej n klasa betonu.

Woda do betonu powinnadydmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

2.4. Rury

Rury do zamocowania znakéw powinny¢hycynkowane drednicy zewntrznej 70 mm i diugéci zgodnej z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Rury powirodpowiadé wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub
innej normy zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru

Rury powinny b§ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poaviprzekraczal,5mm na 1m diugai
rury.

2.4. Konstrukcje wsporcze
Nie wystpuja.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.Trwatos¢ materiatdéw na wplywy zevetrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petra odpornd¢ na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy/(n korozg elektrochemicza) - przez caty
czas trwatéci znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie o, uzgodnion z odbiorg, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adakdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniacbhswowsaniu znaku,
¢) instrukci utrzymania znaku.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Do wykonania tarczy znaku drogowego rgletosowa nastpujace materiaty:
— blache stalowa,
— blacke z aluminium lub stop6éw z aluminium,

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grigbioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed korazj
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obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolityggm Dopuszcza si stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed keragp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyrimzme]j dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyekd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny biyyzabezpieczone przed kor@Zarbami ochronnymi o odpowiedniej trwéds,
nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymaila¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha =z aluminium Ilub stopéw aluminiurpowinna by odporna na korogjw warunkach
zasolenia.
Wymagane grubiei:
— z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionymtzettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
— 2z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmai€} mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplilub farbami powinny by zabezpieczone przed kormzprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzztucznych.
Wytrzymald¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnycamach, co najmniej 155 MPa,
— dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka - bez odksztaicg@taszczyzny znaku, w tym pofatdofivawgiec,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatldowanie itp.)
nie maze wynost wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia kraizi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyctinn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanyclymsaty
tarczy) byta poddana, musby¢ usunkte.

Tarcze znakéw drogowych skltadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowytab
odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowychpudacza si stosowanie modutowych ksztattownikow z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pedrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmégz
Szczeliny mgdzy @isiednimi segmentami znaku sktadanego nieqimyg wieksze od 0,8 mm.

2.5.7.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwgetne zwizanie z tarczznaku przez
caly okres wymaganej trwalo znaku. Niedopuszczalne $okalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. diveosci folii odblaskowej
(odbijajacej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

Spos6b palczenia folii z powierzchmitarczy znaku powinien unieriwiac jej odlhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#zeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powibyt uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w
zalezndéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne nierownéci
i pofaldowania. Niedopuszczalne jest veggiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak
i na obrzeach tarczy znaku.

Dokfadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére raogowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze n:

— 2 mm dla znakéw matychérednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkezes¢ znaku nie powinny hy wigksze w kadym
kierunku ng:

— 2 mm dla znakéw matychérednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

W znakach nowych na #dym z fragmentéw powierzchni znaku o wymdr 4 x4 cm nie nie
wystepowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamanisgcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest vggsiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.
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W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4t om dopuszczaesi
do 2 usterek jak waej, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
sie do 3 zarysowa 0 szerokéci nie wigkszej ni 0,8 mm i catkowitej diugéei nie wiekszej nz 10 cm. Na
catkowitej dtugdci znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéri nie wiekszej nz 0,8 mm i dhugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztalctgsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczaesiowniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przetaajcej
6 mnt kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lékedniego, oraz o powierzchni
nie przekraczapej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znaku
duzego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztalcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstefolii do
powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod prarunkiemze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksogielkosci okreslonych ponke;.

W znakach zytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych oraz w znakach
znajdupcych st w okresie wymaganej gwarangfadna korozja tarczy znaku nie peovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy 0 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must gbezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stanmego
zahkcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowyd8]. Gruba¢ powtoki farby nie mae by mniejsza
od 20pm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium latstali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej ke@lmie mog pozosté niezabezpieczone faflmchronn.

3. SPRZET

- nie wyspuije.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymaganidne§ pkt. 4.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwyt@sprztu, itp. powinien s odbywa& samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osptzpowinny by zamocowane w sposéb uniettiwiajacy ich przesuwanie &i
W czasie transportu i niszczenie.

Przy ruchu po drogach publicznyétedki transportu powinny spetidiavymagania podane w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@0®MWymagania ogdine" pkt. 5.

Umieszczenie znakéw od krgdei jezdni, wysokét zamocowania znaku, lokalizacja ustawienia znakow
powinny by catkowicie zgodne z DokumentacProjektows pionowego i Instrukgj o znakach drogowych
pionowych.

Stupki, stupy, wysigniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by wykonane zgodnie z
dokumentagj pionowa i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchylka w wysokéci umieszczenia znaku, nieqoej niz = 2 cm,

— odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkzjznakach drogowych pionowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie:.' 6.

6.1. W trakcie wykonywania Robo6t kontroli podlegaiastpujace elementy wykonania:
- jakas¢ dostarczonych prefabrykatéw,

- spos6b i prawidtowdd zamocowania znakow,

- wysoka¢ i prawidtowadi¢ zamocowania tablic znakéw, od powierzchni terenu,

- odlegta¢ umieszczenia znakdw, od kredzi jezdni,

- zgodnd¢ ustawienia znakow, z lokalizacivskazan w Dokumentaciji Projektowe;j,
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- pionowe ustawienie stupkéw znakdow,

- wymiary znakéw, symboli zgodnie z dokumenigmjojektova,
- zgodnd¢ kolorystyki oznakowania z instrukgj

- widoczna¢ oznakowania w dzig

- widocznda¢ i odblaskowé¢ oznakowania w nocy (wizualnie),
- zabezpieczenie antykorozyjne oznakowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D-00.00W@@nagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostik obmiarowy dla znakéw jest:
- szt. stupkéw,
- szt tablic,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.0M@0nagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektovs i SST jeeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 niniejszej SST daty pozytywne wyniki.

9. ZASADY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine" @kt.
9.1. Cena jednostkowa oznakowania obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopdw,

ustawienie stupkow,

zabetonowanie stupkéw

- zamocowanie oznakowania drogowego,

dokonanie pomiaréw i badlagodnie z niniejsgSST, oraz wymaganiami Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcavaa gogco ogdlnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty

4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Toddsady stosowania znakow i gnizen bezpieczastwa
ruchu. Zat. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).



