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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodne s wspo6lnym stownikiem zaméwde (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru rob6t zavianych

zrozbiorly elementéw zagospodarowania pasa drogowego azamych zremontem ulic: Diugiej i
Warszawskiej (droga powiatowa nr 3234) w Jednoricu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodnyaersami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogbl
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Lokalizacja wg dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodne 2z zamieszczonymi w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze wykonania Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymiagagolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy.

3. SPRZAT
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" fkt.

3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylraprzt powinien uzysk& akceptag
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagariénef pkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publiczny@giodki transportu powinny spetidiavymagania podane w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materiatlowizgrz rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt 5 nirgejs
SST.

4.3.  Srodki transportowe naty dostosowado rodzaju przewmnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-00000//ymagania ogoélne: pkt.5.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki wykoaan elementoéw midiwych do powtdrnego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowaniagdbych uszkodze O ile odzyskane elementy nie staje wlasndcia
Wykonawcy powinien on przewié je na miejsce skladowania wskazane przez Insgekiadzoru. Bezyteczne
elementy i materialy Wykonawca odwiezie na miejseskazane przez Inspektora nadzoru. W przypadku
skladowania tych elementéw poza pasem wywlaszcAdtyieonawca powinien uzyskana to zgod wiasciciela
gruntu.

Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbidrcaraatéw ulic, znajdace s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentagj Projektows beda wykonane wykopy powinny lytymczasowo zabezpieczone. W szczeg@ino
naleey zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty Keyy) naley wypetnic
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zag§ci¢ zgodnie z wymaganiami oktenymi
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w SST D-02.03.01 "Wykonanie nasypow".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogojrie."6.

6.1. Kontrola jakdci Rob6t polega na wizualnej ocenie komplétmich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia rozbieranych elementdw i pozasggjkonstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D-00.00\@@nagania ogdéine” pkt. 7.

7.1. Jednosti obmiarovy jest:

- 1 mb dla obiektow liniowych,

1 nf dla obiektéw powierzchniowych,

1 szt. dla tablic znakéw, stupkéw znakéw, itd.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-00000@/magania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" @kt.

9.1. Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki obiektéw powierzchniowych:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej #ycia, z utageniem na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki obiektow liniowych:

— wyznaczenie elementéw do rozbiorki,

- odkopanie elementéw wraz z wgjem i oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhiorkicelu ponownego jej zycia, z uldeniem na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
c) dla rozbiérki elementéw policzalnych:

- o0znaczenie elementéw do rozbiorki,

- odkopanie elementéw wraz z wgjem i oczyszczeniem,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki.

Materialy rozbiérkowe jeeli Inwestor nie zadecyduje inaczej nalelo Wykonawcy robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3.  PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgaogélnego stosowania

5.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwwggiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gladkim, okglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



