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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodneg 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraz arykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SSh siymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru wykopow zyganych z

remontem ulic: Diugiej i Warszawskiej (droga powiabwa nr 3234) w Jednordcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zewséani zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogbIn
pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST daty@asad prowadzenia wykopow gmanych z robotami
opisanymi w ppk. 1.1. niniejszej specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S8 Egodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00 "Wymagani
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymiagagdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Wykonawca ma obowiek bieacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeigkonywania wykopow
i ich poréwnywania z ,,Wynikami batiaodwierconych prébek”. W przypadku stwierdzeniaagaczych ranic,
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamigno hspektora nadzoru celem uzyskania decyzji.
Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:
a/ wynikow bada gruntéw i ich uwarstwig
b/ biezacej obserwacji podi@ gruntowego w wykopach,
¢/ zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategayiPN-S-02205.

3. SPRAET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt.

3.1 Sprat do robd6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéa& maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, réwniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe, itp.),
1. sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymaganiénej pkt. 4.

4.1. Transport gruntu powinien odbydaic samochodami samowytadowczymi.

4.2.Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spehdiavymagania podane w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robd6t podano w SST D-0@00®Vymagania ogélne" pkt.5.
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5.1. Przygotowywanie podiada

5.1.1.Przed przyspieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma olaek sprawdzi zgodndé¢ rzednych
terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i paitdene przez Inspektora
nadzoru.

5.1.2. Wykonawca, przed przygtieniem do wykonywania wykopOw, powinien za pomambrze widocznych
palikéw lub wiech wyznaczyw terenie krawdzie przegicia powierzchni zewgirznych skarp wykopow z terenem
w miejscach zgodnych z lokalizagyrzekrojow poprzecznych w Dokumentacji Projektowej

5.2. Wykonywanie wykopow

5.2.1. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnat liobrana w zalaosci od wielkaci robét, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu gragiadanego spgi mechanicznego. Wykopy te powinnycby
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do uformowania koryta i
utozenia warstw podbudowy.

5.2.2. Wykonawca winien wstrzynéawykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznychivpdujacych ich
nadmierne zawilgocenie.

5.2.3.W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczpdaowiedzialnéé za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajgitymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostastwierdzone uemizenia podziemne nie @t Dokumentagj Projektove
(kable, przewody, itp.) dulz niewypaly, wéwczas roboty nale przerwa i powiadomé o tym fakcie Inspektora
nadzoru, ktéry podejmie decyapdngnie kontynuacji robét.

5.2.4. Wymiary wykopdéw w planie powinny Bydostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposatbu
wykonania, gtbokasci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej.

5.2.5.Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdna wykopu.

5.2.6. Odspojone grunty powinny byzholdowane w miejscu wskazanym przez Inwestora Zabzgod
Inwestora przekazany na wtas@dVykonawcy robot. Grunt z wykopu nie nadaje do wbudowania w
nasyp.

5.2.7. Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego spadku pau#go, nadaf przekrojom
poprzecznym spadki uralbwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

5.2.8. Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewnqi
odprowadzenie wéd opadowych poza obszar Robét gigmtiak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedhia Wykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich travatieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usunicia tych gruntdw i zagpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych robot gen
Wykonawca.

5.2.9.Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania koryta w kopagmnym dopuszczagsiv nim jedynie
ruch maszyn wykonsagych t czynnaé.

5.2.10. Wskanik zagszczenia 4 gruntdw w wykopie powinien léyzgodny z dokumentacjprojektova lub
wskazaniem Inspektora nadzoru. Walkik zag:szczenia nalgy kontrolowa trzy razy na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej zico 50m.

5.2.11. Doktadnad¢ wykonania Robét powinna bysprawdzana w przekrojach poprzecznych nie rzaduiej
co 50m.

Przy wykonywaniu pomiarow i porownywaniu ysiganych wynikbw z zatonymi w Dokumentacji
Projektowej, dopuszczaggnastpujace tolerancje:

- wymiary wykopow w planie magsie rézni¢ o+ 10 cm,

- ostateczny poziom dna wykopu o+ 1 cmi- 3 cm,
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- pochylenia skarp wykopdw:b10% wartdci wyrazonej tangensenuta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogojie."6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostk obmiarows jest 1 mi wykop6w.

7.2. Objetosci wykopow liniowych feda obliczone przez Wykonawcna podstawie przekrojéw poprzecznych
wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inspektadzoru.

7.3.  Obmiar nie mee obejmowé objtosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, zajatkiem
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogdine” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgefyojektows i SST jeeli wszystkie pomiary wg
pkt. 5.2.11 i 5.2.12 daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"” gkt.

9.1. Cena jednostkowa 1*ykopu obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu,

- transport gruntu w miejsce zhatdowania,

- wyprofilowanie skarp zgodnie z DokumentaBjrojektovy,
- wykonanie odwodnienia na czas budowy,

- wykonanie wymaganych pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrin

3.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapkairbierne;.

4.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥¢ymia i badania.

5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaezamhodutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie phyt.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.



