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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01.
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodne s wspolnym stownikiem zaméwde (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej SSTa svwymagania szczegoOtowe dotyce wykonania i odbioru rob6t zgganych

z wykonaniem nasypéw w ramachemontu ulic: Dtugiej i Warszawskiej (droga powiatova nr 3234) w

Jednorozcu..

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zewstani zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania agdl
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych wazku z robotami opisanymi
w ppk. 1.1. niniejszej specyfikacii.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S Egodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wymagan
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygz wykonania Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymiagagolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotygsze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Zgodnie z DokumentagjProjektovs, do budowy nasypow zostanzyte grunty uzyskane z dokopu (grunty z
wykopu nie nadajsie do wbudowania w nasyp).

2.2.Wykonawca jest zobowzany do wbudowania jedynie gruntow przydatnych gdosvy nasypow, stosownie do
wymaga Dokumentacji Projektowej i spetniglych jednocz@ie wymogi zawarte w normie PN- S — 02205.
Nie dopuszcza sido wbudowania w nasyp gruntu pozyskanego z wykepasie terenu niniejszej inwestyciji.

2.3. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaigprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen
dotyczicych materialow o ograniczonej przydattiookreslonych w przedmiotowej normie PN-S- 02205, to
wszelkie takie ogci nasypu zostanprzez Wykonawe usunéte na jego koszt i wykonane powtornie z gruntow
0 odpowiednich wigciwosciach.

3. SPRZAT
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" Jkt.

3.1. Wykonawca jest zoboawzanych do #ywania jedynie takiego spti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogeal®, jak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zggyczania.

3.2. Do zagszczania nasypow nale uzywac walce gtadkie, walce wibracyjne lub ubijaki medane. Dobor
sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruldoi zag:szczanej warstwy. tywany sprzt powinien
uzyska& akceptagj Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagagdéne" pkt. 4.

4.1. Transport gruntu powinien odbydvaic samochodami samowytadowczymi.
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4.2. Przy ruchu po drogach publicznygiodki transportu powinny spetidgiavymagania podane w SST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robd6t podano w SST D.GID00OWymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podiaa

5.1.1Przed przyspieniem do Robot, Wykonawca jest zobgmeiny do skontrolowania wskaika zagszczenia
gruntéw rodzimych zalegajych w gornej strefie podia nasypu.

5.1.2Przed przyapieniem do Rob6t Wykonawca jest zobameiny, przy uyciu widocznych palikow lub wiech, do
wyznaczenia zarysu skarp nasypow zgodnie z a&N:S- 02205.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczngmofilu podiiznego okrélonego
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2Nasyp naley wykonywa metod, warstwovg rownomiernie na catej jego szerékb Gruba¢ warstwy gruntu
w stanie lgnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zakesci od rodzaju gruntu i spgl wywanego do
zagszczenia.

Przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania i zagszczenia warstwy poprzedniej.

5.2.3Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek
gornej kravgdzi stopni powinien wynoéid%,+ 1%, w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylelghezesci nasypu, wykonanych
Z gruntéw o ranych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3. Zag:szczenie gruntéw

5.3.1Kazda warstwa gruntu powinna &yzag;szczona mechanicznie. Grébozag;szczanych warstw winna
WYnNosk:

- przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m,

- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, ptytami wibracyjnyhab ubijakami mechanicznymi - max. 0,40 m.

5.3.2Zag:szczanie gruntu powinnoesidbywa przy optymalnej wilgotnéci gruntu.
Wykonawca winien zapewhistal kontrok laboratoryja przy zagszczaniu gruntdw, a wskaik zag:szczenia
powinien by zgodny z dokumentagprojektovy lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogghike 6.

6.1. Kontrola wykonanych Rob6t obejmuije:
- badanie przydatroi gruntéw do budowy nasypéw,
- sprawdzenie zagzczenia warstw,
- pomiary ksztattu nasypu.

6.2. Badanie przydatndci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatéo gruntow do budowy nasypow powinnydgrzeprowadzone kdorazowo w przypadku
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju grungumaetod podanych w normach PN-88/B-04481 i PN-60/B-
04493.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia hasypdw oraz podia nasypow
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Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wg BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalgy skontrolowa w punktach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

6.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmdjontrok:

- szerokdci korony - nie mee byt wigksza nk 10 cm od projektowanej,
- pochylenia skarp - ni@ st rozni¢ o 10% wartéci pochylenia wyraonej tangensenmata,
- wysoka¢ nasypu - nie mee przekracza+1 cmi-3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robd4t podano w SST D.00.00/@gmagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostk obmiarow wykonanych Robét jest 13nasypu.

7.2. Objetos¢ nasypéw bdzie mierzona w metrach g$ez@ennych na podstawie obliczeatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i przekrojéw poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00M@gmagania ogdine” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgleyojektovs i SST, jeeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” @kt.

9.1. Cena jednostkowa 1°masypu obejmuije:

- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu,

- transport materiatu,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag:szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
- profilowanie powierzchni nasypéw i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy,

- wykonanie pomiaréw i bada
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zerivlymagania i badania.
2.PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébaktg.

3.PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie &apici bierne;.
4.BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczeniadmika zagszczenia gruntu.



