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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.02.01.a
UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWOW ELEMENTAMI PREFABRYKO ~WANYMI
1. WSTEP

Roboty ugte w niniejszej SST zgodne g wspolnym stownikiem zamowfie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaniz axykonywania autostrad
i drég.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwkanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchgiovskarp i dna rowéw

w ramachremontu ulic: Dtugiej i Warszawskiej (droga powiatowva nr 3234) w Jednordcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamargmni w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji, datyzasad prowadzenia robét, as@nych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i dna rowoweastosowaniem elementéw prefabrykowanych — piyty
betonowe zurowe o wym. 40x60x8cm — kolor szary, kotwione kiamm prta @7cm o diugei 50cm, min. 2
szt. na prefabrykat.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsim, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu.

1.4.16.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjammi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdéw obgtymi niniejsz SST g
- elementy prefabrykowane.

2.2.1. Elementy prefabrykowane
Wytrzymala¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny bggodne z dokumentagcprojektows i SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia, powinien wyk&z mazliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spratu:

- réwniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprztu do podwieszania i podgjania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

4.2.10.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rama przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.7. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale uklad& z zachowaniem spadku podfego i rzdnych zgodnie
z dokumentagj projektovg lub SST na styk z dagiiami mocowaniem klamrami i zazielenieniem otworéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,
— odchylenia linii w planie od linii projektowanejpa 100 m dopuszczalgel cm,
- réwnaici gornej powierzchni - na 100 m dopuszczalny pwitemierzony tag 2 m - 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionego dna rowu
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhutozonego umochienia z elementéw prefabrykowanych objejm
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ulozenie prefabrykatéw,
— zahumusowanie obsianie trawubicie humusu w otworach rowéw,
— uporzidkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowy@wir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniap@vierzchni
biowtéknima. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelignecyWymagania i metody bala
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegaku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powracze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyzéee Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidiyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/a
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14.14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
15.15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfiad EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.



