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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, funelatowania oraz wykonywania nawierzchni autostraiehg.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS4 wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z
ustawieniem krawznikow betonowych w ramaatemontu ulic: Diugiej i Warszawskiej (droga powiatova nr
3234) w Jednoracu.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z esi@ii zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robo6t zwméanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych w tym (fukowych) o wym. 15x30cmpdsypce cementowo — piaskowej 1:4, grub. 5cm
i fawie betonowej z oporem z betonu cementoweg® B-2

Usytuowanie i rodzaj kraynikdw wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z zamieszczonymi w SST
D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze wykonania Robét podano w SST D-00.00.00 "Wymiagagoine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padarSST
D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetriavymagania BN-80/6775-03/04.

Do kazdej partii kraveznikOw sprowadzone] przez Wykonaw@owinno by zahczone swiadectwo
jakaosci.

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

Na obszarze obym projektowanym zainwestowaniem przewidziano dist@sowania kragniki
dwuwarstwowe typu ,,U”, gat. 1,

2.1.1.Wymagania techniczne
Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wayynpodano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdw
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Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kravweznikow, cm
kraweznika krawgznik [ b h c d
15 2 12
U a 100 30

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegmikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.1.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny léybez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekraczZawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Dopuszczalna wielk@ wad i
Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé

Gatunek 1

Whklestas¢ lub wypuktas¢é powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne

7. ) 2. niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2. 1. 3. Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielab.

Krawgzniki betonowe naltey uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ krawgznika.

2.1.4.Beton i jego sktadniki

2.1.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikOw nalezry stosowa beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Garnaclie)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z normPN-B-06250 .

2.1.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesezej ni ,32,5” wg PN-
B-19701 .
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Przechowywanie cementu powinnaétagodne z BN-88/6731-08.
2.1.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 .
Kruszywo naley przechowywéd w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, datwn marek.

2.1.4.4Woda
Woda powinna kiyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 .
2.2. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsygkpiaskowo-cementoy powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinier¢ lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej 14 ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.3. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa beton klasy 20, wg PN-B-06250, ktérego skfadniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.1.4.

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygez sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt.
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu :
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowania podsypki piaskowo-
cementowej,
e wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagariéine
pkt. 4.

4.1. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewowt nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miidbywa
si¢ w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-000)@/ymagania ogolne”pkt 5.

5.1. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 .
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Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem  w szerokoi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskak zag:szczenia dna wykonanego koryta poddagyewinien wynosi
co najmniej 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami i zagzczany mechanicznie. Betonowanie taw
naley wykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym halstosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmas, zalewovs.

5.3. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.3.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 .

5.3.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesna podsypce cementowo — piaskowej 1:4
(stosunek olgtosciowy) o grubdci 5 cm po zagszczeniu.

5.3.3.Wypelnianie spoin

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 0,7 cm. Spoiny kragznikbw docinanych nie
moga przekraczé 1cm szer. inne szer. uznaje sa usterk ktdra nalezy usuraé.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury kf#awki ustawione na podsypce piaskowo-
cementowej i o spoinach zalanych zaprawlery zalewa co 50 m bitumiczp mas, zalewows nad szczelig

dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6loi’6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét
6.1.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#e wyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadsmia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglerzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubng zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzédai®w
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przyléenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadniia do 1 mm.

6.1.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialéw stosowanych przyawiahiu krawznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.2.
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6.2.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
e Zgodng¢ profilu podhznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.
*  Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadéa 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdgci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéi projektowane;.
* ROwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowngi¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przytazom tata nie maze przekraczal cm.
e Zageszczenie taw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projekta@go kierunku nie mie przekracz&+ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia kreimikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade
100 m ustawionego kraynika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego kraimnika,
c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom tata
nie maze przekraczal cm,
d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DED0MWymagania ogolne”pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest 1m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki oraz warstwy podbudowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne "%kt

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
wykonanie szalunku,
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- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikdw na podsypce piaskowo-cementowe;j,

— ew. zalanie spoin magalewows,

— zasypanie zewrznejsciany kravgznika kruszywem i ubicie,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&twihnzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddye pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowycAwir i

mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgalo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoédcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani



