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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

Roboty ugte w niniejszej SST zgodng 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SSh symagania szczegoétowe dotyce wykonania i odbioru
robot, zwazanych z oznakowaniem poziomym w ramaeimontu ulic: Diugiej i Warszawskiej (droga
powiatowa nr 3234) w Jednoracu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniamaztymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dety zasad wykonywania rob6t, zmanych
z wykonaniem oznakowania poziomego - cienkstwawego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umiEsze na nawierzchni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystizatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloné niej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub agte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzalki kierunkowe stace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strza#growadzaijce, ktére uprzedzajo koniecznéci
opuszczenia pasa, na ktéryra snajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowstray
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5.Znaki uzupehiajce - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramkowych oraz inne okékajace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materiagwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost@é naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaiza rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia luempératurze podvigzonej. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farlmzpuszczalnikowe, wodorozdiezalne
i chemoutwardzalne naktadane warstyrubaci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona mokro.

1.4.8. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriakteo barwiezottej, ktdrego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegty lub do czasu zakezenia rob6t.

1.4.9.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktdezgs uytkowania wynosi do 6 miegiy.

1.4.10. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cénieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uaysk widzialnéci oznakowania w nocy.

1.4.11. Materiat uszorstniacy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \sEwosci
antypalizgowe.

1.4.12. Pozostate okgenia s zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 pagania
ogolne” pkt 1.4. 10
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1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotyge wykonania Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagagolne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawio poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki
postawione w rozpogrlzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowevyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpolzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie dekldiragodndgci z aprobat techniczr (np. dla farb oraz
mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lutakiem CE, zgodnie z rozpaidzeniem Ministra
Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie dektfiragodndci z normy zharmonizowas (np. dla kulek
szklanych [3, 3a] i punktowych elementéw odblaskawib, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasesjcia w zycie rozporzdzenia [15] nie magby¢
zmieniane lecz zachowyjwaznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadio
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystaraddatacja zgodnizi z aprobag technicza.

Powysze zasady natg stosowa takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami
o barwiezéttej.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowaélziodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci
jego lub Inspektora nadzoru, co do jé&kio w celu stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawteci IBDIM lub akredytowanemu
laboratorium drogowemu. Badania powinny¢ébwykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub
Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 pl wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniezadat od producenta, aby oznakowanie opakbwsateriatbw do poziomego
znakowania drdg byto wykonane zgodnie z PN-O-79232a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:

— nazwe i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrimi do wycia,

- mas; netto,

— numer partii i dag produkcji,

- informacg, ze wyrdb posiada aproksgtechniczi IBDIM i jej numer,

— nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozporzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CE”

wg rozporadzenia Ministra Infrastruktury [12],

- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrab6hemoutwardzalnych oznakowanie opakowania

powinno by zgodne z rozporrzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialdbw podano w punkcie 2.6, a szczegOtowmagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006gh wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania ciemostwowego powinny ky farby nakladane
warstwa grubgci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t& lojeklte produkty zawierage ciata
stale zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb b wodzie,
ktére mog wystpowa® w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
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Podczas naktadania farb, do znakowania cigaksiwowego, na nawierzckrpedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzywarstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Wiaciwosci fizyczne poszczegoélnych materialtéw do poziomegaakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2.Zawartg¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarté¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyolg powinna przekracza&5% (m/m)
w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach dakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszczasstosowania materiatdbw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifgi wigkszej nt 8 % (m/m). Nie dopuszczacgsistosowania materiatdw
zawierajicych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skiladlaie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celuerapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstio
(wkasciwosci antypdlizgowych). Material uszorstnigly nie mae zawieréa wiecej niz 1% castek
mniejszych ni 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorsfo&go powinna by okreslona w SST.
Koniecznd¢ jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania vskea szorstkéci oznakowania
SRT= 50.

Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmeat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.4.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksygh do posypywania lub narzucania poghiginiem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnigdzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzogvaic wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé
odpornaé¢ na woe, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizorawiera nie wiccej nz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalgreidnicy portej 1 mm oraz 30 % w przypadku
kulek o maksymalnejrednicy réwnej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ndgé sie
w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aptpkechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadtgkazywa stopiéi hydrofobizacji co najmniej
80%.

Wymagania i metody bafl&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiaciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika@ye, .

2.6.5.Punktowe elementy odblaskowe
Nie wystpuja.
2.6.7.Wymagania wobec materiatow ze wadfh na ochrogwarunkow pracy $rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzafiei powinny zawier@ substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko-warstwowegawierzchni powinny zachowastatgé swoich
whasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cajnmiej 6 miesjcy sktadowania
w warunkach okrdonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drég halprzechowywa w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigcyel) je od napromieniowania stonecznego, opadéw
i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciaczalnych od & do 46C,
b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,
c) pozostatych materiatow - paoij 40°C.

3. SPRZAT
Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine”

3.1. Znakowanie poditne musi by wykonywane wydcznie sprztem mechanicznym. Znakowanie
poprzeczne ma by wykonywane przy zyciu szablonow.
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Do oczyszczenia znakowanej powierzchnimaazy¢ szczotek mechanicznych.

3.3. Sprzt towarzyszacy
Wykonawca musi dysponotvgpojazdami do rozstawiania pachotkéw, ktore zaleezasih sSwieze
znakowanie przed rozjechaniem.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagariénef pkt. 4.

4.1. Materiaty do poziomego znakowania drog pglprzewozé w typowych, zapewniagych szczeln&@
opakowaniach handlowych, krytygrodkami transportu.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetidiavymagania podane w SST
D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w B$D.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Przygotowania podtaa

Przed przyspieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokoyigczenia malowanych linii,
strzatek i innych elementéw oznakowania zgodnieokubnentacj Projektovs. Trasowanie wykoranalezy
farba 0 niskiejzywotndsci.

Wykonawca Robot przed malowaniem wykona aozzenie powierzchni malowanej z pyhtu, kurzu
i innych zanieczyszcheza pomog szczotek mechanicznychecenych a w razie potrzeby sponym
powietrzem.

Powierzchnia malowana musitlsucha i czysta.

Temperatura powierzchni malowanej powinnavyFC.

Wilgotna¢ wzgledna powietrza édzie zgodna z zaleceniami producenta farby lubzep85%.

5.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinnodmgodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Farlg do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opaiua naley wymieszg w czasie od
2 do 4 minut do uzyskania pelnej jednorognoPrzed lub w czasie napetniania zbiornika maltwa
zaleca si przecedxi farle przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosawdo malowania mechanicznego farby,
w ktorej osad na dnie opakowania nie dagecsitkowicie wymiesz&lub na jej powierzchni znajdujegsi
kozuch.

Farle nalezy naktad& rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grubd¢é nanoszonej warstwy zalecag skontrolow& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podifej na drodze malowarki. #® farby zwyta
w czasie prac, okéna przezsrednie zuycie na metr kwadratowy nie e skt rozni¢ od ilosci
ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wiksze prace powinny By wykonane przy #yciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem lartki szklanymi z ew. materialem uszorstipigjm.
W przypadku mniejszych prac, wielld@ wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu
i rozmiaru prac. Decygj dotycaca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inspektor na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli ja@ robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podtza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakda@oziomego musi l#ycatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodayykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
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Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w ckiglenia wigciwosci oznakowania drég w czasie
ich wytkowania. Wymagania ok sk kilkoma parametrami reprezenfaymi rézne aspekty wiaiwosci
oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-E186:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsgpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganiea svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny hiyywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaHKioiejne badania kontrolne
nalezy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p82,4
latach dla materiatéw o trwaici diuzszej nk 1 rok.

Barwazétta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne
barwy oznakowd niz biata iz6tta naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi waganiku nr 2 do
rozporadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialn& w dziea

Widzialng¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancf i barwa oznakowania
wyrazona wspoOtrzdnymi chromatycznii.

Wartdé¢ wspoétczynnikgd powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goia
wykonaniu, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),dlasa B3,

Wartdé¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania
oznakowania, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),Blasa B2,

Barwa oznakowania powinna &yokreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéline
chromatycznéci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinnsetew obszarze zdefiniowanym przez
cztery punkty narme podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1,213

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczsw oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanieoite klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanieoite klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
0,38

0,37 /\
0,36 / >
0,35
0,34
> / /
0,33
0,32 \ /
0,31

0,3

0,28 0,29 0,3 031 032 033 034 035 036
X

Rys. 1. Wspotrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biateiptte], czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani

Pomiar wspéitczynnika luminancf maze by zasgpiony pomiarem wspéiczynnika luminanciji
w $wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lug POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu)
[10].

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd.

Warté¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wgai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
— biatej, co najmniej 130 mecd frix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartg¢ wspotczynnika Qd powinna wynésidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu calego okresuzytkowania, barwy:
— biatej, co najmniej 100 mcd frix {(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

6.3.1.3. Widzialné w nocy

Za miag widzialngsici w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rokreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzegdinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2P04.

Wartdé¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweil4
- 30 dni po wykonaniu, barwy:

— biatej, co najmniej 200 mcd frix?, klasa R4,

Wartg¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 150 mcd frix?, klasa R3

Warté¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 méssipo
wykonaniu, barwy:

— biatej, co najmniej 100 mcd frix* , klasa R2,

Na nawierzchniach o grubej makroteksturzekicka jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na
nawierzchniach niejednorodnych ama wyjtkowo, tylko na drogach okénych w tablicy 5, dopici¢
wartai¢ wspotczynnika odblasku R= 70 mcd rif Ix?, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego
eksploatowanego od 6 migsa po wykonaniu.

W szczegO6lnie uzasadnionych przypadkachlime jest ustalenie w SST wvrgzych klas wymaga
wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartg¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji Rld-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni
po wykonaniu, barwy:

— bialej, co najmniej 50 med fix?, klasa RWS3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd ', klasa RW2.
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Powysze wymaganie dotyczy jedynie oznakavpaofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chewsndizalnymi i tdmami w postaci np.
poprzecznych wygarhie(baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniuagtym z naniesionymi wygarbieniami m® by
wykonywane tylko metoda dynamiczrPomiar aparatamecznymi jest albo niemidiwy albo obcihzony
duzym bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskoyed na pozostatych typach oznakowania strukturalnegovagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powmddni oznakowania, jest obarczonecksizym
btedem nz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbiagu kontroli, naley przyja¢ jako
dopuszczalne waroi wspétczynnika odblasku o 20 %wske od przyjtych w SST.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miam szorstkéci oznakowania jest wadé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000lys POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu)
[10]. Wartg¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypesay w typowe opony hamuje z blokad
kot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

— W ciggu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sipodwyzszenie w SST wymagania szorsfgiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 —
S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskaniecksdej szorstk@i oznakowania, wize sk
z zastosowaniem kruszywa przecidimgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szktain
wg PN-EN 1423:2001 [3]. Natg przy tym wzi¢ pod uwag jednoczesne obienie wartéci
wspotczynnika luminancji i wspotczynnika odblasku.

Szorstké& oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszyweeqivpdlizgowego, zazwyczaj
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlategonaley wymaga& wyzszej jego warteci na
starcie, a riszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiarow wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masamemoutwardzalnymi i taami. Pomiar na
oznakowaniu strukturalnym jest, sfe mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania
z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskoviyaomiar nie jest mdiwy.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwald¢é oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-stopniowej skali
LCPC okrélonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [1@wginna wynosi po 12-miesjcznym
okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegOlnie zastoie do oceny przydatém materiatdw do
poziomego oznakowania drog.

W stosunku do materiatléw grubowarstwowychiirt ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,516
latach, gdy w oznakowaniu pojavwdagic przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatowldtrralnych,

0 niechglym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwald jest oceniana pgoednio przez sprawdzenie spetniania wyniaga

widoczndaci w dziei, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdéw oznakowania)

Za czas schgtia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania
a jego oddaniem do ruchu.

Czas schacia oznakowania nie powinien przekraczezasu gwarantowanego przez producenta,
z tym ze nie mae przekracz& 2 godzin w przypadku wymalodanocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowa dziennych. Metoda oznaczenia czasu sghaiznajduje giw POD-97 [9] lub POD-2006 (po
wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Grubé¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goésnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasi
dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), co napely0,89 mm,

b) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycleaxéci jezdnej drogi, co najwej 15 mm,
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumgmrojektowej, co najwiej 25 mm.
Wymagania te nie oboaxiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubgci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub
gdy nie g wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocewizualr.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatéw i oznakowia
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W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dédematow.

Tablica 5. Zbhiorcze zestawienie wymagia oznakowa

Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagania Klasa

Wspotczynnik odblasku R dla oznako
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- biatej, med m? Ix? > 200 R4
- z06ltej tymczasowej mcd ni* Ix™* > 150 R3

Wspotczynnik odblasku R dla oznako
wania eksploatowanego od 2 do 6 mjegi
po wykonaniu, barwy:

- biatej, med m? Ix? > 150 R3
— s0Hej med ni® Ix* | >100 R2
Wspotczynnik odblasku R dla oznako

wania suchego od 7 migsh po wykonanilimcd m? Ix™* >100 R2
barwy bialej

Wspotczynnik odblasku R dla
grubowarstwowego strukturalnego oznakg- . o,
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia pr(?cdm Ix 250 RW3

wykonaniu, barwy bialej

Wspotczynnik odblasku R dla
grub_owarstwowego struktu_ralnego oznakpﬁc d i It > 35 RW2
wania wilgotnego po 30 dniu od wykonania,

barwy bialej

Wspotczynnik luminancji dla oznakowar
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:

— biatej na nawierzchni asfaltowej, - 20,40 B3
- biatej na nawierzchni betonowej, - > 0,50 B4
- z6kej - >0,30 B2

Wspotczynnik luminancji dla oznakowar
nia eksploatowanego (po 30 dniu |od
wykonania) barwy:
- biatej - >0,30 B2
- z6ktej - >0,20 Bl

Wspoétczynnik  luminancji  w $wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @) dla
oznakowania nowego wagu od 14 do 3
dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd mi |X'i =130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej mcd m” IX” > 160 Q4
- iofte] med i Ix* | > 100 Q2

Wspoétczynnik  luminancji  w $wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @) dla
oznakowania eksploatowanego wagui
calego okresu eksploatacji po 30 dniu|od
wykonania, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd ni* Ix™* =100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej mcd n¥’ Ix* > 130 Q3
- iofte] med ni? Ix™ > 80 Q1
Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego wakilt

SRT =45 S1
Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwp-
wego po 12 miesgtach: skala LCPC| >6 -
Czas schricia materiatu na nawierzchni
- wdzieh h <1 -

- W nocy h <2 -




D.07.01.01. Oznakowanie poziome P.P.-W. ,DRO — KOM”" Pawet Zienkiewicz

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST.DE0D0 "Wymagania ogélne” p. 7.

7.1. Jednosti obmiarowy robot jest:
- 1 nf pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00\@@nagania ogolne” pkt. 8.

8.1. W trakcie odbioru robét Inspektor Nadzoru ocenia:

- widoczna@¢ oznakowania poziomego w diieocena wizualna,

- widoczna@¢ oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualna,
- szorstkéé powtoki malarskiej - ocena wizualna

- geometré oznakowania poziomego (szerékdinii, dtugosé linii, diugosé¢ cyklu, rozstaw
punktéw naranikowych,) - przez dokonanie pomiaréw kontrolnych,

- wyniki bada uzyskane wg pkt. 6.1 6.2,
- zgodna¢ wykonania oznakowania elementami odblaskowymi wigudchentacji projektowej,

8.2. W przypadku uzyskania wynikéw, ktére przekragzdppuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru
moze wykhczy¢ z odbioru czs¢ lub caldé robét i poleat ponowne ich wykonanie na koszt
Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatoi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" k.

9.1. Cena jednostkowa 17nznakowania poziomego obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie oznakowania robot,

- oczyszczenie podia,

- wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni paséwakaw zgodnie z DokumentacProjektove
i SST,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. "System dopuszczenia do stosowania materialéw olwdw do poziomego znakowania drog" -
opracowanie IBDiM, zatwierdzony przez Generalnegoektora Drég Publicznych Zaydzeniem
z dnia 18.05.1992 r.

2. DIN 67520. Cz. I. "Materiaty retrorefleksyjne w Ipgzczéistwie ruchu. Fotometryczna ocena,
pomiary i charakterystyka matémaretrorefleksyjnych".

3. WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgzidni. Retroodbicie.".

4, LCPC. "Skala wzorcéw do oceny trwébd poziomego oznakowania.

5. Instrukcja o znakach drogowych poziomych.agahik Nr 2 do Zargdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wegtrenych z dnia 14.02.1991 r. i Nr 4 z dnia 06.06(1.8.



