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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodneg 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem emudsifaltovs warstw konstrukcyjnych nawierzchniv ramach
remontu ulic: Dlugiej i Warszawskiej (droga powiatova nr 3234) w Jednoracu.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgaduagtaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagagéalne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Zaktada si ze wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni uitael na podbudowie powinny posiadimbr
wzajemn, sczepngc, co zamierza giosagnaé przez zastosowanie skropienia emyidsjfaltove kazdej nizej lezacej
(przykrywanej) warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrdlenia podane w niniejszej SST zyodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00 "Wymagagblne" pkt.
1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygz wykonania Robot podano w SST D-00.00.00 "Wymiagagoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatébw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warkbnstrukcyjnych nawierzchnas
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg Zeszytu 47/94 IBDiM do skromgmbdbudowy niebitumicznej,
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg Zeszyt@4TBDIM do skropienia podbudow bitumicznych i wiars
Z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Dopuszcza sirowniez stosowanie asfaltow uptynnionych pod warunkieenspetniag one wymagania gje w
PN-74/C-96173.

2.2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowe;j
Wymagania dla asfaltowej emulsji kationoweglano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wigiwosé Rodzaj emuls;ji
szybkorozpadowa sredniorozpadowa
1. Barwa brazowa do ciemnolzowej
2. | Jednorodng catkowita
3. | Zawarté¢ asfaltu, % 59-61 59-61
4. | Pozostal& na siciesr. 0,63 mm, % nie wej niz 0,10 0,10
5. | Lepka¢ wg Englera 3-15 >3
6. | Kwasowd¢, Ph 4-6 3-6
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7. | Czas rozpadu, do 5 min 5 min - 5 godz.
8. | Przyczepn& do kruszywa asfaltu wydzielonego |z

emulsji, %, 85 85
9. | Trwalc¢, po 4 tygodniach <04 <04
10. | Odpornét na wstrasy, h, nie wgcej niz 2 2

11. | Rozciéczalng¢ wody; dodatek wody nie
powodupcy rozpadu, % okjosci 100 100

2.3. Skladowanie emuls;ji

Emulsf mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnytipraikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nale nalew& emulsji do opakow@ i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

Czas skladowania emulsji nie powinien przekaa3 miesgcy od daty produkciji. Temperatura przechowywania
nie powinna b§ nizsza nk 3°C.

3. SPRZAT
Ogoblne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-00.00.00"Wymagania ogélne" pkt. 3

3.1. Sprat do oczyszczenia

Do oczyszczenia podbudowy mgle wywaé szczotki mechanicznej. Zalecag siwzycie uradzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinravipskonana z twardych elementéw czysmyzch i shiyé¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczys#cpezylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé migkkie elementy czyszaee i stzy¢ do zamiatania.

Zaleca siuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce.

3.2. Sprzt do skropienia
Do skropienia podbudowy najeuzy¢ skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinng lyyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalgje na sprawdzenie i regulowanie gpajacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozuagej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokdaici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbgolowany termicznie tak, aby byto mdwve zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Przed przyspieniem do skrapiania nale sprawdzi, czy skrapiarka znajduje esiw nalezytym stanie
technicznym, to jest:

- dobry stan czystoi (w szczegolnéci dysze rozprowadzge lepiszcze),

- sprawne mechanizmy regulacyjne i pomiarowe (wskamatych pedkaosci, obrotomierze,
manometry, termometry, zawory itp.).

Naley rowniez sprawdzt, przed spryskaniem lub w czasie jego wykonywaltié;i rozktadanego lepiszcza.

Sprawdzenie dozowania lepiszcza halprzeprowadzi zgodnie z opracowaniem GDDP "Powierzchniowe
utrwalanie. Oznaczanie #oi rozktadanego lepiszcza i kruszywa" (pismo GDD®aé51/5/92 z dnia 1992.02.03).

Skrapiark uznag sie za przydats, jezeli ocenione przez Inspektora nadzorddlaozkladanego lepiszcza w
kierunku poprzecznym i podtaym r&nia sie nie wigcej niz +10% od zatgonej ilosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagangdne§ pkt. 4.

Emulsja mge by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie lzda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny pszedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi
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nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ndienvykroje umdaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportuutsin powinny by czyste i nie powinny zawietaresztek
lepiszczy.

Przy ruchu po drogach publiczny@bdki transportu powinny spetdiavymagania podane w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SRD.D0.00 "Wymagania ogélne" pkt.5.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w S$D.D6.00 "Wymagania ogélne" pkt.5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Powierzchnia podia przed utéeniem kadej warstwy powinna zostaczyszczona z amego kruszywa, piasku
i pylu. Nalezy to wykona przy wyciu szczotek mechanicznych lub kompresora.

W niektérych przypadkach najepowierzchng zmy¢ woda pod cénieniem w celu usuetia przyklejonych
zanieczyszcze W miejscach trudno daginych naley uzywaé szczotek ¢gcznych.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinng bgzyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmmasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierizalmaze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy mie@ rozpocz¢ sig po akceptaciji przez Inspektora nadzoru jej oczezia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny $t& si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufC)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powiby@pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z
emulsiji.

Przed ulpeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \My&kwca powinien zabezpieézgkropior
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezaiylko niezizdny ruch budowlany.

Zwycie lepiszcza w zakmosci od rodzaju warstw zawarte jest w SST D-05.03&wierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt. 5.3 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogaphe." 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.2. Badania w czasie robo6t

Ocena lepiszczy powinnadgparta na atestach producenta z tgnWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
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Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

I Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza i
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

Naley przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST .DE00 "Wymagania ogodlne” pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest 1 m.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest :

m? (metr kwadratowy) oczyszczonej nawierzchni,

- m?(metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D@00 "Wymagania ogodlne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty vigmiozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"” gkt.

9.1. Cena jednostkowa 1 rhobejmuje:
- wyznaczenie robot,
- oznakowanie robot,

- oczyszczenie z polewaniem wpogrzy czyszczeniu mechanicznym,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie skrapiarki eveentualne jego podgrzanie,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- sprawdzenie iléci i rownomierndci wydatku lepiszcza,

- dokonanie pomiaréw i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptym@. AUN do nawierzchni drogowych.
PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanied@pkvzglkdnej lepkdciomierzem Englera.
Warunki Techniczne.  Drogowe kationowe ensudgjfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

"Powierzchniowe utrwalanie. Oznaczenigidlorozktadanego lepiszcza i kruszywa" - pismo GDB®a-
551/5/92 z dnia 1992.02.03

N



