Stratos 25/1-6 CAN PN 10

WILO

Telefon Indtalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)

Telefaks

Klient Projekt Pompa obiegowa grzejniki 1 Strona 2/ 3
Klient nr -- Projekt nr CHORZELE Data 02.10.2010
Partner rozmow Poz. Nr

Opracowujacy

Miejsce montazu

Dane wyjsciowe doboru

gﬁw Przeptyw 0,6 m3/h
525 ] o Wysoko$¢ podnoszenia 4,3 m
5,23 I{ S A Przeptyw Woda, czysta
48 _ 2. Temperatura ptynu 70 °C
o B | 4m A B Gestose 0,9777 kg/dm?3
43 T = . . estosc¢ , g/dm
gg_ T 3m NG L Lepks¢ kinematyczna 0,4084 mm2/s
288 | ‘ D e Ci$nienie pary 0,3121 bar
Rt e 2m o
Y i — ,
121 | ' im > Dane pompy
3;2*;/ - Producent WILO
(kw3 Pobér mocy PL Typ Stratos 25/1-6 CAN PN 10
o%'gsé A F Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0%35 bbb Rodzaj pracy dp-c
0%23 Stopien ci$n.znamionowe @10
0%'22 Minimalna temperat.ptynu10 °C
Odgg Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
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o4 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
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Pobdér mocy P1 0,0362 kw
Pobor mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50| 95| 110 °C
Rp Minimalne ci$n. na doptywid 10|16 m
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Strona ssaca Rp 1/G11/2 /PN10O
Strona tloczna Rp 1/G11/2 /PN10
Masa 4,1 kg
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: Pl ! E rg!,e Klasa energetyczna A
| / | / » a Moc znamionowa P2 0,65 kw
L N PE SSM L3 P S ‘ Pobér mocy P1 0,8497 kw
1~230V,50 Hz /60Hz 2 13 Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
L:l L:z Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
3230V, 50 Hz /60Hz Ma ksyrlnalny pobdr pragdu0,78 A
Stopien ochrony IP 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2090447

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)
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