Stratos 40/1-8 CANPN6/10

WILO

Telefon Indtalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks
Klient Projekt Pompa obiegowa wymiennika c.w.u. Strona 2 / 3
Klient nr -- Projekt nr CHORZELE Data 30.09.2010
Partner rozmow Poz. Nr
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Rodzaj urzadzenia
Rodzaj pracy

Pojedyncza pompa
dp-c

Stopien ci$n.znamionowe @10

Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 5,8 m3/h
Wysoko$¢é podnoszenia 3,6 m
Pobdér mocy P1 0,107 kw

Pobor mocy* liczba pomp
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Materiaty /uszczelki
Korpus pompy EN-GJL 250

Stopien ochrony

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm
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a3 63 11 110 D 150 kL2 110
b3 82 12 55 dL dL[DNd]

b4 106 n 4 dL1 14

Strona ssaca DN 40 / PN10
Strona ttoczna DN 40 / PN10

Masa 9,5 kg
Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 0,2 kw
Pobdér mocy P1 0,3101 kw
Predko$¢ obr. znamion. 4800 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
Maksymalny pobor pradul,37 A

IP 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090454

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



