Stratos-Z 25/1-8 RG CANPN 10

WILO

Telefon Indtalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks
Klient Projekt Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Strona 2 / 2
Klient nr -- Projekt nr CHORZELE
Partner rozmow Poz. Nr Data 30.09.2010
Opracowujacy Miejsce montazu
Dane wyjsciowe doboru
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Option: IF-Module Stratos *)

Stopien ci$n.znamionowe @10

Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 80 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 1,5 m3/h
Wysoko$¢é podnoszenia 4,5 m
Pobdér mocy P1 0,0492 kw

Pobor mocy* liczba pomp

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura
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Minimalne ci$n. na dopty

Nid

10

16

Materiaty /uszczelki

Korpus pompy

G-CuSn 5 Zn Pb

Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 39 CrMo 17

tozysko Grafit, impregn.tworzywem szt
Wymiary mm

al 181 11 181 11 90

a2 43 G 40

b3 75 a3 58

b4 90 b5 125

10 180 12 48

Strona ssaca
Strona ttoczna

Rp 1/G11/2 /PN10
Rp 1/G11/2 /PN10

PLR-Modul

LON-Modul

Masa 4,5 kg
Dane silnika

Moc znamionowa P2 0,1 kw
Pobdér mocy P1 0,13 kw
Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradul,2 A

Stopien ochrony

IP 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090469

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u  3.1.8 - 05.02.2009 (Build 4)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 2008-12-09



