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PROJEKT : BOK_0216_08_M. DATA : 2009- 02- 13

NR OBLICZEN : 02

PRZYGOTOWAL : Mat eusz Luedt ke

DANE WESCIOWE

Moc

DeltaTLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyj$ciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.

Max. spadek cisnienia

30,00 kw
30,11 deg.C
0 %
Strona gorgca - Rurki Strona zimna - Ptaszcz

Wat er at er

70,00 deg.C 28,00 deg.C

50,00 deg.C 30,00 deg.C
0,36 kg/s 3,59 kg/s
1,32 nB/h 12,98 nB/h
1,31 nB/h 12,99 nB/h

50,00 kPa 50, 00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Typ wymiennika ciepta B 300
Catk. ilo$¢ wymiennikow 1
llo$¢ w potacz. szereg./rownoleg. 1/1
Pow. wymiany ciepta 1
Wspot. zanieczyszczenia 11

Wspét. przenikania ciepta
czysty
zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Wymiana ciepta

Strona zimna - Ptaszcz
0,41 kPa 13,17 kPa

SECESHCLL s

NTU
WLASCIWGSCI FIZYCZNE
Strona gorgca Strona zimna
Piyn Wat er Wt er
Cisnienie 1600, 00 kPa 600, 00 kPa
Temp. referencyjna 60,00 deg.C 29,00 deg.C
Gestosc 982, 0000 kg/ nB 994, 4000 kg/ nB
Ciepto wtasciwe 4,1740 kJ/kgK 4,1828 kJ/ kgK
Przewodno$¢ cieplna 0,6530 WmK 0,6156 WmK
Lepkos¢ dynamiczna 0, 0005 Ns/n2 0, 0008 Ns/n2
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