KRYTA PEYWALNIA WRAZ Z ZAPLECZEM w Chorzelach

Woda grzewcza u ywana b dzie do:
* zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych do przygotowania powietrza
wentylacyjnego
Zapotrzebowanie ciepta wyniesie:
- dla nagrzewnic umieszczonych w centralach wentylacyjnych 231,32 kW.

No nikiem ciepta b dzie woda o temperaturze 70/50° C.

5. Uklad technologiczny instalacji wody grzewczej.

Do dostarczenia wody grzewczej przewidziano2 obiegi:

— Jeden obieg dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych C3,C3', C5
= Drugi obieg dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych C1, C2, C4, C6

Kotlownia pracowa b dzie przy stalej temperaturze wody zasilaj cej rownej70/50" C.
Réwnie state parametry wody grzewczej przewidziano dla ukladu zasilaj cego instalacj
nagrzewnic wentylacyjnych. Regulacja temperatury wody grzewczej dla nagrzewnic
wentylacyjnych odbywa si b dzie poprzez w zel regulacyjny z zaworem tréjdrogowym
przy nagrzewnicach wentylacyjnych sterowany czujnikiem temperatury w zale no ci od
temperatury powietrza w kanale wentylacyjnym.

Ka dy wymieniony wy e¢j uktad wyposa ony jest we whasn pomp  wody obiegowej.

6. Instalacja doprowadzenia wody grzewczej do nagrzewnic wentylacyjnych
umieszczonych w centralach wentylacyjnvch.

Do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych doprowadzona zostanie woda grzewcza o
statych parametrach 70/50° C z rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kotlowni.
Instalac) grzewcz projektuje si z rur stalowych przewodowych wg PN-EN10217-
2:2002(U) 1 czonych przez spawanie. Ruroci gi te nale y zaizolowa . Grubo  izolacji
cieplnej uzale niona jest od temperatury otoczenia ruroci gu, wg. danych w rozdziale 6,5.
W skiad instalacji wody grzewczej do nagrzewnic wentylacyjnych wchodzi b d :
- w zly regulacyjne zasilania nagrzewnic

- przewody rozprowadzaj ce
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