KBYTA PEYWALMNIA WRAZ Z ZAPLECZEM w Chorzelach
6.1 Zapotrzebowanie ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych

Zapotrzebowanie ciepla dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wyniesie:

Centrala C1 - 69,0 kW
Centrala C2 - 15,4 kKW
Centrala C3 - 34,00 kKW
Centrala C3' - 34,00 KW
Centrala C4 - 48,0 kW
Centrala C5 - 21,0 kW
Centrala C6é - 12.0 kW
razem 233,34 kW

6.2 W _ziy regulacyjne

Woda grzewcza do nagrzewnic central C1, C2, C3, C3', C4. C5, C6 zostanie
doprowadzona z rozdzielaczy zlokalizowanych w kottowni, poprzez w zly regulacyjne
zlokalizowane przy centralach wentylacyjnych. Centrale usytuowane s na dachu oraz w

stropach podwieszanych budynku.
Projekt kottowni oraz rozdzielaczy obj ty jest odr bnym opracowaniem.
Ka dy w zel regulacyjny przy nagrzewnicy b dzie si sktada z:
zaworu 3-drogowego z sitownikiem
pompy
zawordow regulacyjnych, kulowych, armatury.
Sitowniki zawordw tréjdrogowych nale y podt czy do szaf automatyki central
wentylacyjnych, tak aby umo liwialy regulacj temperatury czynnika grzewczego w

zale no ci od wskaza czujnika temperatury powietrza nawiewanego.
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