
-1,20

+1,80

+5,42

+8,81

0.3Φ=259 W

 11/400

[450 mm]
12 °C

0.2Φ=526 W

 21S/600

[450 mm]
12 °C

0.1Φ=1866 W

 33/600

[1050 mm]
20 °C

21

0.1 Φ=2109 W

 33/600

[1200 mm]
20 °C

1.8Φ=2900 W

 33/600

[1650 mm]
20 °C

3

1.2Φ=1394 W

 22/600

[1350 mm]
24 °C

1.3 Φ=1110 W

 22/600

[1050 mm]
24 °C

1.1Φ=1986 W

 22/600

[1650 mm]
20 °C

4

1.4Φ=200 W

 11/400

[450 mm]
20 °C

1.5 Φ=278 W

 11/600

[450 mm]
20 °C

1.6 Φ=1455 W

 22/600

[1200 mm]
20 °C

5

2.1Φ=2250 W

 22/600

[1800 mm]
20 °C

2.2 Φ=1685 W

 22/600

[1200 mm]
16 °C

 
2,00

DN15  

15
 x

 1
,2

26
0 

W
9,

5 
kg

/h

 
4,00

DN15  

15
 x

 1
,2

52
6 

W
21

,0
 k

g/
h

 
8,00

DN15  

15 x 1,2
2112 W 85,4 kg/h

 
9,00

DN15  

15
 x

 1
,2

29
03

 W
11

0,
9 

kg
/h

22 x 1,5
10366 W 407,9 kg/h

15 x 1,2
2506 W 99,5 kg/h

 
7,00

DN15  

15
 x

 1
,2

13
95

 W
54

,2
 k

g/
h

15
 x

 1
,2

25
06

 W
99

,5
 k

g/
h

22
 x

 1
,5

78
60

 W
30

8,
4 

kg
/h

 
6,00

DN15  

15
 x

 1
,2

11
11

 W
45

,2
 k

g/
h

15
 x

 1
,2

36
21

 W
14

3,
6 

kg
/h

 
8,00

DN15  

15 x 1,2
1987 W 74,8 kg/h

 
2,00

DN15  

15
 x

 1
,2

20
0 

W
7,

6 
kg

/h

 
3,00

DN15  

15
 x

 1
,2

27
8 

W
10

,3
 k

g/
h

 
8,00

DN15  

15
 x

 1
,2

16
87

 W
66

,5
 k

g/
h

15 x 1,2
1934 W77,0 kg/h 15 x 1,2

1456 W 59,2 kg/h

 
9,00

DN15  

15
 x

 1
,2

22
51

 W
90

,0
 k

g/
h

 
8,00

DN15  

28
 x

 1
,5

18
03

6 
W

70
9,

4 
kg

/h

15
 x

 1
,2

18
69

 W
74

,8
 k

g/
h

18
 x

 1
,2

45
07

 W
18

1,
2 

kg
/h

22
 x

 1
,5

76
70

 W
30

1,
6 

kg
/h

18
 x

 1
,2

39
81

 W
16

0,
2 

kg
/h

22
 x

 1
,5

74
10

 W
29

2,
1 

kg
/h

 
9,00

DN15  

15 x 1,2
478 W 17,9 kg/h

4,00
DN15  

3,30
DN15  
∆p=3,585 kPa ∆p=4,357 kPa

DN15  

DN15  

DN15  

DN15  

DN15  

DN15  DN15  DN15  

DN15  

DN15  DN15  DN15  

DN15  

DN25  

2.2 Φ=1685 W

 22/600

[1200 mm]
16 °C

1

SCHEMAT - INSTALACJA C.O. S-31

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI 44-100  Gliwice

ul. Lipowa 12

Rew.:Skala:

Data:

stadium

--------
nr rys.

0

Jednostka projektowa:

05.2016

Inwestor:

Temat projektu:

POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. STANISŁWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

Nazwa rysunku:

PW

mgr inż. Lidia Wyderka
upr. bud. SLK/4943/POOS/13

mgr inż. Mirosław Wyderka
upr. bud. SLK/2776/PWOS/09 Sanitarna

Specjalność:

Specjalność:

Podpis:Sprawdził:

Projektował: Podpis:

Sanitarna

Opracował:
mgr inż. Izabela Sadowska

„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ (MODERNIZACJA) BUDYNKU SZKOŁY 
ROLNICZEJ DLA POTRZEB SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W 
PRZASNYSZU”-  PROJEKT POD NAZWĄ „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 
KULTURALNEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO POPRZEZ DOSTOSOWANIE 
ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZKOŁY ROLNICZEJ DO NOWYCH FUNKCJI 
KULTURALNYCH POWIATU, W TYM SZKOŁY MUZYCZNEJ  I STOPNIA W 
PRZASNYSZU ”  


