Projekt statej organizacji ruchu drogowego po przebudowie skrzyzowania ul. Diugiej, ul. Warszawskiej, ul. Mazowieckiej, i ul. Odrodzenia w m. Jednorozec na skrzyzowanie typu rondo

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oznakowania i organizacji ruchu
drogowego, po przebudowie skrzyzowania ul. Diugiej, ul. Warszawskiej, ul. Mazowieckiej, i ul.
Odrodzenia, lezacych w ciggu dréog powiatowych, w m. Jednorozec na skrzyzowanie typu rondo z
urzadzong wyspa centralng i ruchem okreznym. Projektowany promien wyspy centralnej 7,50 m,
jezdnia wokol wyspy szerokosci 6,00 m, jezdnie wlotdow z dréog powiatowych na rondo
szerokosci 3,50 m, a wyjazdy z ronda 4,00m. Przebudowa ma na celu poprawe przepustowosci,
ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrgbie skrzyzowania.

1.2 Podstawa opracowania :
» Zlecenie Inwestora tj. Gminy Jednorozec z siedziba: ul. Odrodzenia 14,
06-323 Jednorozec.
Inwentaryzacj¢ urzadzen drogowych.
Inwentaryzacj¢ istniejagcego oznakowania pionowego i poziomego.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. - w sprawie wykonywania
niektorych przepiséw o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z2004 r.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku" Prawo o ruchu drogowym Il ( Dz. U. z 2005 r. Nr
108 poz. 908 ze zm. ).
"Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym" - (zat. nr 1 do za-
rzadzenia Ministroéw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia
3 lipca 2003 r.)
» Zalaczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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1.3 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Przedmiotowe ulice krzyzujace si¢ w m. Jednorozec leza W nastepujacych ciggach drog
powiatowych:
— ul. Dtuga i ul. Warszawska w ciggu DP nr 3234W Chorzele — Krasnosielc,
posiada przekrdj uliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 — 14,75
m.
— ul. Mazowiecka i ul. Odrodzenia w ciggu DP nr 2514W Parciaki - Bartniki,
posiada przekroj uliczny i potuliczny z jezdnig bitumiczng o szerokosci 5,20 m.
Na ulicach objetych projektem obowigzuje w ruchu kotowym ograniczenie predkosci do
50 km/h (obszar zabudowany) i ruch dwukierunkowy. Ruch pieszych na og6t nie przekracza 30
osob/h.
Wedlug danych uzyskanych z pomiarow wykonanych w 2000 roku na sieci drog
powiatowych zamiejskich sredni dobowy ruch (SDR) wynosi 832 pojazdéw samochodowych w
podziale rodzajowym:

- motocykle 11
- osobowe 589
- dostawcze 88
- cigzarowe bez przyczep 53

- cigzarowe z przyczepami 28

- autobusy 25
- ciggniki rolnicze 38

1.4 Ogodlne warunki tyczace oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego .

Calos¢ opracowania miesci si¢ w obszarze zabudowanym objetym znakami D-42.
Przyjeto grupe wielkosci znakoéw pionowych jako $rednie z folig odblaskowa typu 1, a znaki A-7,
D-6, z foli typ 2

Opracowania dokonano przy zalozeniu skrzyzowania z ruchem wokdot wyspy 1 wlotami
podporzadkowanymi.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym z
uwzglednieniem nast¢pujacych czynnikéw wplywajacych na mozliwo$¢ ich zauwazenia i
odczytania przez uczestnikow ruchu:

- obecno$¢ obiektow budowlanych i urzadzen w pasie drogowym mogacych zastania¢ znaki,

- widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach.

- Minimalna odlegto$¢ znakéw winna wynosi¢ 10 m przy predkosci dopuszczalnej do 50
km/h. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od osi jezdni okoto 5° w
kierunku jezdni. Odleglo$¢ znaku od jezdni powinna wynosi¢ minimum 2,00 m.

Tarcze znakow nalezy umieszczaé na wysokosci min. 2,00 m liczac od najnizszego punktu tarczy
przy czym w pasie ciggéw pieszych na wysokosci 2,20 m.

1.5 Oznakowanie poziome:

Projektuje si¢ wykonanie znakow poziomych z mas chemoutwardzalnych posiadajacych aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie.

1.6 Uwagi koncowe.

Proponowany projekt organizacji ruchu zostal dowigzany do oznakowania pionowego istniejacej
organizacji ruchu obowigzujacej na drodze powiatowej nr 3234W Chorzele — Krasnosielc i nr
2514W Bartniki — Parciaki.

Znaki poziome i pionowe na planie sytuacyjnym pokazane sg w sposob schematyczny w
celu uzyskania jak najlepszej czytelnosci zaprojektowanej organizacji ruchu. Po wykonaniu
przebudowy nalezy jednoczes$nie wprowadzi¢ stalg organizacj¢ ruchu uprzednio sprawdzong pod
wzgledem obowigzujacych przepisow .

W opracowanym projekcie uwzglednione zostaty uwagi, sugestie i opinie miejscowej
spotecznosci, Urzedu Gminy w Jednorozcu oraz Powiatowego Zarzadu Drog w Przasnyszu.

wileeh s.¢. — L. Klicki, W. Ruszczynski
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1.7 Wykaz znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu:

ZNAKI PIONOWE
Nazwa Stan Szt
A-7 prj 9
C-12 prj 4
€9 PYj 9 ZNAKI POZIOME
C-2 Prj 1 Pow.
D-1 prj 2 Nazwa Stan Ditugosc¢ Mal.
D-2 prj 5 P-10 prj 43,5 86,89
D-3 prj 1 P-14 prj 23,3 8,71
D-6 prj 6 P-4 prj 107,2 28,71
D-18a prj 1 P-7a prj 56 6,73
E-1 prj 4 P-13 prj 33,6 8,82
T-29 prj 1 P-7b prj 111,4 23,46
Razem: 43 P-le prj 27,1 3,25
P-3b prj 13,4 2,41
P-7c prj 14,1 0,85
P-2la prj 42,56 16,17
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU P-24 prj 1 0,76
Nazwa Stan Szt./m Razem: 473,16 187
U-5a prj 8
U-12a prj 12m

Wileech s.¢. — L. Klicki, W. Ruszczyrski



