DP-3234W => UL. DLUGA
km 1+432,00 - 1+455,02
3,50-5,00 3,50-4,50

r
szczegot nr2

szczegot nr3

- LEGENDA:
1— proj. warstwa scieralna z AC 11S PMB45/80-65
9 Jak dla KR3, gr. w. 4 cm
12| 20

2.— proj. warstwa wiazaca grw. 6 cm z AC 16W 50/70 jok dla KR3,
3.- proj. podbudowa z AC 22P 30/70 jak dla KR3, gr. w. 8 cm
4.- proj. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 , gr. w. 20 cm

S.— warstwa wzmachiojoca z gruntu stab. gruntu cem,
o Rm=2,5MPa, gr. w. 10 cm

DP-3234W => UL. DLUGA 6.~ kraweznik kamienny (granitowy> o wymiarach 15x30
km 1+455,02-1+470.02 - wyspa, od 1+455,022 do 1+470,52 przejécie z /\ 2% na /0.73% 7.~ podsypka cementowo-piaskowa (1i4)
WYSPA DZIELACA PRZED PRZEJSCIEM 8.~ tawa z betonu Cl2/15
km 1+455,02-1+463,51

9.- kostkoa brukowa ketonowa grubosci 6 cm
2,00 4,00 | 2,00 , 3,50 2,00

10.- podsypka piaskowa grukos¢ w. S cm

. ; | ;
szezegot nr2 ¢, 0061 nr3 ‘VSZCZCQ(){ nrd o = | seczegbinrl 11.- grunt stokilizowany cementem w betoniarce
IS SS = e L = e I o Rm=1,5MPa, gr. worstwy 10 cm
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L EESAEsS TS : 12.— obrzeze betonowe 8x30
12 5q 6 2 6 13— kostka brukowa granitowa 9/11 (cmd
7 z 7 14— ptyty granitowe (groszkowane lub ptomieniowane) 40x40x6
21 14 2 15.- kraweznik kamienny (granitowy> o wymiarach 15x30
% El 2 16~ tawa z betonu Cl2/15, pod sciek
— . . . . . 7= (Rm=7,3N/mm?, LW,
Na dtugosci wyspy dzielacej uksztattowano zmienne spadki poprzeczne: ! podbudowa z chudego betonu (Rn=7,5N/mm?, gr. w. 15 cn
-strona lewa => i= +0,73% + -2% 18— ptytki chodnikowe 5x35x35
- strona prawa => i=+0,73% + +2% 19.- ptyty chodnikowe betonowe antyposlizgowe, dotykowe
20— humus z obsianem trawo, w. gr. 15 cm
DP-3234W => UL. DLUGA 21— istnie joce podtoze gruntowe
km 1+455,02-1+470.02 - wyspa, od 1+455,022 do 1+470,52 przejscie z A 2% na /0.73%
PRZEKROJ Z WYSPA DZIELACA NA PRZEJSCIU
km 1+463,51-1+467,51
1,50 4,00 2,00 : 3,50 1,50
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Na dtugosci wyspy dzielacej uksztattowano zmienne spadki poprzeczne:
- strona lewa => i= +0,73% + -2%
- strona prawa => i=+0,73% + +2%
DP-3234W => UL. DLUGA
km 1+455,02-1+470.02 - wyspa, od 1+455,022 do 1+470,52 przejscie z /A 2% na /0.73%
PRZEKROJ Z WYSPA DZIELACA ZA PRZEJSCIEM
km 1+467,51-1+470,02 Jednostka projektowa:

4,00+tposzerzenie na tuku | 2,00 3,50+poszerzenie na tuku
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szczegot nrd i i szczegot nrd .
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b m Bl R i o e T T T TR AR ! Tytut opracowania:
21 11 9 PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. WARSZAWSKIEJ,UL.
% 1? MAZOWIECKIEJ,UL.DLUGIEJ, UL. ODRODZENIAW M. JEDNOROZEC
4 21 NA SKRZYZOWANIE Z RUCHEM OKREZNYM TYPU RONDO
(5 Tytut rysunku: Rys. nr: Skala:
o L2t PRZEKROJE POPRZECZNE 4/1 1: 100
Na d%ug(_)ssi: %ZSE;/N (;z;ilqciezj ilgs%zol/l:(lwa_lg&) zmienne spadki poprzeczne: P s -
T2 . oo W. Lysko, nr upr. maj 2011
- strona prawa => i=+0,73% + +2% 153/93/0s
Sprawdzajacy: Podpis: Branza:
L. Klicki, nr upr. drogowa
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