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km 39+424,86-39+442,86 - wyspa, od 39+424,36 do 39+442,86 przejscie z /0% na /2%
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Na dtugosci wyspy dzielacej uksztattowano zmienne spadki poprzeczne:
-stronalewa => i= 0% + 2%
- strona prawa => i= 0% + 2%
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LEGENDA:

1— proj. warstwa Scieralna z AC 11S PMB45/80-65
Jok dla KR3, gr. w. 4 cm
2.- proj. warstwa wiozoco grw. 6 cm z AC 16W 50/70 jak dla KR3,
3.~ proj. podbudowa z AC 22P 50/70 jok dla KR3, gr. w. 8 cm
4,- proJ. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 , gr. w. 20 cm
S.— warstwa wzmachiajoaca z gruntu stab. gruntu cem
o Rm=2,5MPa, gr. w. 10 cm
6.— kraweznik kamienny (granitowy> o wymiarach 15x30
7.~ podsypka cementowo-piaskowa (1i4)
8- tawa z betonu Cl2/15
9.—- kostka brukowa ketonowa grukosci 6 cm
10.- podsypka piaskowa grubosc w. S cm
11.- grunt stobkilizowony cementem w betoniorce
o Rm=1,5MPa, gr. warstwy 10 cm
12.- obrzeze betonowe 8x30
13— kostka brukowa granitowa 9/11 (cm)
14— ptyty granitowe (groszkowane lub plomieniowane)> 40x40x6
15.— kraweznik kamienny (granitowy> o wymiorach 15x30
16.— tawa z betonu Cl2/15, pod sciek
17— podbudowo z chudego betonu (Rm=7,5N/mm?, gr. w. 15 cm
18— pltytki chodnikowe 5x35x35
19.- pltyty chodnikowe betonowe antyposlizgowe, dotykowe
20~ humus z obsianem trawo, w. gr. 15 cm
21— istnie joce podtoze gruntowe
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