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1: 500PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 L. Klicki, nr upr.
MAZ/0008/POOD/10

Podpis:

Podpis:

2
Data:

Branża:

Rys. nr: Skala:

WILECH S.C. - L. KLICKI, W. RUSZCZYŃSKI

kostka kamienna 9/11 cm

jezdnia z kostki bet. gr. 8 cm

krawężnik granitowy wyniesiony 12 cm (15x30)

obrzeże betonowe 8x30x75

chodnik z kostki bet. gr 6 cm

jezdnia z betonu asfaltowego

Legenda:

krawężnik granitowy wyniesiony 6 cm (15x30)

nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm

opornik betonowy 2x25

W. Łysko, nr upr.
153/93/Os

teren zieleni

ściek przykrawężnikowy szer. 0,30-0,35 m z kostki granitowej  

płyty kamienne 40x40 cm

przebieg krawędzi dróg wg projektu 
 przebudowy dworca autobusowego

 9/11 gr. 10 cm 

Oświadczam, że mapa, na której wykonany został
projekt zagospodarowania terenu, jest zgodna z
treścią mapy zasadniczej przyjętej do zasobu
powiatowego w dniu27..01.11 pod nr 1988-913/2011

Współrzędne punktów początku i końca  
projektowanych odcinków DP

Nr p-ktu Wsp. N Wsp. E
W01
Wk1
W02
Wk2
W1,2

5889877,35 7503365,60
5889790,21 7503427,91
5889838,24 7503460,53
5889817,23 7503324,18
5889830,74 7503391,62

krawężnik granitowy wyniesiony 10 cm (20x30x)

krawężnik granitowy wyniesiony 4 cm (20x30x)

krawężnik granitowy wyniesiony 2 cm (15x30)

UWAGA!
DOTYCZY DP 3234 - PIKIETAŻE BEZ NAWIASU SĄ ROBOCZE

PRZYJĘTE NA PODSTAWIE KONCEPCJI. W NAWIASACH (KOLOREM
CZERWONYM) PODANO PIKIETAŻ WG EWIDENCJI PZD PRZASNYSZ


