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CZĘŚĆ BUDYNKU B - RZUT DACHU
SKALA 1:50

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
WYKONANA Z MATERIAŁU NIEPALNEGO;
NALEŻY ZASTOSOWAĆ DRZWI I OKNA

O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60;
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CZĘŚĆ BUDYNKU A NA RYS. NR A-5

GRANICA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - MATERIAŁY NA DACH

CZĘŚĆ BUDYNKU B
Dach płaski 
   system papowy 396,42 m²
   świetlikI dachowe   39,43 m²
   blacha na rąbek leżący
     - łącznik   17,40 m²
     - zamknięcie szachtu instalacyjnego     7,85 m²
     - zamknięcie szachtu dźwigu osobowego     5,76 m²
     - razem       31,01 m²
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SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU

A. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
A.1 Daszki

A.1.1 - daszek szklany wym. 135x310 cm, podkonstrukcja stalowa z profili 50x100 mm,
malowana proszkowo na kolor grafiotowy RAL 7024; szkło mocowane na rotulach ze stali 
nierdzewnej Ø50mm; szyba hartowana laminowana gr. 6 mm/ folia PVB gr. 1,52 mm/
szkło hartowane gr. 6 mm

A.1.2 - daszek szklany wym. 135x230 cm, podkonstrukcja stalowa z profili 50x100 mm,
malowana proszkowo na kolor grafiotowy RAL 7024; szkło mocowane na rotulach ze stali 
nierdzewnej Ø50mm; szyba hartowana laminowana gr. 8 mm/ folia PVB gr. 1,52 mm/
szkło hartowane gr. 8 mm

A.3 Elementy wykończenia dachu
A.3.4 - ława kominiarska stalowa, wym. 45x20 cm; malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024
A.3.5 - asekurant - systemowe rozwiązanie składające się z profili wym. 41,5cmx36cm; stalowych, 

ocynkowanych; malowanych proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024; wyposażonych w punkt 
kotwiczący oraz linkę stalową; profile mocowane do konstrukcji dachu

A.3.6 - panel fotowoltaiczny, wym. 100x170 cm; panele mocowane pod kątem 34 na podkonstrukcji 
aluminiowej zabezpieczonej antykorozyjnie

A.3.7- kominek wentylacyjny Ø 11 cm, polipropylenowy, kolor grafitowy RAL 7024
A.4 Elementy odwodnienia dachów

A.4.3 - rynna prostokątna 8,5x8,5 cm, stalowa, ocynkowana; malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7024

A.4.4 - rura spustowa kwadratowa 6x6 cm; stalowa, ocynkowana; malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7024

A.4.5 - rynna prostokątna 7,0x4,2 cm; stalowa, ocynkowana; malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7024

A.4.6 - rura spustowa kwadratowa 4x4 cm; stalowa, ocynkowana; malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7024

A.4.7 - wpust dachowy Ø 10 cm, do pokryć bitumicznych; podgrzewany; system podciśnieniowy; 
wpust zabezpieczony koszykiem PCV

A.4.8 - przelew awaryjny 40x10cm, stalowy; malowany proszkowo na kolor beżowy RAL 1001
C.1 Ochrona przeciwsłoneczna

C.1.1 - żaluzje stałe, aluminiowe; lamele o przekroju eliptycznym szer. 15 cm;
mocowane do konstrukcji świetlika/fasady w rozstawie 27 cm.
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UWAGI SZCZEGÓLNE:
- ława kominiarska wym. 20x45 cm; stalowa

malowana proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7024 (kolor pokrycia dachowego),

- mocownik ławy stalowy, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024

- na styku płaskiej powierzchni z pionową
(np. ścianka attykowa, ściana szachtu,
ściana świetlika dachowego, wykończenie
wyłazu dachowego, wykończenie klapy
dymowej) zastosować kliny z wełny
mineralnej, laminowane papą 10x10 cm,

- wpusty dachowe należy zabezpieczyć
kratkami ochronnymi; należy obniżyć
poziom strefy osadzenia wpustu
dachowego ( w promieniu 25 cm od osi
wpustu) o 3-4 cm; zastosować dodatkowy
pas papy podkładowej o wym. 100x100
cm; zastosować ocieplenie,

- urządzenia (centrale wentylacji, agregaty)
zlokalizowane na dachu obiektu należy
wyposażyć w wibroizolację, dobraną wg
zaleceń wybranego producenta,

- wymiary podano w centymetrach.

UWAGI OGÓLNE:
- jako nadrzędną należy traktować branżę
architektoniczną,

- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać całościowo

wraz z opisem technicznym i rysunkami
branżowymi; wszystkie elementy ujęte
w opisie technicznym, a nie ujęte
na rysunkach lub odwrotnie należy
traktować tak jakby były ujęte w obu
częściach dokumentacji projektowej,

- przed przystąpieniem do robót sprawdzić
w odpowiednich projektach roboty
związane; ewentualne wady koordynacji
przedstawić nadzorowi autorskiemu przed
przystąpieniem do robót; prowadzenie
robót w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione;
w szczególności zabronione jest
prowadzenie robót w oparciu o
dokumentację jednej branży bez
sprawdzenia ich odniesień do architektury,

- do wykonania należy zastosować
materiały i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie
RP i EU,

- całość prac należy wykonać zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
BHiP i p.poż., obowiązującymi polskimi
normami, normami branżowymi,
instrukcjami producentów oraz
obowiązującymi warunkami wykonania
i odbioru robót,

- roboty nieujęte w dokumentacji, a
wynikające z technologii budowy,
zastosowania materiałów lub montażu
urządzeń winny być uwzględnione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak
ich wyszczególnienia w dokumentacji nie
może stanowić podstawy do roszczeń
finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektów,

- wykonawca jest zobowiązany do
dokonania obmiaru robót, na podstawie
którego dokonywany będzie zakup
określonych ilości materiałów,

- wszystkie materiały i systemy są produktami
sugerowanymi i może nastąpić ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem,
że będzie równoważny; równoważny
oznacza: taki sam lub lepszy pod
względem technicznym, ilościowym,
jakościowym i estetycznym,

- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje
należy sprawdzić przed rozpoczęciem
budowy, dokonaniem zamówień,

- elementy wykańczające obiekt, w tym
elewacje, należy przedstawić w formie
prób kolorystyczno-materiałowych do
akceptacji Głównego Projektanta
w trakcie nadzoru autorskiego,

- jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności
należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.


