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Sztankiet oświetleniowy 

doprowadzić zasilanie 230V, jeden 

obwód. Zakończyć podwójnym 
gniazdem nad sufitem (centralnie), 

Zabezpieczenie 16A.
Zasilanie z TAV-11

Ekran elektryczny 750 x 550cm

doprowadzić kabel OMY 4x2.5 z 

rozdzielni. Zabezpieczenie 16A
Zasilanie z TAV-10

Sztankiet oświetleniowy 

doprowadzić zasilanie 230V, jeden 

obwód. Zakończyć podwójnym 
gniazdem nad sufitem (centralnie), 

Zabezpieczenie 16A.
Zasilanie z TAV-12

Sztankiet oświetleniowy 

doprowadzić zasilanie 230V, jeden 

obwód. Zakończyć pojedynczym 

gniazdem na ścianie (centralnie), 
Zabezpieczenie 16A.
Zasilanie z TAV-13

Szafa rackowa AV, doprowadzić 
zasilanie 230V, dwa obwody po 
16A. 

Każdy z obwodów zakończyć 
pojedynczym gniazdem. Jeden 

odwód będzie załaczany przez 

system centralnego sterowania 

przez stycznik. Jeden obwód stały.
Zasilanie z TAV -8, TAV-9

Projektor kinowy, doprowadzić 

zasilanie 230V, jeden obwód 25A. 

Doprowadzić przewód 3x4mm2.
Zasilanie z TAV-6

Ustroje akustyczne, elektrycznie 

rozwijane. Doprowadzić kabel 

OWY 4x2.5mm2. Pogrupować po 3 

lub 4 i zabezpieczyć nadprądowo

Przyłącze podłogowe sygnałowe 

PP1, doprowadzić zasilanie 230V, 

dwa obwody, zakończyć 

podwójnym gniazdem, 
Zabezpieczenie 16A na każdy 

obwód

Zasilanie z TAV-1, TAV-2 
(okablowanie w posadzce w rurze 
osłonowej)

Przyłącze ścienne sygnałowe PS1, 

doprowadzić zasilanie 230V, dwa 

obwody, zakończyć poczwórnym 

gniazdem, Zabezpieczenie 16A na 

każdy obwód
Zasilanie z TAV-3, TAV-4 

Przyłącze podłogowe sygnałowe 

PP2, doprowadzić zasilanie 230V, 

zakończyć podwójnym gniazdem, 

Zabezpieczenie 16A.

Zasilanie z TAV-5 (okablowanie w 

posadzce w rurze osłonowej)

Sztankiet oświetleniowy 

doprowadzić zasilanie 230V, jeden 

obwód. Zakończyć pojedynczym 

gniazdem na ścianie (centralnie), 
Zabezpieczenie 16A.

Zasilanie z TAV-14

Projektor multimedialny, 

doprowadzić zasilanie 230V, jeden 

obwód. Zakończyć podwójnym 

gniazdem nad sufitem (centralnie), 
Zabezpieczenie 10A.

Zasilanie z TAV-7

Klimatyzator

Zasilanie z TAV-15Zasilanie z TAV-15

Zasilanie z TAV-15

Zasilanie z TAV-15Zasilanie z TAV-16Zasilanie z TAV-16Zasilanie z TAV-16

Zasilanie z TAV-17

Zasilanie z TAV-17

Zasilanie z TAV-17

Zasilanie z TAV-17

Zasilanie z TAV-18 Zasilanie z TAV-18 Zasilanie z TAV-18 Zasilanie z TAV-19 Zasilanie z TAV-19 Zasilanie z TAV-19 Zasilanie z TAV-19

Oprawę zasilić z RG2/2

Gniazdo zasilić z RG2/10

Klimatyzator

 zasilić z RG2/17
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Rzut - instalacje elektryczne

Temat projektu:

POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. STANISŁWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

„INSTALACJA PROJEKCJI 3D WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM 
DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ (MODERNIZACJA) 
BUDYNKU SZKOŁY ROLNICZEJ DLA POTRZEB SZKOŁY MUZYCZNEJ I 
STOPNIA W PRZASNYSZU”-  PROJEKT POD NAZWĄ „WZMOCNIENIE 
POTENCJAŁU KULTURALNEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO POPRZEZ 
DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZKOŁY ROLNICZEJ DO 
NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH POWIATU, W TYM SZKOŁY 
MUZYCZNEJ  I STOPNIA W PRZASNYSZU ”

Nazwa rysunku:
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