1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt wykonawczy
architektoniczny inwestycji pod nazwa:

Kryta ptywalnia z zapleczem, basen rekreacyjny z zapleczem
socjalno — szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu w
ramach Mazowieckiego Centrum Sportéow Zimowych — Kompleks
Chorzele na terenie dziatlek nr ewid. 1080/3 i 1080/4 w Chorzelach
przy ul. Szkolnej.

Podstawa opracowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 10/2007
Wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w dniu 29.06.2007r.
Zlecenie i umowa z Inwestorem;

aktualny plan sytuacyjno wysokosciowy

badania geotechniczne terenu pod budowe;

ustalenia i uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikami dokonywane w trakcie
projektowania

wizja lokalna terenu;

Ustawa z dn. 07.07.94 r. Prawo Budowlane art. 5 (Dz. U. Nr. 89/94) z
pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Kryta ptywalnia z zapleczem miesci¢ bedzie nastepujace funkcje:

- Basen kapielowy — o wymiarze lustra wody 12,5 x 25 m oraz
zréznicowanej gtebokosci od 1,20 do 1,80 m. Posiada wiasne zaplecze
sanitarno — szatniowe dostepne z zewnatrz, oraz dla uczniow - od strony

istniejacej szkoty (poprzez projektowang przewigzke).



Basen kapielowy systemowy — zaprojektowany wg wytycznych systemu
MYRTHA. W poblizu basenu znajdujg sie pomieszczenia technologii
uzdatniania wody basenowej.

- Z hali basenu od potudniowej strony dostepne sg pomieszczenia sauny
i solarium tzw. ,stoneczna taka”. Zaprojektowano réwniez osobne zaplecze
szatniowe, dla korzystajacych tylko z sauny

- Zespot wejsciowy z kasg - dostepny od strony ul. Szkolnej.

- Przewigzka — przeznaczona dla uczniéw, tgczaca budynek istniejacej

szkoty z obiektami ptywalni.

Basen rekreacyjny z zapleczem socjalno — szathiowym miesci¢ bedzie

nastepujace funkcje :

o Basen rekreacyjny z zapleczem — przylega bezposrednio do hali
basenu kapielowego, od strony zachodniej.

Dostepny jest z istniejacej szkoty (od strony potudniowej), a takze posiada
niezalezne wejscie od strony zachodniej. W hali basenu rekreacyjnego
zaprojektowano:

Basen rekreacyjny gtebokosci 80cm z hydromasazem i zjezdzalnig do wody.
wanna z hydromasazem;

zjezdzalnia rynnowa do wody.

wieza zjezdzalni,

basen hamowny zjezdzalni — nieregularny.

Poziom posadzki basenu rekreacyjnego — 30 cm powyzej posadzki w hal
basenu kapielowego.

Projektuje sie bezposrednie przejscie do basenu rekreacyjnego z hali krytej
ptywalni.

Wszystkie elementy basenu rekreacyjnego zaprojektowano wg wytycznych
systemu MYRTHA. Pomieszczenia technologii uzdatniania wody basenowej
zaprojektowano w podpiwniczeniu nowoprojektowanej czesci zaplecza
szatniowego. Dojscie do pomieszczen technicznych bezposrednio z zewnatrz

schodami zlokalizowanymi przy pétnocnej scianie projektowanego budynku.



o Zaplecze socjalno-szatniowe — przylega bezposrednio do hali basenu
rekreacyjnego. Sktada sie ono z dwéch zespotéw umywalni z szatniami oraz z
pomieszczenia ratownika, posiadajacego bezposrednie wejscie i wglad na
hale basenu.

. Zespdt wejsciowy - dostepny z zewnatrz od strony zachodniej. W hallu
wejsciowym znajduje sie kasa biletowa, obstugujgca uzytkownikéw obiektu.

Projekt w swym zakresie obejmuje réwniez adaptacje budynku
istniejacej ,,starej sali gimnastycznej”.

Adaptacja budynku polega na :

przystosowaniu na funkcje auli dla zespotu szkét : zmiana okfadzin
wewnetrznych, czesciowe zamurowanie istniejgcych okien, czesciowe
wyburzenia otworéw drzwiowych w celu otwarcia auli w strone basenu
kapielowego oraz hallu wejsciowego;

przebudowa dachu auli: projekt przewiduje dach czterospadowy o kacie
nachylenia potaci 27%. Na projektowanym dachu zamontowane bedg
kolektory stoneczne.

przebudowa istniejacych sanitariatow na szatnie personelu i pomieszczenia

magazynowe.

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

PIWNICA

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

0.01 |Korytarz 9,2m?
0.02 |Pom. filirow 28,6m?2
0.08 |Zbiornik wyrbwnawczy 2 2,7m?
0.04 |Zbiornik wyrbwnawczy 1 5,0m2
0.05 |Pom. dla urzadzen dozujacych 3,8m?2
0.06 |Magazyn chemikaliow 2,0m?
0.07 |Magazyn chemikaliow 2,0m2
0.08 |Magazyn chemikaliow 1,9m?2




0.09 |Pom. filirow 12,8m?2
0.10 |Pom. pomp 13,9m?
0.11 | Zbiornik wyrbwnawczy 19,2m?
RAZEM 101,1m?
PARTER

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1.01 Hall wejsciowy 23,3m?2
1.02 |Przewigzka 59,7m2
1.03 |Szatnia basenu 84,2m?
1.04 |Pom. ratownika 13,5m?2
1.05 |Hala basenowa 486,2m?
1.06 |Umywalnia 18,9m?2
1.07 |Umywalnia 19,4m?2
1.07a |Pom. mieszaczy 2,1m?2
1.08 |Kasa 6,3m?2
1.09 |Pom. solarium ,stoneczna tgka” 16,9m?
1.10 |Pom. sauny 31,5m?2
1.11 | Szatnie i umywalnie kobiet 9,0m?
1.12 | Szatnie i umywalnie mezczyzn 7,1m?
1.183 | Woc niepetnosprawnych/ kobiet 3,7m?2
1.14 |Wc mezczyzn 6,5m?2
1.15 |Korytarz 9,0m?
1.16 |Korytarz 6,5m?2
1.17 |Pom. filtrow 22,6m?
1.18 |Zaplecze basenu (magazyn) 9,0m?
1.19 |Pom. techniczne 16,8m?2
1.20 |Hall wejsciowy 14,9m?
1.21 Komunikacja 16,0m?2
1.21a |Komunikacja 8,4m?2




1.22 |Pom. ratownika 10,2m?2
1.23 |Szatnia 8,4m?2
1.24 |Umywalnia 11,2m2
1.25 |Szatnia 8,4m?2
1.26 |Umywalnia 11,2m?2
1.27 |Hala basenowa 191,2m?2
1.28 |Istn. pom. auli 267,8m?
1.29 |Magazyn podreczny auli 12,2m?
1.30 |Wc mezczyzn 17,7m?
1.31 Wc kobiet 17,7m?2
1.32 | Wc niepetnosprawnych 3,8m?2
1.33 |Hall 100,0m?
1.34 |Pom. tablicy gtdwnej 4,5m?
1.35 |Pom. centralnej baterii 4,5m?2
1.36 |Pom. porzadkowe 2,4m?2
1.37 |Szatnia i umywalnia personelu 9,6m?2
1.38 | Szatnia i umywalnia personelu 9,6m?
RAZEM 1 585,3m?
POZ. +3,30

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

2.01 Wentylatornia 21,6m?2
2.02 |Kottownia 45,3m?
RAZEM 66,9m?

Dane liczbowe projektowanej rozbudowy :

- powierzchnia zabudowy 226,0 m?
powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu - 1 426,6m?
powierzchnia uzytkowa istn. pom. adaptowanych 326,7 m?
tacznie powierzchnia uzytkowa - 1753,3m?
kubatura (el. projektowane) - 7325,0m?®




- wysokosc¢ do kalenicy - 5,80 m (budynek hali basenu)
10,45 m(dominanta przeszklona)
7,71 m (budynek istn. auli);

- wysokos¢ budynku mierzona do gérnej czesci attyki - 445m

kat nachylenia potaci dachowych:
- hala basenu kapielowego i basenu rekreacyjnego— dach tukowy
0 promieniu 78,43m,
- dach istn. budynku auli — 27%
- dach nad okragtg przeszklong czescig basenu - 20%
- dachy nad przewigzka - dachy ptaskie 2%
- ilos¢ kondygnacji — jedna; cze$ciowo podpiwniczony

- szerokosc¢ elewaciji frontowej (elementy dobudowane) -22m

4. Forma architektoniczna

Projektowang krytg ptywalnie sytuuje sie rownolegle do istniejacego budynku
auli, taczac ja z budynkiem istniejacej szkoty przewigzka. Jako przekrycie ptywalni
zaprojektowano dach tukowy wykonany z blach trapezowych systemu ,Florprofile” na
konstrukcji z wigzaréw z drewna klejonego, natomiast przekrycie zaplecza oraz
przewigzki to dwuspadowy dach, kryty papa termozgrzewalng. W kompozyciji
elewacji wprowadza sie wyrazne zréznicowanie czesci cokotowej stosujgc oktadzine
z cegly licowej w kolorze sahara. Wzdtuz okapdéw projektuje sie pasy attyk
wykonanych z blachy o tym samym kolorze co kolor blachy na pokryciu.

Projektowana bryta basenu rekreacyjnego kompozycyjnie stanowi kontynuacje
bryty budynku krytej ptywalni. Zastosowano analogiczne zadaszenie, materiaty,
proporcje oraz kolorystyke. Przetamaniem brylty budynku stanowi przeszklona
dominanta, zaprojektowana na planie okregu. W jej centralnej czesci znajduja sie
wewnetrzne krecone schody wyjscia na pomost startowy zjezdzalni rynnowe;j.
Kolorystyka obiektu:

- dach —tukowa blacha trapezowa Florprofile w kolorze miedzianobragzowym

RAL 8004;
- dach nad budynkiem auli — blacha dachowkowa powlekana — w kolorze
miedzianobrgzowym RAL 8004;
- cegta klinkierowa — kolor Sahara, z podkreslonym boniowaniem co 50,5 cm

(fugi w kolorze biatym, szersza fuga w kolorze szarym);



- $ciany tynkowane — kol. 31308 (jasny bez) — wg kolornika STO

- cokét (ponizej poz. £0,00)— kamien naturalny — piaskowiec (60x30cm);

- Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa — kolor ciemnoszary RAL 9007;

- attyka - blachy Alucobond kol. RAL 8004;

- szkto przeszklen zewnetrznych $cian ostonowych — kolor zielony

- szkio przeszklen solarium — kolor szary, refleksyjny;

- ostona elementéw wentylacji mechanicznej — blacha perforowana w
kolorze RAL 9006;

- rynny i rury spustowe w kolorze dachu — kol. RAL 8004;

- parapety — kol. RAL 9007;

- obrébki blacharskie dachu — kol. RAL 8004;

- balustrady, pochwyty, porecze — kol. RAL 9006;

- czerpnie, nawiewniki w kolorze RAL 9006;

Konstrukcja obiektu i opis rozwigzan budowlanych

szkieletowa dla budynku krytej ptywalni oraz basenu rekreacyjnego oraz
tradycyjna dla zaplecza i przewigzki :

stopy i tawy fundamentowe — Zelbetowe wylewane na chudym betonie — wg
proj. konstrukciji;

$ciany fundamentowe — Zelbetowe i betonowe — wg proj. konstrukcji;
podpiwniczenie — szczelna wanna zelbetowa, izolacja pionowa i pozioma typu
ciezkiego;

sciany zewnetrzne — murowane z pustakéw Porotherm gr.30cm i25 cm

Sciany wewnetrzne nosne — murowane z pustakéw Porotherm gr.30cm i25 cm;
stropy nad parterem — zelbetowe, wylewane monolityczne;

belki konstrukcyjne, wience , nadproza — zelbetowe, wylewane monolityczne;
stupy konstrukcyjne — zelbetowe oraz stalowe wg proj. konstrukciji

belki projektowanej hali basenu — wigzary z drewna klejonego o rozpietosci
15m,
dach istniejacego budynku auli — czterospadowy o konstrukcji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowej, ocieplenie wetng mineralng gr.20cm z zastosowaniem
folii paroizolacyjnej i wiatroizolacyjnej;

pozostate dachy istniejace — renowacja pokrycia i docieplenie;



- 8ciany wewnetrzne dziatowe — z cegty kratdbwki na zaprawie cementowo —
wapiennej gr. 12cm

- przekrycie zaplecza hali lodowiska oraz przewigzki — papa termozgrzewalng
systemowa z ociepleniem styropianem gr. 15 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacja:

izolacja pozioma w warstwach posadzkowych — folia polietylenowa;

izolacja przeciwwodna — hydroizolacyjne masy bitumiczne np. Koestner
Izolacja termiczna:
- w $cianach zewnetrznych — wetna mineralna gr. 10 cm;
- w czesci ocieplanej dachu - wetna mineralna gr. 20 cm;
- w warstwach posadzek parteru— styropian twardy (EPS 38-100) gr. 3cm;
- w warstwach stropodachu na ptycie monolitycznej — polistyren ekstrudowany
min. gr. 15cm;
- w warstwach stropodachu belkach stalowych — polistyren ekstrudowany min.

gr. 15cm.

6 Elementy i materiaty wykonczeniowe

Okladziny, sciany ostonowe zewnetrzne, stolarka i slusarka zewnetrzna:

- ocieplenie istniejacych $cian - styropian gr. 10cm, tynk cienkowarstwowy na
siatce;

- Sciany nowoprojektowane — ocieplone wetng mineralng gr. 10cm, pustka
powietrzna gr. 3cm, cegfa klinkierowa gr. 12cm na kotwach, na podkonstrukciji
systemowej (system Halfen) lub stojgca na bloczkach betonowych.

Sciany powyzej poz. +3,30 ocieplone styropianem gr. 16cm, tynk
cienkowarstwowy na siatce;

- projektowane $ciany cokotowe (ponizej poz. +0,00)— ocieplenie —styropian do
stycznosci z gruntem gr. 10cm, okfadzina - kamien naturalny — piaskowiec;

- Slusarka zewnetrzna — aluminiowa systemowa (np. Reynaers lub
rownowazne);

- attyka — panele blachy Alucobond;



Pokrycie dachowe

- hala basenu kgpielowego oraz basenu rekreacyjnego — blacha trapezowa
tukowa Florprofile,

- dach nad budynkiem auli — blacha dachéwkowa powlekana

- renowacja istniejgcych dachéw — papa termozgrzewalna systemowa.

Posadzki:
Doktadna kolorystyka i wymiary zastosowanych posadzek podano w proj.

whetrz.

parter

- halle gtébwne, komunikacja pom. sauny i solarium — posadzka ceramiczna —
gres i gres polerowany — w uktadzie wg projektu wnetrz;

- zaplecze basenu : szatnie i umywalnie, pom. ratownikéw — ptytki ceramiczne
antyposlizgowe (klasa antyposlizgowosci min. R9, w obrebie natryskéw C —
wg wytycznych proj. wnetrz);

- posadzka hali basenu — ptytki ceramiczne antyposlizgowe (klasa
antyposlizgowosci C);

- baseny — folia basenowa wg technologii Myrtha i ptytki ceramiczne do

stosowania w basenach;

- sanitariaty — ptytki ceramiczne;

- pom. techniczne — beton utwardzony;

- schody zewnetrzne — gres anytposlizgowy mrozoodporny.

piwnice

- pomieszczenia techniczne — beton utwardzony i pt. kamionkowe wg

wytycznych technologii basenu .

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka Sciekowa + zawoér ze ztgczka) uwzglednié
cokoliki scienne h=10 cm i spadki do kratek Sciekowych. Potaczenie posadzki z
cokolikiem wykonac ksztattkag wyoblong: (w pomieszczeniach produkcyjnych baru,
zmywalni, weztach sanitarnych i WC). Uwzgledni¢ spadki 1,5 % w kierunku kratek
Sciekowych.



Oktadzina scian wewnetrznych:

Doktadna kolorystyka i opis zastosowanych materiatdow podano w proj. wnetrz

- holl wejSciowy — przeszklenia w $lusarce aluminiowej, Sciany tynkowane,
czesciowo oktadane ptytami gresowymi,— wg projektu wnetrz;

- hala basenu kgpielowego — oktadzina ceramiczna do wys. h=3,25 m;

- hala basenu rekreacyjnego — oktadzina ceramiczna do wys. h=3,60 m;

- sauna i solarium - oktadzina ceramiczna do wys. h=2,10 m

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne, pom. sprzataczek - ptytki ceramiczne

- pom. istniejacej auli — oktadzina z ptyt akustycznych do wys. 3,80m w uktadzie
pionowym (wg proj. wnetrz);

- pomieszczenia techniczne - $ciany tynkowane (tynk cem.-wap.) — malowanie
farbami dyspersyjnym

W celu zabezpieczenia $cian i drzwi przed uszkodzeniami nalezy wykona¢ odbojnice

w komunikacji, a narozniki $cian zabezpieczy¢ systemowymi profilami

katownikowymi z blachy aluminiowe;j.

Sufity podwieszone

- sufity podwieszane projektuje sie w hallu gtdwnym, hali basenu kapielowego,
hali basenu rekreacyjnego, w zapleczach szatniowych basenu,
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i socjalnych, w pom. auli.
Projektuje sie akustyczne sufity podwieszone z wetny szklanej (np. Ecophon).

Doktadne rozplanowanie sufitow podwieszonych wg projektu wnetrz.

Stolarka i slusarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi wewnetrzne - drzwi warstwowe z wktadkg ttumigcg z wetny mineralnej,
sklejka lub pilsh na stelazu drewnianym, okleinowane;

- przegrody wewnetrzne korytarzowe — -$Slusarka aluminiowa;

- przegrody ogniowe —np. MB 78 (przegrody El 30) Metaplast Bielsko - Biata;

- drzwi od kabin sanitarnych — systemowe np. ELTETE.

- Parapety — kamien sztuczny gr. 3cm.

10



Balustrady i pochwyty

Balustrady i pochwyty w hali basenu ze stali nierdzewne;.

Przy montowaniu balustrad na elementach systemu Myrtha nalezy uzgodni¢ sposéb
montazu z dostawcg systemu.

Balustrady i pochwyty zewnetrzne — stalowe, malowane proszkowe, kol. RAL 9006.

7. Rozwiazania funkcjonalne budynku uwzgledniaja mozliwos¢ korzystania
przez osoby niepetnosprawne.
Projektowany obiekt dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych bedzie
wyposazony w nastepujace elementy eliminujgce bariery architektoniczne:
- wydzielone miejsca postojowe na parkingu;
- pochylnie w strefach wejsciowych do budynku: przed niezaleznym wejsciem
do basenu rekreacyjnego (od strony zachodniej) oraz przed wejsciem do hallu
(od strony wschodniej;
- wejscie do hallu krytej ptywalni i hali od strony ul. Szkolnej - z poziomu terenu
(prég wys. 2cm)
- wydzielone wezly sanitarne zardbwno w sanitariatach basendw, jak tez w
sanitariatach dostepnych z hallu przy auli;
- automatyczna bramka wejsciowa na basen uruchamiana przez obstuge kasy;

- specjalistyczny podnosnik przy basenie;

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego — przedstawiono w projektach branzowych.

W budynku projektuje sie instalacje:

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcej na dziatce sieci wodociggowej;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — zgodnie z warunkami przytaczenia z
istniejacej sieci elekttroenergetycznej;

- Gaz ziemny zostanie uzyskany kontenera do regazyfikacji gazu LNG.

Kontener sytuuje sie po stronie potudniowo-zachodniej dziatki nr 1080/4, w
odlegtosciach od istniejgcych obiektéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- zaopatrzenie w energie cieplng — z projektowanej wbudowanej kottowni na gaz
ziemny;
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- kanalizacja sanitarna - odprowadzanie sciekow odbywac sie bedzie w oparciu do
istniejacej na dziatce sieci kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacja deszczowa — do istniejacej na dziatce sieci kanalizacji deszczowej;
Ponadto projektowane obiekty bedg wyposazone w sieci:

- telefoniczne;

- piorunochronne;

- wentylacji mechanicznej;

- telewizyjng i komputerowa;

Przyjete w projekcie rozwigzania racjonalizacji zuzycia energii:

- w projekcie zastosowano kolektory stoneczne

- urzgdzenia wentylacji mechanicznej zastosowane w projekcie majg duzy
wspotczynnik odzysku ciepta;

- wszystkie obiekty istniejgce zostaty docieplone (wethg mineralng i

styropianem) w celu zminimalizowania strat ciepta;

9. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

zapotrzebowanie i jakos¢ wody — z istniejacej sieci miejskiej;

- sposbb odprowadzania $ciekdéw sanitarnych — do kanalizacji sanitarnej;

- emisja zanieczyszczenh gazowych — nie wystepuije;

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne - gromadzone
w pojemnikach na ten cel przeznaczonych, usuwane przez zaktad
Swiadczacy ustugi komunalne;

- emisja hatasu — nie wystepuje;

- wptyw obiektu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne — nie wystepuje;

- projektowana budowa nie narusza intereséw 0sob trzecich;

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:
- budynek =zaliczany jest do kategorii budynkdéw niskich N (budynek
parterowy, czesciowo podpiwniczony).
12



- Wysokos¢ kalenicy : 5,80 m (budynek hali basenu) ; 10,45 m (dominanta
przeszklona); 7,71 m (budynek istn. auli);

- powierzchnia uzytkowa budynku — 1 753,3 m?

10.2 Odlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych:

- Projektowany kompleks znajduje sie na dzialce Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych w Chorzelach.
Projektowana rozbudowa przylega do istniejgcego budynku szkoty oraz
auli i stanowi przedtuzenie istniejgcej zabudowy w kierunku potudniowym.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

- nie wystepujg materiaty okreslone w przepisach jako ,nhiebezpieczne
pozarowo”

10.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

- nie dotyczy

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej

kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

Projektowany kompleks — budynek krytej ptywalni z zapleczem hali krytego

sztucznego lodowiska, budynek basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-

szatniowym zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL |I;

Pomieszczenia techniczne w tym obiekcie zalicza sie do pomieszczen PM

Przewidywana ilo$¢ 0séb w poszczegdlnych czesciach kompleksu :

- hala krytej ptywalni (basen kapielowy) - 70 0sob;

- hala basenu rekreacyjnego — 30 oséb

- sauna i solarium — 10 oséb

- pom. istniejacej auli - 260 os6b

Lacznie na parterze — 370 0s6b, w piwnicy znajdujg sie pom. techniczne bez

statej obstugi.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych:

- W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Projektowany obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej ZL |.

Pomieszczenia techniczne zalicza sie do strefy PM.

Natomiast istniejacy budynek szkoty znajduje sie w innej strefie o kategorii

zagrozenia ludzi ZL lil.
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10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
oghiowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

- klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D;

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna -R 30

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
stropy - REI 30

Sciany zewnetrzne - EI30

Sciany wewnetrzne nosne - nie stawia sie wymagan
przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

- Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukciji
budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w
czasie 30 min.

10.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Przyjeto zgodnie z wytycznymi zabezpieczen p.poz.

-z hali basenu kapielowego i basenu rekreacyjnego zaprojektowano
6 wyjs¢ ewakuacyjnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuacji;

- diugos¢ przejScia ewakuacyjnego z hali basenu 40 m (z najdalej
potozonego miejsca w ktorym moze przebywaé cztowiek) do wyjscia na
droge komunikacyjng , lub do innej strefy pozarowej, przej$cie takie nie
prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia;

- Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z hali basenu 5,4m (wymagana 0,6m dla
100 oséb);

- Z pomieszczenia auli zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne. Nalezy
zapewni¢ mozliwosc¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji;

- Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia auli 2,8m (wymagana
1,6m dla 260 oséb).

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacji (korytarzy) nie mniej niz 1,40 m,
(szerokos¢ ta moze by¢ ograniczona do 1,20 m jesli bedzie przeznaczona
do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb), skrzydta drzwi skierowane na droge
ewakuacyjng nie moga zmniejsza¢ jej szerokosci po catkowitym ich

otwarciu;
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- wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane wg PN;

- drzwi zewnetrzne hollu gtbwnego nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
antypaniczne.

W zwigzku z wystgpieniem dwéch réznych stref (projektowany obiekt i

istniejacy budynek szkoty), Sciana oddzielenia pozarowego musi by¢ o

odpornosci ogniowej REI 120. Warunek ten jest spetniony. Drzwi w Scianie

oddzielenia pozarowego zostaty zaprojektowane o odpornosci ogniowej El 60

z samozamykaczem.

W budynku zaprojektowano:

- drzwi wyjSciowe otwierane na zewnatrz, najmniejsza szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej w Swietle oscieznicy wynosi 0,9m, a drzwi
wieloskrzydtowe majg, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydio o
szerokosci 0,9m;

- pomieszczenia techniczne wydzielono pozarowo Scianami i stropami REI
60 i zamkniete drzwiami EI 30;

- przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umieszczone w miejscach fatwo
dostepnych, widocznych i oznakowane,

- osSwietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne, wewnatrz nad drzwiami
ewakuacyjnymi jak i na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen
zatgczajace sie automatycznie, oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢
przez 2 godziny od zaniku napiecia podstawowego z moca 1 luxa;

10.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, a w szczegoélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej:

- przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych;

- elastyczne elementy taczace (o dtugosci max. 4,0m) z materiatdbw co
najmniej trudnozapalnych;

- w przewodach instalacji went. — mech. Nie nalezy prowadzi¢ innych
instalaciji;

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palacych sie czasteczek;

- W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej El 60;
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- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykona¢ w sposdéb nierozprzestrzeniajacy
ognia;

- w saunie z piecykami elektrycznymi dopuszcza sie stosowanie oktadzin
sciennych z materiatow palnych, z tym ze odlegto$¢ tych urzadzen od
oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m;

- obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowsg;

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych

urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji przeciwpozarowej,

dzwiekowego systemu ostrzegawczego, inst. wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych:

- hydranty DN 25 z wezem potsztywnym projektuje sie:

1 hydrant w przewigzce (pom. 1.02a), 1 hydrant w hallu wejsciowym do
basenu rekreacyjnego; 1 hydrant w hallu wejsciowym do basenu
kapielowego;

- w budynku nie jest wymagana instalacja oddymiajgca, system sygnalizaciji
przeciwpozarowej, ani dzwiekowy system ostrzegawczy;

- w budynku nalezy umiesci¢ state oznakowane ewakuacyjne oraz instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego;

10.12 Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice Jedna jednostka masy $rodka

gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna

przypada¢ na powierzchnie nie wieksza niz 100 m?, w strefach zaliczonych do

ZL.

Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢é w miejscach tatwo dostepnych i

widocznych, w szczegblnosci:

o przy wejsciach do budynkow,

o na klatkach schodowych,

o na korytarzach,

o przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

o w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujace warunki:
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- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic
nalezy zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

10.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Na projektowanym terenie pod zabudowe zaprojektowano 1 hydrant p.poz. &
80 — nadziemny, sztywne DNB8O0 (zlokalizowany od strony potudniowej).
Natomiast strone potnocng i potudniowo -wschodnig zabezpieczajg 2
istniejgce hydranty.

10.14 Drogi pozarowe:

W projektowanym zagospodarowaniu terenu przewidziano droge pozarowg
szer. 45m w odlegtosci 5m od projektowanego obiektu (od strony
potudniowej). Wewnetrzny uktad drogowy umozliwia dotarcie z trzech bokéw
projektowanego obiektu. Projektowana droga pozarowa posiada 3 wjazdy —
dwa od ul. Szkolnej i jeden od ul. Grunwaldzkiej.

Nawierzchnia drég pozarowych zostata zaprojektowana jako utwardzona.

Na drodze pozarowej zapewni¢ dopuszczalny nacisk na 0§ co najmniej 100
KN.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy z
uprawnieniami do wykonawstwa.

Prace wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i PPOZ.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ wazne $wiadectwo dopuszczajgce do
stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét montazowych”.

Podane w opisie warstw nazwy wiasne produktéw oraz producentéw stuza
okresleniu parametréow technicznych i wyboru systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatléow niz zakladane w projekcie, pod warunkiem, ze
zamienniki beda, co najmniej, porownywalnej jakosci i beda spetnia¢ wszystkie
zalozone w projekcie wymagania dotyczace danego produktu, zaleca sie
jednak stosowanie kompletnych systemow.
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Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania
terenu jak réwniez z projektami branzowymi. Przed przystapieniem do roboét
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z calg dokumentacja
wielobranzowa (zarowno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodnosci,

niejasnosci, propozycje zamienne nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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