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1. pług obracalny 3 skibowy sprzęt o parametrach nie gorszych niż:
	1
	REGULOWANA SZEROKOŚĆ SKIBY: 25-30-35-40 cm

ZABEZPIECZENIA ZRYWALNE PRZECIW KAMIENIOM

RAMA - PROFIL 100x100mm

ROZSTAW KORPUSÓW: 85cm

PRZEŚWIT POD RAMĄ: 70cm

ODKŁADNICE LEMIESZE I PIERSI TYPU KVERNELAND 14 calowe lub równoważny
ELEMENTY ROBOCZE ZE STALI BOROWEJ HARTOWANEJ

SIŁOWNIK OBROTU

GUMOWE KOŁO KOPIUJĄCE BOCZNE

masa 720kg, zap. mocy 60-80KM

	2. opryskiwacz polowy ciągany 1200l z belką 12m sprzęt o parametrach nie gorszych niż:
	1
	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 1200L

SZEROKOŚĆ BELKI: 12m

POMPA WŁOSKA UDOR 140 l/min

GŁOWICE 1-POZYCYJNE

STABILIZACJA MECHANICZNA LANCY

HYDRAULICZNE PODNOSZENIE BELKI

ROZDZIELACZ STAŁOCIŚNIENIOWY WŁOSKI

ZACZEP OBROTOWO-SKRĘTNY

KOŁA 7,5 x 20

ROZWADNIACZ WE WLEWIE

ZBIORNIK DO PŁUKANIA UKŁADU

ZBIORNIK DO MYCIA RĄK

WAŁEK WOM !

	3. agregat uprawowo-siewny, sprzęt o parametrach nie gorszych niż:
	1
	      SZEROKOŚĆ ROBOCZA: 2,5 metra

      DWA RZĘDY TALERZY UZĘBIONYCH O ŚREDNICY FI-560mm

     GUMOWE ZABEZPIECZENIA TALERZY

     ODSTĘP MIĘDZY RZĘDAMI TALERZY: 75cm

     WAŁ TYLNY RUROWY O ŚREDNICY 500mm

     HYDROPAK 2-SIŁOWNIKOWY

     EKRANY BOCZNE

     MASA: ok.  1200kg

	4. siewnik zbożowy, sprzęt o parametrach nie gorszych niż:
	1
	         SZEROKOŚĆ: 2,5m    REDLICE STOPKOWE (skrajne talerzowe)

         ILOŚĆ REDLIC: 19 szt.

         POJEMNOŚĆ SKRZYNI: 450l

         ZNACZNIKI HYDRAULICZNE

        DZIELONE KÓŁKA WYSIEWAJĄCE (wysiew roślin drobnonasiennych)

        KLAPKI ZAPOBIEGAJĄCE ZAPYCHANIU SIĘ REDLIC

        KRATA WEWNĄTRZ SKRZYNI

        PODEST

        ZAGARNIACZ

       OŚWIETLENIE

       OGUMIENIE: 6.00-16

       MASA: 580kg

	5.atlasy roślin uprawnych, chwastów i szkodników 
	15
	

	6. zielniki roślin uprawnych i chwastów 
	15
	

	7. normy żywienia zwierząt 
	15
	

	8. oprogramowanie do układania dawek pokarmowych, naw  ozowych, ochrony roślin, obrotu stadem
	15
	

	9. próbki nasion roślin uprawnych, nawozów, gleb 
	1
	

	10. profile glebowe
	5
	

	11. modele narzędzi i maszyn do uprawy gleby, nawożenia,  ochrony i zbioru roślin uprawnych 
	1
	


	12. Kosiarka rotacyjna 
	1
	SZEROKOŚĆ ROBOCZA: 2,6m

SZEROKOŚĆ POKOSU: 1,45m

LICZBA DYSKÓW: 6

LICZBA NOŻY: 10

SZYBKA WYMIANA NOŻY

MASA: 640kg

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY: 45KM

	13. Przetrząsaczo –  zgrabiarka Z-518 jest przeznaczona do przetrząsania, zgrabiania traw 

i zielonek niskołodygowych na polach uprawnych i łąkach, o wyrównanej  powierzchni i nachyleniu do 12 stopni, sprzęt o parametrach nie gorszych niż:
	1
	Dane techniczne

Typ maszyny Z-518

Szerokość robocza 400 cm

Szerokość transportowa 300 cm

Wysokość135 cm

Masa maszyny ok. 430 kg

Zęby grabiące 2×8 szt.

Ogumienie15×6.00 (4 PR)

Prędkość obrotowa WOM350÷540 obr/min

Rama trzypunktowa rozstaw 965

Prędkość robocza do 15 km/h

Prędkość transportowa do 20 km/h

Wirniki2 szt.

Wydajność do 3,5 ha/h
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