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Zabezpieczenie central wentylacyjnych (nagrzewnic) przed zamarznieciem.

Zastosowanie w ukfadzie czynnika grzewczego z dodatkiem glikolu nie jest mozliwe dlatego, iz
armatura na instalacji nie byta przewidziana na taki czynnik. Zastosowanie wymiennikéw posrednich
(woda / glikol) tez nie jest mozliwe poniewaz nie zostata przewidziana nadwyzka w zrodle ciepta.

Zastosowanie wstepnych nagrzewnic elektrycznych wigzaty by sie z doprojektowaniem agregatu
pradotworczego, ktory bylby bardzo duzych rozmiaréw i mégtby nigdy nie byé wigczany (poza
okresami serwisowymi).

Centrale wentylacyjne w swojej automatyce posiadajg funkcje antyzamrozeniowa.

Wszystkie przewody instalacji ciepta technologicznego sg zaizolowane, stad wychlodzenie przewodéw
jest bardzo wolne w przypadku diuzszych przerw w zasilaniu. :

W przypadku duzych przestojow (brak zasilania i inne) instalacje nalezyoprézni¢ z czynnika
grzewczego. Na takg ewentualno$¢ nalezy przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat instalacje.

%

i <'/




