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PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW,UL.WIELOPOLE 18b Illp

PIRZIEIDSIEBIORS T WO

USLUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
TELEFON 012 422-55-70

Pod centrale wentylacyjne C2, C4, C6 nalezy przewidzie¢
podpory systemowe typ BIS YETI 480 firmy WALRAVEN -
ZAtACZNIK NR 5.

. Wyjasnienia i odpowiedzi na uwagi do projektu uzdatniania
wody basenowej oraz rysunki zamienne pomieszczen
technologicznych zawarte sg w ZALACZNIKU NR 6.

. Korekta czesci nadproza N_2 — ZALACZNIK NR 7.
Nadproze nalezy pozostawi¢ bez zmian w osi ,I”. Natomiast

Firma Obiekt Nr projektu  |Nr archiwalny| Strona
KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM,
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM
ZAMBET  [SOCJALNO-SZATNIOWYM CRV/99/10 10
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ
DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4
KARTA ZMIAN
. Rysunki zamienne projektu architektury z dokonanymi Projektant:
dotychczas zmianami - ZALACZNIK NR 1. mgr inz. arch.”
Jolanta Kulewicz
. Karty doboru central wentylacyjnych C3, C3' - 2
ZALACZNIK NR 2. Jofofita ;’7%‘
. Zmiana prowadzenia kanatéw wentylacyjnych podbasenia — ‘ /f*"”/ ;
ZALACZNIK NR 3.
. Zmiana wielkosci kanatu wentylacyjnego w przestrzeni AR
655N
podbasenia - ZALACZNIK NR 4. v
ﬂ_ﬂ"‘q,o»}nxf 7. N| &
rCHI 2




czes$¢ nadproza w osi t” nalezy obnizy¢ o 15¢cm - nadproze
bedzie o przekroju 30x65cm.Dostosowania wymaga tylko
wysoko$¢ strzemion oraz nalezy zagesci¢ strzemiona w strefie
o dtugosci 60 cm przy podporach najdtuzszego przesta w osi
A= III" co 10 cm (dodatkowo 2x3szt ). Zbrojenie pozostaje
bez zmian.

Na szkicu zatgczonym podana jest wysokosé 65¢cm,
natomiast mozna wykonac to nadproze w wysokos$ci 62cm.

8. Zmiana wienca goérnego w $cianie szczytowej w osi H’/"I"- VII”
- wieniec W4 nalezy zastapi¢ wierncem W2a — 30x40cm.
Zbrojenie dotem — 3 fi16, zbrojenie gorg — 4 fi16.
Strzemiona zagescic¢ : na dtugosci 1,0m od podpér co 10cm,
a dalej co 20-25¢cm.
Poziom spodu wienca w osi IV’ : + 5,20.

Krakéw, 17.10.2011
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USLUGOWO - HANDILOWE BUDOWNICTW A
PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW,UL.WIELOPOLE 18b Illp TELEFON 012 422-55-70

Krakéw, 17.10.2011 r.

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
»ZAMBET” S.A.
Al. Wojska Polskiego 52A
06-100 Puttusk

dotyczy : budowy : Krytej Plywalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z
zapleczem  socjalno-szatniowym wraz zzagospodarowaniem terenu
otaczajagcego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportéw
Zimowych - Kompleks Chorzele - etap | przy Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na dziatkach nr ewid.
1080/3 i 1080/4.

W nawigzaniu do pisma z dnia 30.09.2011r. Nr L.dz.6640/2011 dotyczgcego

uwag do dokumentacji na realizacje wyzej wymienionego zadania inwestycyjnego,

wyjasniamy :

Ad.1.

a)

b)

c)

Belka B 3.12 zostata zaprojektowana przy $cianie szczytowej w osi L (w osiach
L/VII-. Natomiast okno Alz-10 zostato zaprojektowane tylko w $cianie
szczytowej budynku basenu, w osi H.

Przekroj F-F zostat uzupetniony o brakujacy element wanny jaquzzy —

rys. nr Ab-11w/z (Karta Zmian Nr 10 — ZALACZNIK NR 1).

Dokumentacja zostata uzupetniona o brakujgcy rysunek rzutu wiezby dachowe;j
budynku auli — rys. nr Ab-05/1w (Karta Zmian Nr 10 — ZAt ACZNIK NR 1).

d), e) Zwieksza sie szeroko$¢ drzwi wejsciowych do pomieszczen technologii

basenu — z70cm na 90cm (Karta Zmian Nr 10 — ZALACZNIK NR 1).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, drzwi do pomieszczen technicznych
powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej EI30.

Zmiany w projekcie wykonawczym nie wymagajg dodatkowego uzgodnienia z

rzeczoznawca p.poz.




f) Zgodnie z ustaleniami na naradzie koordynacyjnej i zapisem w notatce pkt.1
potwierdzamy prawidtowos$¢ zaprojektowania dzwigaréw dachowych —
zgodnie z przekazang dokumentacja.
g) Belkii stupy stalowe HEA 180 — w osiach £4-£6/Ill :
Sa to elementy stalowe bez specjalnego przygotowania warsztatowego :
- rygle to profil stalowy HEA180 o dtugosci 3820 mm (3 szt.), jednym korcem
osadzone w otworze w $cianie na gtebokosé ok. 25cm na poduszce
betonowej i zabetonowany. Drugi koniec oparty na stupku wykonanym
rowniez z HEA180. Potaczenie stupka z ryglem spawane na montazu.
- stupki to profil HEA180 o dtugosci 2920 mm (3 szt.). Stupki oparte na
ptycie zelbetowej (strop) poprzez przyspawang blache stopowg grubosci
20mm o wymiarach 250 x 250mm. W blasze 2 otwory fi 20mm na osadzenie w
betonie stropu kotwy wklejanej z preta gwintowanego M12. Do czasu
wykonania $cianki murowanej stanowigcej stabilizacje stupéw gtowice stupkow

stezy¢ kgtownikiem 50x50x5mm

Ad.2. Uwagi dotyczace branzy sanitarnej :
a) Instalacja wod.-kan. wewnetrzna :
- Instalacje wodociggowg c.w.u. i cyrkulacji nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych, ze wzmocniong powtokg TWT.
- Odprowadzenie z kratek sciekowych nad pomieszczeniem zbiornika
wyréwnawczego nalezy wykonac z rur fi50 ze spadkiem 2%, do pionu
PKA, usytuowanego w pom. nr 1.19. Odlegto$ci odprowadzenia :
zpom. 1.19 - 2,60m; z pom. 1.19a — 4,0m; z pom. 1.19b — 5,0m;
zpom. 1.19¢c — 6,0m.

Ad.3. Instalacja wentylacji mechaniczne;j :

- Brakujgce karty doboru central wentylacyjnych C3, C3’ uzupetniono w Karcie
Zmian Nr 10 — ZALACZNIK NR 2.

- Zmiana prowadzenia kanatéw wentylacyjnych podbasenia — wg zatgczonych
rysunkéw zamiennych — ZALACZNIK NR 3.

- Zmiana wiel'koéci kanatu wentylacyjnego w przestrzeni podbasenia —
ZAtACZNIK NR 4.

- Pod centrale wentylacyjne C2, C4, C6 nalezy przewidzie¢ podpory




systemowe typ BIS YETI 480 firmy WALRAVEN. llo$¢ oraz karta katalogowa
podana w Karcie Zmian Nr 10— ZALACZNIK NR 5.

Ad.3. Uwagi dotyczace projektu technologii uzdatniania wody basenowej :
Wyjasnienia i odpowiedzi na uwagi zawarte sg w piSmie projektanta technologii
wody basenowej — Pana inz. Jana Stochlinskiego z dnia 14.10.2011r.—
ZALACZNIK NR 6.

W zatgczeniu przekazujemy Karte Zmian Nr 10 z rysunkami dotyczacymi uwag
do dokumentacji, a takze z odpowiedziami i wyjasnieniami do probleméw
poruszonych telefonicznie przez Generalnego Wykonawce.

Z powazaniem
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Do wiadomosci :

1 x adresat

1 x Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

1 x WDI Obstuga Inwestycji Sp. z 0.0. - Ostrofeka
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USLUGOWO - HANDI.OWE BUDOWNICTW A
PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW,UL.WIELOPOLE 18b Illp TELEFON 012 422-55-70

Inwestor : ) POWIAT PRZASNYSKI
ul. SW. STANISLAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

Obiekt: KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO - SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTOW ZIMOWYCH -
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ

Stadium: NADZOR AUTORSKI
Data: 10.2011

WENTYLACJA MECHANICZNA

AR
@
Funkcja Nazwisko Podpis
: R : inz, ELZ ‘
Projektant : inz. Elzbieta Pilch Upr. budowlang go ,,‘;:Ef,,;‘mg’{;?j ...... ,
upr. Nr 182/98 oo SPEC 9ECI NS | urragy s aNCze

30-611 Krakow, ul. Bojki 8/33
DOTYCZY:

Do niniejszego nadzoru zostata dotgczono karty doboru central C3i C3'.

5L -




CPewa-Basen-Chorzele-C3.xIs/04

Strona 1z1

SPECYFIKACJA PODZESPOLOW

[ BMA T BPP BMO i KJ
[DANE OGOLNE:
KLIENT: PEWA
OBIEKT: Basen Chorzele
NR FABR: c3 clima-produkt
TYP URZADZI NEPTUN-G-PPR-2-S-L

i

LA _ii.“

i
L

[WYMIARY GABARYTOWE

DLUG. SZER. WYSOK. MASA

2100 1015 1500

1750 1015 1500

3850 Razem

NAWIEW WYWIEW

[lo&¢ powicirza m’| 5000 5000
Sprez dyspozycyjny Pa| 500 500
Sprez slalyczny Pa 900 900

ZESPOL, WENTYLATOROWY
Typ weniylalora
Obroty wentylatora

GXLF -5-025-1-0-3-1
GTLZ-60-5-025-1-0
GTLZ-61-5-025-1-0

GXLF -5-025-1-0-3-1

GTLZ-60-5-025-1-0
GTLZ-61-5-025-1-0

Typ silhika Sg 100L-4B Sg 100L-4B
Moc silnika kW 3,00 3,00

Obroty silnika 1/min| 1415 1415

[Natgzenic pradu A 6,80 6,80

Napigcic Y 200 200

Kolo pasowe wentylatora/tulejke SPZ90-1 1210-20 SPZ90-1 1210-20
[Koto pasowe silnika/ tuleje SPZ118-1 1610-24 SPZ132-1 1610-28
Pasck klinowy SPZ1250 SPZ1250

FILTR WSTEPNY

Klasa/ Typ | EU4 | EU4
Wiclkos¢ / ilo§é sziuk I 592x592 1 360 I 592x592 1 360
RURKA CIEPLA

Typ wymiennika TCCAFI190T 114 F 21 VH
Parametry przed wym “C%)| 0/100 30/55
Paramelry za wym °C/%i| 2026 18/98
Sprawnoéc odzysku Y%| 67

NAGRZEWNICA WODNA

Typ wymicnnika AHU XCCAE 0605 T015 02 F 25 E003 DN25 DN25
Parametry przed wym °C 20]|cpoksydowany

Parametry za wym °c 40 |obudowa z nierdzewki

Moc kW 34

Czynnik °C| 70/50 | Zawor 3-dro.

Przeplyw m’h 1,54 Sitownik

(Opory czynnika kPa 9 kv
CHLODNICA FREONOWA WYWIEW AHU XRCAF 0560 T015 06 F40 E003 5/8 7/8
Parametry przed wym /%) 18/100 D d

Paraimetry za wym °Ci 13,8/100 obudowa 2 nierdzewki
Czynnik C R407C+7,5

Moc kW 21,7

SPREZARKA MTZ 0404 - 28ZT

Wydajinosé chlodnicza kW| 21,744 [

Pobér mocy kW] 6,6 |

| Zasilanic Vi 360x440V/S0Hz

SKRAPLACZ FREONOWY | AHU XCCAF 0560 T01S 04 F30 E003 7/8 78
Pamimctry przed wym. %) 2026 ksyd

Paraimetry za wym. L& 36/10 obudowa z nierdzewki
Czynnik C| R407C+40

Moc kW 28,34

PRZEPUSTNICA

Wiol 600x600 MS40-7043 600x600 MS40-7043
Recyrkulacja WETYS. MS41-6043

Recyrkulacja WETYS. MS41-6043

Recyrkulacja WETYS. MS41-6043

Recyrkulacja WETYS. MS41-6043

Recyrkulacja WETYS. MF41-6043

By-pass WE TYS. MS41-6043

KROCIEC

Wiou
Wylot
[WANNY-

Chlodnicy+Rurka i recyrkulaja

UWAGI [

Wykonat :{

1SO 9001:2000 PR2_PJ2_F2 Wyd.1




CPewa-Basen-Chorzele-C3'/04

SPECYFIKACJA PODZESPOLOW

[ BMA T BPP BMO T KJ
[DANE OGOLNE:
KLIENT: PEWA &
(OBIEKT: Basen Chorzele i
NR FABR: cy clima-produkt
TYP URZADZENIA: NEPTUN-G-PPR-2-S-P
]
D)
®)
@)
e
-l
[WYMIARY GABARYTOWE
DLUG. SZER. WYSOK. MASA
2100 1015 1500
1750 1015 1500
3850 Razem |
NA\‘VI_E\V WYWIEW
[losé powicirza m'/h 5000 5000
Sprez dyspozycyjny Pal 500 500
Sprez sialyczny Pal 900 900
ESPOL WENTYLATOROWY
Typ wentylalora GXLF -5-025-1-0-3-1 GXLF -5-025-1-0-3-1
Obroty wentylalora GTLZ-60-5-025-1-0 GTLZ-60-5-025-1-0
GTLZ-61-5-025-1-0 GTLZ-61-5-025-1-0
Typ silnika Sg 100L-4B Sg 100L-4B
[Moc silnika kWi 3,00 3,00
Obroly silnika 1/min} 1415 1415
[Natgzenic pradu A 6,80 6,80
[Napigcic V]| 400 400
olo pasowe wentylatora/tulejke SPZ90-1 1210-20 SPZ90-1 1210-20
olo pasowe silnika/ tulej¢ SPZ118-1 1610-24 SPZ132-1 1610-28
Pasck klinowy SPZ1250 SPZ1250
FILTR WSTEPNY
Klasa/ Typ 1 EU4 | EU4
Wiclkosé / ilogé szuk | 592x592 1 | 360 | 592x592 1 | 360
RURKA CIEPLA
Typ wymicnnika TCCAF1190 T 114 F21 VH
Paramelry przed wym °C/%) 0/100 30/55
Paramelry za wym °C/%| 20/26 18/98
[Sprawnosc odzysku Yo 67
INAGRZEWNICA WODNA
Typ wymicnnika AHU XCCAE 0605 T015 02 F 25 E003 DN25 DN25
Parametry przed wym 7€) poksyd:
[Parametry za wym °C dowa 2 nicrd.
Moc kW, 4
(Czynnik € 70/50] Zawor 3-dro.
Przeptyw m'/h 1,54 Sitownik
(Opory czynnika kPa 9 kv
(CHLODNICA FREONOWA WYWIEW AHU XRCAF 0560 T015 06 F40 E003 5/8 7/8
[Parametry przed wym. °Ci% 18/100 cpoksydowany
Parametry za wym. oC| 13.8/100 [obudowa z nicrdzowki
[Czynnik °q R407C+7.5
[Moc kW] | -
SPREZARKA MTZ 0404 - 3527
[Wydajnosé chiodnicza kWi 21.744 |
[Pobor mocy kW, 6.6
|Zasilanie Vi 360x440V/50Hz
[SKRAPLACZ FREONOWY AHU XCCAF 0560 T015 04 F30 E003 7/8 7/8
[Parametry przed wym. °C/%) 20/26 cpoksydowany
[Parametry za wym. € 36/10 {obudowa z nicrdzewki
Czynnik °ci R407C +40
[Moc kW] 28.34
[PRZEPUSTNICA e
Wlot 600x600 (MS40-7043 600x600 MS40-7043
Recyrkulacja WETYS. MS41-6043
Recyrkulacja WETYS. MS41-6043
Recyrkulacja WETYS. MS41-6043
Recyrkulacja WETYS. MS41-6043
Recyrkulacja WETYS. MF41-6043
By-pass WE TYS. MS41-6043
KROCIEC
[WloL
Wylol
[WANNY-
Chioduiy Rt oiclac
UWAGI [

Wykonat :|

Dala:ll7.l().20l 1r.

1SO 9001:2000 PR2_PJ2_F2 Wyd.1
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ARCHIMMTEK TONICZNIE
PIRZEIDSIEBIORS  TWO

USLUGOWQO - HANDLOWE BUDOWNICTW A
PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW,UL.WIELOPOLE 18b Illp TELEFON 012 422-55-70

Inwestor : ? POWIAT PRZASNYSKI
ul. SW. STANISLAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

Obiekt: KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO - SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTOW ZIMOWYCH -
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ

Stadium: NADZOR AUTORSKI
Data: 10.2011

WENTYLACJA MECHANICZNA

Funkcja Nazwisko Podpis
inz. ELZBIETA PILCH ,
; . fas i > Upr. budowlane do projeklowania bez ogramczer {
Projektant : inz. Elzbieta Pilch 30868 ich bl | it e i /
upr. Nr 182/98 .ieplnych, went. i gaz.  upr. decyzja nr 182/98

Ofrdldlpend TE ST - L. |
SJUOTT NTaRUW U OUIRTOTo9

DOTYCZY:
Zmiana prowadzenia kanatéw wentylacyjnych w podbaseniu wg zataczonych
rysunkow wentylacji mechaniczne;j.

ctov/ania

t {-{ zne)
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ARCHITEK TONICZNIE
PRZEDSIERIORSTWO

USLUGOWQO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW,UL.WIELOPOLE 18b lilp TELEFON 012 422-55-70

Inwestor : g POWIAT PRZASNYSKI
ul. SW. STANISLAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

Obiekt: KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO - SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTOW ZIMOWYCH —
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ

Stadium: ' NADZOR AUTORSKI
Data: 10.2011

WENTYLACJA MECHANICZNA

AR
Funkcja Nazwisko Podpis
inz. ELZBIETA PILCH
Projektant : inz. Elzbieta Pilch Upr. budowlane do projektowania bez ogranicze
| ' W SPEC]. SIeci insL. i U430, WOl T RaN:
upr. Nr 182/98 ciepinych, went. 1 gaz.  upr. decyzja nr 182/98\/ "

T0-B17 Krakow, ul. Bojki 87133

DOTYCZY:

W przestrzeni podbasenia kanat wentylacyjny o wymiarach 800x550mm
umieszczony w korycie zelbetowym nalezy zmniejszy¢ jego szeroko$¢ o 50mm. Po
korekcie kanat bedzie posiadat wymiary 750x550mm.

7]
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ARCHITERK TONICZNIE
PRZEDSIERIORSTSW O

USLUGOWO - HANDLOWIE BUDOWNICTW .A

PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW,UL.WIELOPOLE 18b IlIp TELEFON 012 422-55-70
Inwestor : POWIAT PRZASNYSKI

ul. SW. STANISLAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

Obiekt: KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTOW ZIMOWYCH -
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ

Stadium: NADZOR AUTORSKI
Data: 10.2011
WENTYLACJA MECHANICZNA
A2
@
. e " inz. ELZBIETROSRIE H
Upr. budowlane do projeklowama bez qg;an.cten
Projektant : inz. Elzbieta Pilch w Spec]. Sieci inst. | urz3dz. wod. i kan,
: ,went. | gaz.  ugr. deLYZIa™ T82198
upr. Nr 182/98 s 1 i, ot b
DOTYCZY:

Pod centrale wentylacyjne C2, C4, C6 nalezy przewidzie¢ podpory typu BIS YETI
480 firmy WALRAVEN.

Pod centrale C2i C6 po 8 stdp. > I
Pod centrale C4 - 10 stép.
Do niniejszego nadzoru dotgczono karte katalogowg takiej podpory. / ///




I BIS RapidStrut® Systemy szyn montazowych WALRAVEN

BIS Yeti

system podpér dachowych

Zalety i whasciwosci

= modutowy system podpor m materiat. plastik
dachowych do ustawiania na = odporne na dziatanie UV i
dachach urzadzen starzenie sie
klimatyzacyjnych, rur, agregatéw, = Nr kat. 6768 5 301 jest zestawem
chodnikéw, solaréw itp. BIS Yeti skitadajacym sie z:

m mozliwos¢ plynnej regulaciji kata m 2 x BIS Yeti stopa (pojedyncza)
podparcia do 7° Zz matg w komplecie

= montaz bez ingerencji w m 2 x BIS Zaslepki do szyn
membrane dachu montazowych Strut

m adapter pozwalajacy na m 2 X BIS Strut Kgtownik
obracanie szyny Strut 41 x 41w montazowy 90° (ocynk
podporze o 360° ogniowy)

m anty-poslizgowa mata izolujgca m 6 X komplet: sruba, nakretka,
zapewniajgca rowniez izolacje podktadka (ocynk ogniowy)

wibroakustyczng w komplecie
m bloczki balastowe jako
wyposazenie dodatkowe

Nrkat. Model dla szyn Pud. Wor. ' '
6768 5001 BIS Yeti stopa pionowa (pojedyncza) z  Strut 41 x 41 - 1
matg w komplecie
67685011 BIS Yeti stopa pionowa (pojedyncza)z  Strut 41 x 41 2 - ) ﬁ

mata w komplecie 7y
6768 5 101 BIS Yeti stopa pozioma (pojedyncza) z  Strut 41 x 41 - 1

mata w komplecie
67685 111 BIS Yeti stopa pozioma (pojedyncza) z  Strut 41 x 41 2 -

matg w komplecie

6768 5301 BIS Yeti Zestaw Strut 41 x 41 - 1
6768 5401 BIS Bloczki balastowe -

1 :
_— BIS (
Bluagoog : SYSTEMY MOCOWANIA 190 05 BI5 TECaNaY iaY
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| LBt 6
blue point®

INZYNIERIA BASENOWA PL 30-124 Krakow  ul. Piastowska 50 tel./fax PL48 12 638 6015
projekt wykonawstwo serwis biuro@bluepoint.pl www.bluepoint.pl

Szanowny Pan
Mgr inz. arch. Lestaw Manecki

ARP Biuro Architektoniczne
Krakow

Szanowny Panie Architekcie,

Przedstawiamy swoje odpowiedzi do wybranych uwag do projektu technologii uzdatniania wody
basenowej dla zadania budowy basenéw w Chorzelach (Mazowieckie Centrum Sportéw Zimowych)
zawartych w pi$mie Generalnego Wykonawcy, pismo L.dz. 6640/2011 z datg 2011-09-30,
adresowanego do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ktérego kopie otrzymalismy od Panstwa.

Pomieszczenia magazynowe na srodki chemiczne — branza wodno-kanalizacyjna

Dokonano zmiany w czesci opisowej Projektu Technologicznego basenu ptywackiego ,Kryta
ptywalnia, Mazowieckie Centrum Sportéw Zimowych”, pkt. 15.3.3.2., dotyczacy wytycznych
branzowych dla pomieszczen magazynowych reagentéw, dla branzy instalacyjnej wod.-kan., ktéry
po zmianie brzmi:

15.3.3.2. Branza instalacyjna wod-kan / ciepto/ wentylacja.

» instalacja wentylacji grawitacyjnej

= instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej min 10 x/ h —
dwupoziomowa (dét/ géra)

= instalacja kanalizacyjna w wewnetrznym przedsionku kazdego z
magazynow

Dokonano zmiany w czesci opisowej Projektu Technologicznego basenu rekreacyjnego, basenu
hamownego i wanny Spa, ,Kryta ptywalnia, Mazowieckie Centrum Sportéw Zimowych”, pkt.
14.3.3.2., dotyczgcy wytycznych branzowych dla pomieszczen magazynowych reagentow, dla
branzy instalacyjnej wod.-kan., ktéry po zmianie brzmi:

14.3.3.2. Branza instalacyjna wod-kan / ciepto/ wentylacja.

= instalacja wentylacji grawitacyjnej

= instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej min 10 x/ h —
dwupoziomowa (do6t/ gora)

= instalacja kanalizacyjna w wewnetrznym przedsionku kazdego z
magazynow

Szerokos$¢ drzwi wejsciowych do magazynu

Zwigksza sig szerokos¢ drzwi wejsciowych do magazynu z 70cm na 90cm, co skutkuje
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zwiekszeniem szerokosci magazynu do 1m., a co za tym idzie zwigkszeniem powierzchni kazdego
Z magazynow.

Wielko$¢ pomieszczen magazynowych

Poprzez zmiang projektowg zamiany szerokosci drzwi z 70cm na 90cm, aktualna szerokos¢
pomieszczenia magazynowego wynosi 1m, co jest catkowicie wystarczajgcym dla celu
magazynowania chemii basenowej. Magazynowanie $rodkow chemicznych ,na zapas” jest
nieekonomiczne i nieracjonalne z uwagi na bardzo szybka degradacje Srodkéw chemicznych, a co
za tym idzie ich mniejszg skuteczno$¢ roztworowg. Lepszym rozwigzaniem niz wydzielanie
wiekszego miejsca magazynowego jest zwigkszenie czestotliwosci dostaw Swiezych produktow
chemii basenowej. Zwiekszenie powierzchni magazynowej w obecnie zaprojektowanym magazynie
mozna zrealizowac poprzez przesunigcie przegrody pomieszczenia magazynowego (murek niecki
osadowej), w kierunku drzwi magazynowych, co bedzie skutkowato zmniejszeniem wnetrza
przedsionka magazynowego. Pozwoli to na zwiekszenie powierzchni magazynowej bez
zwiekszania gabarytéw catego magazynu.

Pomieszczenie dozowania chemii basenowej.

Wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 (Dz.
U. Nr 24, poz. 73) rozdziat 5, par. 48, nie ma potrzeby aby rozdziela¢ pomieszczenie dozowania na
dwa odrebne pomieszczenia, jedno dla podchlorynu sodu, drugie dla roztworu kwasu. Wymog ten
dotyczy tylko i wytgcznie magazynowania tych substancii.

W dozatorni dozowane sg roztwory wodne tych srodkéw w osobnych beczkach stojgcych w
wydzielonej bezodptywowej niecce osadczej (zbiornik retencyjny) — wg par. 49.1 ww.
rozporzgdzenia. Aby uniemozliwi¢ kontakt dwéch roztworéw wodnych kwasu i podchlorynu (np. w
wyniku jednoczesnej destrukcji dwoch pojemnikow), mozna podzielic bezodptywowa niecke w ktorej
stojg ww. pojemniki na 2 cze¢sci: dla kwasu i dla podchlorynu sodu. Zrealizowac¢ to mozna poprzez

wykonanie $cianki dziatowej o wys. 15cm przy pow. dna 1m2.

Rzgpie zbiornika wyréwnawczego.

Rzgpie to przegtebienie w czesci dna zbiornika umozliwiajgce zasysanie wody przez pompy
przewatowe uniemozliwiajgce zassanie powietrza przy minimalnym poziomie wody w zbiorniku.
Likwidacja rzgpia w zbiorniku jest mozliwa pod warunkiem ze zbiornik bedzie miat wymagang
objeto$¢ wody miedzy stanem poziomu minimalnego (40cm) a stanem poziomu maksymalnego
(dolna krawedz otworu przelewu awaryjnego).

Poprzez zastosowanie rzapia stosunek objetosci zbiornika do jego gabarytu jest najlepszy, w
przeciwienstwie do zbiornika ktéry nie posiada rzgpia.
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Z uszanowaniem

Jan Stochlinski
blue point

http://poczta.o2.pl/ 2011-10-14
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