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Firma Obiekt Nr projektu  |Nr archiwalny| Strona

KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM,
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM
ZAMBET  [SOCJALNO-SZATNIOWYM CRV/99/10 18
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ

DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4

KARTA ZMIAN
i sl : : Projektant:
1. Rurociagi ciepta technologicznego na dachu nalezy mor in2. arch,
prowadzi¢ na typowych podporach BIS Uniwersalne Jolanta Kulewicz /
podpory dachowe WALRAVEN Typ Rooftop Big Foot (w /
zataczniku) /
2. |zolacje rurociggéw na dachu nalezy wykonaé np. w
systemie Thermaflex.na dachu - otuling FRZ +5 mm é
G

otuliny Thermasheet UV z zewnatrz (katalog strona 7). ©

Krakéw, 26.03.2012r.




Thermaflex FR

Thermaflex Ultra M - asortyment

$rednica rury Grubos¢ izolacji
Cu Fe G=13mm
$rednica Srednica
DN zewnetrzna DN zewnetrzna Indeks Gartoh

[mm] [mm]

12 6 10,2 1012012 170

15 8 135 1012015 320

18 10 17,2 1012018 140

22 15 213 1012022 190

28 20 269 1012028 170

35 25 337 1012035 120

38 38,0 1012038 66

42 32 424 1012042 100

45 1012045 46

48 40 483 1012048 90

51 1012051 42

54,0 54,0 1012054 42

57,0 57,0 1012057 54

50 60,3 1012060 54

64,0 63,5 1012064 54

70,0 70,0 1012070 40

76,1 65 76,1 1012076 40

88,9 80 88,9 1012089 30

101,6 1012102 24

108,0 100 108,0 1012108 24

! i 14,0 100 143 1012114 24

s 1330 1330 1012133 18

Pakowane w kartony o wymiarach 40 x 40 x 205 cm, 40 x 60 x 205 cm.
= Thermasheet

Maty izolacyjne ze spienionego sieciowanego polietylenu z powloka lub bez. Stosuje sie je dla
zabezpieczenia powierzchni ptaskich, rur o duzej srednicy, kanatéw o przekroju prostokatnym i okragltym
w systemach klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania.

Zakrestemperatur pracy: od -80°Cdo +95°C(110°C).

Thermasheet FR

Uniwersalna mata izolacyjna ze spienionego polietylenu w kolorze
szarym, z mocnym naturalnym naskoérkiem. Dostepna jest réwniez
w wersji samoprzylepnej. Stosowana jest do izolacji kanatéw
o przekroju okraglym i kwadratowym, okraglych i owalnych
ciggéw powietrznych, systemoéw uzdatniania powietrza, urzadzen
chtodniczych, zbiornikéw, zaworéw, kolanek, przewodéw
o duzych srednicach w instalacjach grzewczych i chtodniczych.
Po pomalowaniu farbg Thermaflex Paint 800 catkowicie uodpar-
nia sie na dziatanie promieniowania UV.

Standardowa szeroko$¢: 1 metr.
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BIS Big Foot
Uniwersalna podpora dachowa

M Rozbudowa podpory w oparciu o systemowe elementy

Walraven Sp. z 0.0.
ul. Isep 3

M Montaz bez naruszenia istniejacej membrany dachowej 31-588 Krakow (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
M Wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa Fax +48(0)12 684 28 01

info@walraven.pl

M Latwe mocowanie szyn BIS RapidStrut® 41 x 41 mm —

. S . — Mijdrecht (NL) - Tienen (BE) - Bayreuth (DE)
M Stopy ustawiane na macie antywibracyjnej Grenoble (FR) - Banbury (G8) - Madrid (S)
Mlad4 Boleslav (CZ) - Krakéw (PL) - Kyiv (UA)
Moscow (RU) - Rochester Hills (US)

Twoj Partner Handlowy:

- pd* - Zastreeza sig matliwaié wprowsdes~ s 1mian

6768 1305 | BIS Stopa BF 305x305 | 1.200 "
6768 1450 | BIS Stopa BF 450x 450 | 2.200 3
67683305 | BIS Mata antywibracyjna BF | 305x305 | - 3
67683450 | BIS Mata antywibracyjna BF | 450 x 450 | - L e 8

BIS
6 SYSTEMY OCHRONY OGNIOWE] walraven.com




