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Projektant :
mgr inz. arch.

W zwigzku ze zmianami oraz uszczegotowieniem w projekcie
technologii basenowej zwigzanym ze zmiang gtebokosci
basenu rekreacyjnego, zmiang filtrow basenowych, zmiang,
gtebokosci i rodzaju hamowni — po otrzymaniu od wykonawcy
technologii basenowej wytycznych oraz lokalizaciji ‘}
wymiennikdéw przedstawiamy podtgczenie ciepta do
wymiennikow .

Wymienniki podigczono przewodami wody grzewczej o
parametrach 70/50stC.

Jolanta Kulewicz
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- 1 x adresat

- Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Pultusk;

- WDI Obstuga Inwestycji, ul. Dr A. Kuklinskiego 3 ,B”, 07-410 Ostroteka
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Obiekt: KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SZATNIOWYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTOW ZIMOWYCH -
KOMPLEKS CHORZELE
NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4
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Data: 10.2012
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Funkcja Nazwisko Podpis W
Projektant : inz. Elzbieta Pllch o tutowisse & sroeiionansoez cxdioe

upr. Nr 182/98

DOTYCZY:

W zwigzku ze zmianami oraz uszczegdlowieniem w projekcie technologii basenowej
zwigzanym ze zmiang gtebokosci basenu rekreacyjnego, zmiana filtréw basenowych,
zmiang gtebokosci i rodzaju hamowni — po otrzymaniu od wykonawcy technologii
basenowej wytycznych oraz lokalizacji wymiennikéw przedstawiamy podigczenie

/' -

ciepta do wymiennikéw — wg zatgczonej karty zmian.
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