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Krakow, 12.03.2013 .

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Sw. Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

dotyczy : budowy : Krytej Plywalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z
zapleczem  socjalno-szatniowym wraz zzagospodarowaniem terenu
otaczajagcego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportéw
Zimowych - Kompleks Chorzele - etap | przy Zespole Szkél
Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na dziatkach nr ewid.
1080/3 i 1080/4.

W odpowiedzi na otrzymang negatywna opinie do karty Zmian Nr 62a oraz na
proponowane rozwigzanie Inspektora Nadzoru w kwestii sposobu podtgczenia
instalacji solarnej z technologig basenowsg, przestane drogg e-mailowa w dniu

06.03.2013 r., w zatgczeniu przesytamy Karte Zmian Nr 62B.
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Do wiadomosci :

- 1 x adresat

- Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Puttusk
- WDI Obstuga Inwestycji, ul. Dr A. Kuklinskiego 3 ,B”, 07-410 Ostrofeka

Zatgczniki :
- Karta Zmian Nr 62B — Zat. Nr 1
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KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM,
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM
ZAMBET  [SOCJALNO-SZATNIOWYM CRV/99/10 62B
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ
DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4

KARTA ZMIAN

Niniejszy nadzor stanowi odpowiedz na proponowane rozwigzania
Inspektora Nadzoru w kwestii sposobu podigczenia (wspdlpracy) instalacji
solarej z technologig basenowg oraz sposobu regulacji baterii
kolektorow.

Woprowadzenie w ukfad hydrauliczny solarny dodatkowego wymiennika nie
jest uzasadnione z uwagi na straty energii ciepinej (egzergia) zwigzane
Z transformacjg parametrow czynnika roboczego. Ponad to wprowadzona
zostanie dodatkowa pompa wymagajaca zasilania oraz wymiennik.
Rozwigzanie to spowoduje obnizenie sprawnosci energetycznej instalacji
solarnej. W rozwigzaniu zaproponowanym przez projektanta w karcie
zmian 62A sprawdzono wydajno$é i wysokos¢ podnoszenia pompy KSB.
Istniejaca pompa zamontowana w pomieszczeniu technicznym zapewni
wymagany przeptyw na solarnym wymienniku basenowym w kotlowni.
Zastosowane w instalacji solarnej zawory regulacyjne typu MSV
umozliwiaja: odcigcie obiegu, pomiar spadku ciénienia i pomiar natezenia
przeptywu czynnika w celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji.
Zawory regulacyjne MSV stanowig alternatywne rozwigzanie dla
rotametréw montowanych przed kazdym polem kolektoréw, w zwiazku z

tym, iz w projekcie zastosowano zawory regulacyjne nie ma uzasadnienia
doposazanie instalacji w kolejng armature regulacyjna.
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