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DOTYCZY:

Niniejszy nadzér stanowi odpowiedz na uwagi i sugestie Wykonawcy dotyczace
technologii kottowni oraz instalacji solarnej, ktore przedstawione zostaty na spotkaniu
koordynacyjnym na budowie Centrum Sportéw Zimowych w Chorzelach w dniu
24.07.2012 .

1. Wycofane z produkcji wymienniki ptytowe firmy Danfoss nalezy zastgpic:
-wymiennik typ XB40-1-60 dla podgrzewu cieptej wody uzytkowej
wymiennikiem typ XB51H-1-40
-wymiennik typ XB40-1-80 dla wspomagania podgrzewu wody basenowej
i nstalacjg solarng wymiennikiem typ XB51H-1-40



2.

Wentylacja kottowni tj. nawiew kanatem 60x30cm zlokalizowanym w $cianie
zewnetrznej przy posadce i wywiew kanatami 30x30cm z wlotami
umieszczonymi przy posadce i pod stropem pomieszczenia kottowni jest
zgodna z wytycznymi do projektowania kottowni na gaz ptynny (ciezszy od
powietrza).

Montaz kolektoréw stonecznych (2 pola po 7 szt.) na dachu ptaskim ze
wzgledu na ograniczong no$nos¢ istniejgcego stropu nalezy wykonac za
pomocy lekkiego stelazu mocowanego do ptyty stropowej. Mocowanie stelazu
do stropu zelbetowego nalezy wykonac¢ przez zastosowanie tzw. ,marek” tj.
typowych elementéw mocujgcych na dachy ptaskie wg systemu f-my
Walraven (rys. 2012_PDMSK1) Pojedyncze kolektory stoneczne pod
wymaganym nachyleniem do stelazu f-my Walraven nalezy mocowac¢ stosujac
wsporniki kolektoréw dostarczane przez f-me Viessman. Producent stelazu

I systemow mocujgcych f-ma Walraven przedstawi doktadny rysunek
montazowy wraz z zestawieniem materiatdw po zatwierdzeniu systemu
montazowego.

Nalezy przesung¢ dwa kanaty doprowadzajgce powietrza do kottdw [1200 mm
na $ciane miedzy osiami V i VI, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu i
zatgcznikami (rys. nr 1 i rys. nr 2).

Wbudowane w korpus kotta zabezpieczenie przed brakiem wody jest
zabezpieczeniem cisnieniowym. Zgodnie z wytycznymi producenta kottow tj.
firme Hoval powyzej gornej krawedzi kotta nalezy montowaé zabezpieczenie
wody przed brakiem wody ptywakowe np. f-my Syr 933.1. (uzgodniono
rozmowag telefoniczng z doradcg technicznym f-my Hoval Panem Maciejem
Grygierem tel. 695 424 494 oraz inspektorem UDT w Krakowie).
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. Rys. S3-01 Rzut pomieszczenia kottowni
Rys. S3-02 Przekréj A-A
. Rys. 2012_PDMSK1 Fragment podkonstrukcji dla solaréw

Rysunek koncepcyjny
Wycena podkonstrukcji kolektorow f-my Walraven



