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Firma Obiekt Nr projektu  [Nr archiwalny| Strona

KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM,

BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM

ZAMBET  [SOCJALNO-SZATNIOWYM CRV/99/10 61
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ
DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4
KARTA ZMIAN
: : Projektant :
Na wniosek Generalnego Wykonawcy — zgodnie z pkt. 10) mg: inz. arch.

Protokotu z Narady na budowie w dniu 15.01.2013 r.
rozwigzano wykonczenie posadzki Pomieszczenia Auli oraz
w miejscach przejs¢ z auli na hale basenowag,

-wg Zahcznika Nr 1.

Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowaé panele
lakierowane fabrycznie o nastepujacych wtasciwosciach :

e Odporno$¢ na odksztatcenia — twardo$¢ 3,6 wg skali Brinell'a
e Odpornos¢ na $cieranie lakieru — wt = 0,0015 mm

¢ Wspotczynnik tarcia — 0,4-06

¢ Wspotczynnik przewodzenia cieplnego — ok. 0,17 W/mK

e Odporno$¢ ogniowa (wg norm krajow):

Polska — materiat trudno zapalny (IOTZ/\WYKt/208/98)
Skandynawia — klasa G na palnej konstrukcji (NT FIRE 007)
Holandia — klasa T1 (NEN1775:1991)

Wiochy — klasa 1 (CSE RF 2/75/A — CSE RF 3/77)

e Opér cieplny — ok. 0,13 m2 K/W

¢ Ladunek elektrostatyczny:

3,5 kV przy 25% wzglednej wilgotnosci powietrza

2,0 kV przy 50% wzglednej wilgotnosci powietrza

1,0 kV przy 65% wzglednej wilgotnosci powietrza

e Wspotczynnik odbicia $wiatta — 48%

e Obcigzenie ruchome — >1500 N
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Do wiadomosci :
- 1 x adresat

- Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Puttusk;

- WDI Obstuga Inwestycji, ul. Dr A. Kuklinskiego 3 ,B”, 07-410 Ostroteka
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POM. AULI

mowmo — poz. posadzki projektowanej |
— Il 1 T %rl poz. istn. posadzki
N

+/0,16

mikrozorojona

na szeroko§¢ schodéw [

14 cm {

projektowane warstwy posadzki :

22 mm

deski podfogowe (panele) debowe, bukowe lub klonowe

18 mm

ptyta 0SB gr. 18mm wodoodporna

100 mm

legary z drzewa iglastego :

utozone krzyzowo w rozstawie osiowym co 60—80cm :

— gbrne o wym. 50x80mm

— dolne o wym. 50x80mm na elastycznych
podktadkach gumowych

istniejgce warstwy posadzki :

32 mm

deski

50 mm

legary 50x50mm w uktadzie krzyzowym

istn. podbudowa posadzki auli
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PROJEKTOWANA PODLOGA
POMIESZCZENIA AULI
skala 1:50

ZAtACZNIK NR 1




