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clima-produkt

Basen Chorzele

Clima Produkt oddz. Krakow

al. 3 Maja 9
30-062 Krakow
tel./fax: (12)6341816

Dane techniczne doboru urz agdzenia nr PEWA-Mateusz Pilch (C2)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubosc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 1 50 Prawe 1905 300
WYCIAG GOLEM 1 50 Lewe 1680 300
Wykonanie zewn etrzne
2000 1650
L F !
-
o / [ | o
= U4 =
P \ |——— Ira)
= =
= =
L =
- j [T=]
o ' \l / " uj‘
% F [
= / |/ \| [
—_ (Y]
F— | =
= \ + =2
Loy k.
[ r
o
=T
(]
X ] 3
[ae]
2000 1650
3650
Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,51 m/s
Opory przeptywu powietrza 34 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x360/1;
X Sekcja wymiennika krzy zowego
Nawiew, powietrze temp./wilg. wiot -20/100 Tl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 2,7/114 Tl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 115 Pa
CP PEWA-Mateusz Pilch (C2) Firma Clima Produkt Sp.z o.0. zastrzega sobie prawo do
\é()zlg‘(l)g - wprowadzenia zmiany producentéw poszczego6lnych str.1/3

podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie




Nawiew, sprawnos¢

54

%

Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot 22/60 Tl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot 3,8/100 Tl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza 86 Pa
Wyciag, sprawnosé 43,2 %
Moc wymiennika 16,5 kW
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 0/14 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 23,9/3 Tl%
Opory przeptywu powietrza 19 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 15 m/s
Moc wymiennika 15,4 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 T
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 8,4 kPa
Przeptyw czynnika 0,67 m3/h
Srednica kolektoréw R 3/4™ L
Pojemnosé wymiennika 3 |
Uwagi
Nagrzewnica wyposazona w grzatke elektryczna (przeciwzamrozeniowg) 3 kW.
WK Sekcja wentylatorowa
Pobor mocy 0,4 kW
Obroty wentylatora 1602 1/min
Cisnienie statyczne 462 Pa
Sprez catkowity 489 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 59,4 %
Moc akustyczna 77 dB(A)
Predkos¢ przeptywu powietrza 6,7 m/s
Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Moc znamionowa silnika 0,55 kW
Natezenie i napiecie pradu 1,5/400 AN
Obroty silnika 1380 1/min
Koto silnika SPZ-95x1/1210-19
Koto wentylatora SPZ-85x1/1210-20
Pasek klinowy SPZ-1000
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU4
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,33 m/s
Opory przeptywu powietrza 28 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtréw 592x592x360/1;
WK Sekcja wentylatorowa
Pobor mocy 0,4 kW
Obroty wentylatora 1558 1/min
Cisnienie statyczne 414 Pa
Sprez catkowity 457 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 58,2 %
Moc akustyczna 76 dB(A)
CP PEWA-Mateusz Pilch (C2) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.4 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegélinych str.2/3
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Predkos¢ przeptywu powietrza 6 m/s

Opory przeptywu powietrza 0 Pa

Moc znamionowa silnika 0,55 kW

Natezenie i napiecie pradu 1,5/400 AN

Obroty silnika 1380 1/min

Koto silnika SPZ-90x1/1210-19

Koto wentylatora SPZ-85x1/1210-20

Pasek klinowy SPZ-1000
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 44 56 63 67 70 67 62 53 74
nawiew - wylot dB(A) 53 58 65 69 72 71 68 61 77
nawiew - otoczenie dB(A) 34 40 43 44 44 41 40 15 50
wycigg - wlot dB(A) 47 58 66 72 74 71 69 60 78
wyciag - wylot dB(A) 51 55 61 66 68 67 63 56 73
wycigg - otoczenie dB(A) 34 39 42 44 43 40 39 14 49
Wymiary i ci ezar

szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 710 750 3 650 450
WYCIAG 710 750 3 650 239
Vooa - eeusz RIch (C2) browadzenia smiany procucentow ossereqoinych - t1.3/3
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