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Krakéw, 14.08.2012r.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Sw. Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

dotyczy : budowy : Krytej Plywalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z
zapleczem socjalno-szatniowym wraz zzagospodarowaniem terenu
otaczajagcego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportéw
Zimowych - Kompleks Chorzele - etap | przy Zespole Szkoél
Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na dziatkach nr ewid.
1080/3 i 1080/4.

Wyijasnienie dotyczace Karty Zmian Nr 39 : na wniosek Wykonawcy
wentylacji mechanicznej podajemy rozwigzanie mocowania kanatow wentylacyjnych
wyciggowych zlokalizowanych w hali basenu sportowego: kanaty wentylacyjne
nalezy zamocowac do tukowych belek drugorzgdnych B.D.3 (wym. 10x36cm) —
prostopadtych do dzwigaréw. W obliczeniach projektantow konstrukcji dachowej z
drewna klejonego przyjeto 20 kg/m? dachu dla instalacji podwieszonych do
konstrukcji — stad maksymalny cigzar kanatu to ok. 50-60 kg/mb . Mocowanie przy
uzyciu wkretéw do drewna, lub $rub — taczniki nalezy odsung¢ dolnej krawedzi belki.

Karta zmian wynika z okoliczno$ci technicznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed rozpoczeciem realizacji obiektu, gdyz wytyczne mocowania
elementow instalacyjnych do elementéw dachowych wynikajg z przyjetego projektu
wykonawczo-montazowego konstrukcji dachowych z drewna klejonego.
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