PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa mostu przez rzeke Ulatéwka w ciggu drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz-
Kobylaki- Brzeski Kotaki wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi wraz z

infrastrukturg towarzyszacg

4. Branza sanitarna
2) Sie¢ wodociaggowa w km 0+000- 2+650

Lp. |Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Tlos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
KNR AT-03 01011Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych
02 KNR 2-31 ) ) T X
1 20.2.13. 9902- |M@ gt. 6-10 cm 26-75 pojazdow na godzine m 160
01 BS.07.01,00
KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
2 28'3'57'7519?)22'01 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 m2 112
T |poj) - warstwa &dieralna.
KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
3 é‘é’ -57'7619?)(())2_01 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 m2 112
T Ipoj) - warstwa wigzaca
KNNR 6 0803-05|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
4 |BS07.01.00. regularnej na podsypce cementowo-piaskowej m2 60
KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce
5 é'g -57'7(')19222_01 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 m 18
I [-15)))
KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
11 0108-12 ;
6 BS.02.06.00 samowytadowczymi na odl.3 km m3 13,8
KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad
7 [|BS020101 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w m3 1685,5
gr.kat. III-IV
KNNR 1 0202-04|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
g [BS020L01 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 m3 722,2
km sam.samowytad.
KNNR 1 0208-01  Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
9 [BS020601 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach m3 722,2
gruntowych (kat.gr. I-IV) na odlegto€Ho 3 km. KrotnoEl=
KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szeroko$€il0,8-2,5 m i gteboko€ldo 3,0
10 |[BS:0201.02 m o $Enach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV m3 424,8
KNNR 1 0206-02 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
11 [BS020L01 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w m3 127,4
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 0208-01  Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
12 [BS02:06.00 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach m3 127,4
gruntowych (kat.gr. I-IV) na odlegto&d do 3 km. Krotno&l=
KNNR 11 0501- podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
13 |0585.02.02.00 m3 212 4
Analiza wiasna. | Transport pospotki pojazdami samowytadowczymi z odl.do
14 [BS02.06.00 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym m3 259,1
Analiza wiasna. | Dodatkowe nakfady za transport pospotki z odlegtos€ll8 km
15 |BS:02.06.00 na kazde dalsze 0.5 km Krotno&= 15 m3 259,1




Analiza wiasna.

Zakup pospdtki do obsypki i transport pojazdami

16 |P5020500 |samowytadowczymi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem m3 604,2
mechanicznym.
Analiza wiasna. [Dodatkowe naktady za transport pospotki z odlegtos€il8 km
17 |BS0206.00  fna kazde dalsze 0.5 km Krotnol= 15 m3 737,1
KNNR 1 0313-04| Azurowe umochienie &dian wykopow wraz z rozbidrkg
18 |BS020L01  fhalami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach m2 5664
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. III-
KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopow
19 [BS020501  f fnd.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3 2069,3
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopdw o &dianach pionowych o szerokoédi
20 |[P5020502 19.8.-7.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 517,3
2. ROBOTY TECHNOLOGICZNE SIECI
KNNR 4 1009-04|Sjeci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
21 é'sszdg'g'zgogzlz'g polietylenowych PE100 SDR17 o Exewnetrznej 110 mm - m 185
T wykopy umocnione
KNNR 4 1010-04|Sjeci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
22 é‘sszdi'g'zgogzlz'g cifdieniowych PE, PEHD metodS zgrzewania czotowego o 1|  zigcz. 18
T zewn. 110 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1009-07 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
23 2-526?2)'33909312_9 polietylenowych PE100SDR17 o Exewnetrznej 160 mm - m 1021
T wykopy umocnione
KNNR 4 1010-07|Sjeci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
24 é.§z6§.3.2909212—9 ciédieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o £]  zigcz. 92
T zewn. 160 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1009-14 | Sjeci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur
25 é.sszd?;.g.2909212—9 polietylenowych PE100SDR17 o Exewnetrznej 355 mm - m 108,5
T wykopy umocnione
KNNR 4 1010-14|Sjeci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
26 28.55263.3.2909212-9 ciffieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o ]|  ziacz. 10
T zewn. 355 mm - wykopy umocnione
KNNR 4 1112-02|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o £1do 100 mm
27 montowane na rurociggach PVC i PE kpl. 11
KNNR 4 1112-0317asuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o £1do 150 mm
28 montowane na rurociggach PVC i PE kpl. 7
KNNR 4 1112-06 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o £1do 300 mm
29 montowane na rurociggach PVC i PE kpl. 5
Analiza wiasna. |Montaz rury ostonowej dwudzielnej o dtugoédi do 10 m £]
30 [BS030500  lzewnetrznej 83 mm na rurociagu sieci wodociagowej o m 68,5
§rednicy 40 mm
Analiza wiasna. |Montaz rury ostonowej dwudzielnej o dtugoséll do 15 m £1
31 [BS03.05.00 zewnetrznej 83 mm na rurociagu sieci wodociagowej o m 14
§rednicy 40 mm
Analiza wiasna. |Montaz rury ostonowej dwudzielnej o dtugoédi do 10 m £1
32 [BS030500  f7ewnetrznej 200 mm na rurociagu sieci wodociagowej o m 8,5
$tddnicy 110 mm
Analiza wiasna. |Montaz rury ostonowej dwudzielnej o dtugoédi do 10 m £1
33 [PS030500  lzewnetrznej 200 mm na rurociagu sieci wodociagowej o m 8,5
§rednicy 110 mm
Analiza wiasna. |Montaz rury ostonowej dwudzielnej o dtugoséll do 15 m £1]
34 [|BS030500  lsewnetrznej 200 mm na rurociagu sieci wodociagowej o m 13

§rednicy 110 mm




Analiza wiasna.

Montaz rury ostonowej dwudzielnej stalowejo dtugosell do

35 [BS03:0500 110 m EInominalnej DN400 mm na rurociagu sieci m 10
wodociagowej o §rednicy 300 mm
KNNR 4 1702-04|Podtgczenie rury sygnalizacyjnej do rury ochronnej - opaski
36 [B5030390 140 nawiercania z odejéem gwintowanym na istniejacym szt. 2
rurociagu PE o £1200 mm
KNNR 4 1702-04|Podtgczenie rury sygnalizacyjnej do rury ochronnej - opaski
37 |B5030390 140 nawiercania z odejéem gwintowanym na istniejacym szt. 1
rurociagu stalowym o £JDN400 mm
KNNR 11 0307- |Rury sygnalizacyjne do rur ochronnych z rur cidieniowych
3g |P1BS:03.0200 1pE o Fizewn. 32 mm m 12
Analiza wiasna | Skrzynki uliczne do wyprowadzenia rur sygnalizacyjnych od
39 [BS0303.00  fryr ochronnych kpl. 3
KNNR 4 1606-02 | Proba wodna szczelnoédi sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
40 [P>03:0000  1HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o0 E1160 mm préb 7
KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o
41 [PS030600 lihominalnej do 150 mm odc.200m 7
KNNR 4 1612-01| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Elnominalnej
47 [BS:03.06.00 do 150 mm 0dc.200m 7
Analiza wiasna. |Sieci wodociggowe - uktadanie tasmy ostrzegawczo-
43 [BS030100  liokalizacyjnej nad rurociagami z rur PVC-U i PE. m 1314,5
KNR 2-18 0901- | Podigczenie projektowanej sieci do istniejgcych rurociggdow
44 [01BS03.01.00 15 £y 10 mm wstawienie tréjnika zeliwnego DN100/100 szt. 3
KNR 2-18 0901- | Podigczenie projektowanej sieci do istniejgcych rurociggdow
45 [01BS:03.01.00 15 360 mm wstawienie tréjnika zeliwnego DN150/150 szt. 3
KNR 2-18 0901- | Podigcz.instalacji do sieci wodociag.- trojniki wbudowane
46 (0285030100 144 istniejacych rurociagéw o EBOO mm szt. 2
KNNR 4 1407-01 | Deskowanie blokow oporowych
47 [BS:03.04.00 m2 19,7
KNNR 4 1408-05 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki
48 |B03:0400  Joporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do m3 4,1
betonu
KNR-W 2-19 Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej na stupku
49 [0134-02 stalowym kpl. 54

BS.03.01.00




