PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz - Kobylaki - Brzeski Kotaki oraz odcinka drogi
powiatowej nr 3234W Stara Wie$ - Chorzele - Krasnosielc wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

branza drogowa, odcinek w km 0+040 -2+200

2. Branza drogowa odcinek 0+ 040- 2+ 200

Nr specyfikacji

LP | technicznek) OPIS Jednostka| Ilos¢ jednostek
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy I|n|ow.ych,robf)tach ziemnych - trasa drogi w km 2,16
terenie rowninnym
2. | D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 25,50
3. D-01.02.04 Mechaniczna rozblorka kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z m 49,00
_ _ +aIW|e Z Wywozem na odl. do_1 km _ _
4. D-01.02.04 Nawierzchnia zjazdow - Mechanlcz,n_e rozebranie nawierzchni z betonu m2 92,10
: : 0 qrub_os,.a 15 cm :
5. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kOS.tkI brukgwe] bet. 6 cm na m2 58,14
_ podsypce cementowo-piaskowej.
6. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazddw z kost_kl brukoyve] bet. 8 cm na m2 232,50
__ podsypce cementowo-piaskowej. _
7. D-01.02.04 Wywiezienie samochodgml sarpowy’fadowc,z,yml gruzu z rozbieranych m3 41,70
nawierzchni na odlegtos¢ 5 km
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
8. D-02.01.01 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na m3 3 844,00
odlegtos¢ 2 km( na odktad)
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
9. D-02.01.01 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na m3 1 107,00
: odlegtosC 15km _
10. | p-02.03.01 Formowanie nasypow z ziemi d_owozone3 samochodami m3 4 951,00
samowytadowczymi (kat.gr.I-II)
11. | p-02.01.01 Zageszczanie nasypow walcamy samojezdnymi wibracyjnymi; grunt m3 4 951,00
sypki kat. I-III
Razem dziat: Roboty ziemne
3. CHODNIK I CIAGI PIESZO-ROWEROWE
12. | p-0s.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 (?m z wy!<onan|em mb 2 806,36
taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
13. | p-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 3Qx8 cm na podsypce cem.piaskowej z mb 2 692,60
WYp.Spoin zaprawa cem.
14. | D-08.05.01 Scieki uliczne przykraweznikowe z kqstkl brukowg] betonowej w trzech mb 2 730,00
_ r_zedach na tawie beto_nowel _
15. | p-o401.01 Mechaniczne proﬂlqwame |.zagesz-czen|e po-cHoza pod warstwy m2 6 967,20
konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. I-IV
16. | p-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5Mpa, m2 6 967,20
_ : V\{arstwa qr.1.0 cm
17. | D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej b(;tizzl(()(\)/vv(:é io grubosci 6 cm na podsypce m2 6 967,20
Rampa -Chodniki z ptyt betonowych antypolizgowych dotykowych o w
18. | p-0s.02.01 dotykowych o wymiarach 4px40x5 Fm przed przngihm d'Ia pieszych na m2 12,80
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
Razem dziat: Chodnik i ciggi pieszo-rowerowe
4. PODBUDOWA
19. | p-o401.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 15 644,00

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV




Wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm

20. | b-04.05.01 2,5Mpa, warstwa gr.10 cm m2 15644,00
21. | D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej m2 11 059,00
Skropienie podbudowy z kruszywa (mieszanka optymalna 0/31,5 i
-04.03. ) 11 059,
22. | D-04.0301 betonowa) stabil. mech. emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7-1,0 kg/m2 m2 059,00
23. | D-04.06.01 Podbudowa betonowa z betonu _C12/15 Gtrubos¢ warstwy po m2 2 555,00
zageszczxeniu 20 cm
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o
24. | D-04.07.01a | lepiszczu asfaltowym AC 16P 50/70 jak dla KR2 - grubo$¢ warstwy po m2 8 504,00
zageszczeniu 8 cm
Wyrownanie istniejgcej podbudowy( ist. naw. bitun.) mieszanka
25. | D-04.07.01a| mineralno-asfaltowa AC 16W 50/70 jak dla KR2 z wbudowaniem ton 451,00
_ ___mechanicznym : :
26. | D-04.03.01 Skropienie podbudowy isn. naw. bitum. emulsjg asfaltowg w ilo&0,3 m2 9 639,00
0,5ka/m2
Razem dziat: Podbudowa
5. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
27. | D-05.03.05b| - CA/16W 50/70 wg PN jak dla KR2 warstwa wigzaca asfaltowa - m2 9 639,00
arubo€bo zageszcz. 6 cm
28. | D-04.03.01 | Skropienie podb. bitum. emulsjg asfaltowg w ilo$€il0,1-0,3kg/m2 m2 15 645,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
29. | D-05.03.05a - CA/11S 50/70 wg PN jak dla KR2 warstwa &dieralna asfaltowa - m2 15 645,00
arubo€bo zageszcz. 5 cm
Razem dziat: Nawierzchnia bitumiczna
6. ZJAZDY GOSPODARCZE INDYWIDUALNE
30. | D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 3,33
31. |Dp-06.02.01a Przepusty rurowe pod Z]aZdam,I spiralnie karbowanych - rury PE-HD o m 111,00
$r. 40 cm
) Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe z betonu P
32. |b-06.02.01a __cementowego C20/25 dla rur o sr. 40 cm Scianki 30,00
33. | p-04.01.01 Mechaniczne proﬂlo_wanle |_zage;sz_czen|e po_d’roza pod warstwy m2 380,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV _
34. | D-04.04.01 Warstwa gorna podbudowy z krusfzyw naturalnych o grubosci po m2 380,00
: S zageszczeniu 1_5 cm. I
35. | D-04.04.01 Nawierzchnia zwirowa - go,rna warstwa ]eZin roz€iklana mechanicznie m2 380,00
- grubos$€bo zageszczeniu 12 cm
) Wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm
36. | b0405.01 2,5Mpa, warstwa gr.10 cm m2 1236,00
37. | D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa +amaneg’o§mleszanka optymalna 0/31,5) - m2 1 142,00
warstwa gdérna o grubosci DO zageszczeniu 15 cm
38. | D-04.04.02 Podbudowa z krusz’ywa +amanegq(m|eszanka opt}lmalna 0/31,5) - m2 154,00
warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
39. | D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu cem. C12/15 m3 28,80
40. | pos.ot.01 Krawezniki betonowe wtoploneT 0] wym!arach 12x25 cm na podsypce m2 576,00
piaskowej
41. | p-05.03.23 Wjazdy do bram z kostki brukowej !aetonovs{ej ,kolor o grubo€il8 cm na m2 1 125,00
podsypce cementowo-piaskowej o grubo€l5 cm
Uzupenienie poboczy na zjazdach - nawierzchnia zwirowa - gérna
472. | D-04.04.01 | warstwa jezdni roz€iklana mechanicznie - grubo$€o zageszczeniu 8 m?2 469,80
cm
Razem dziat: Zjazdy gospodarcze indywidualne
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Uzupetnienie i wzmocnienie poboczy - Nawierzchnia zwirowa - gérna
43. | D-06.03.01 | warstwa jezdni roz€iklana mechanicznie - grubos€po zageszczeniu 10 m2 2 400,00
cm
44, |D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt 12,00




45, | D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt 30,00
46. |D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt 45,00
47. | D06.01.01 Humusowanie skarp i pasow zieleni z obsiamiem trawg przy grubosci m2 12 800,00

warstwy humusu 10 cm




