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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej dla
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO do zatwierdzonegprawomoch decyzj
0 pozwoleniu na budayv Nr 320/09 z dnia 26.08.2009 r. wydgorzez StarogtPrzasnyskiego p

KRYTA PLYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNARLECZEM SOCJALN-SZATNIOWYM O ACZNEJ
POW. ZABUD. 1317m2, POW.ZATK-1660,60m2,Kub. -8643,00m3 WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERI
OTACZAJCEGO KOMPLEKSW RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTOMOWYCH- KOMPLEKS
CHORZELE PRZY ZESPOLE SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH \WWRHELACH PRZY UL. SZKOLNEJ WG PR
INDYWIDUALNEGO (KOB XV) NA DZIALKACH OZNACZON NUMERAMI EWID.: 1080/3 i 1080/«

Zakres projektu obejmuje budowe parterowej przewigzki taczacej budynek istniejacej hali

sportowej z realizowanym budynkiem krytej ptywalni.

2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

. Instalacja kanalizacji deszczowej,

1. Podstawa opracowania

. Podktad architektoniczno-budowlany,

. Mapa zasadnicza do celéw projektowych,

. Dz. U. 08 poz 70 z 14.01.2002r — Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,

. Dz. U 75 poz. 690 z 12.04.2002r — Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

. Dz. U 109 poz. 719 z 07.06.2010r — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

. Obowigzujace normy i przepisy,

. uzgodnienia z Architektem,

. uzgodnienia branzowe.

1. Stan istniejacy
W rejonie projektowanej inwestycji przebiega zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Istniejqca instalacja wykonana jest z rur o $rednicy 200 PCV.
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2. Kanalizacja deszczowa

2.1. Bilans sciekow deszczowych
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego Sciekéw deszczowych
Ilo$¢ wod deszczowych obliczono z réwnania:
Q=F*q* |y [dm3/s]
gdzie:
F - powierzchnia zabudowy
W - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu miarodajnego
qg=A*t -0,667 = 1013 * 15-0,667 = 132[dm3/s/ha]
A —wag tab. 2.28 podrecznika , Kanalizacja” W. Btaszczyk; A = 1013

t — czas trwania deszczu miarodajnego - 15 min

Ilos¢ wod deszczowych
Do kanalizacji odprowadzona zostanie woda deszczowa z dachu budynku, oraz odwodnien

zaprojektowanych na zewnatrz budynku wg ponizszej tabeli:

2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane beda zewnetrznymi rynnami spustowymi.
Zewnetrzne rynny spustowe projektuje sie z rur PVC @ 100. Scieki deszczowe z budynku

odprowadzane zostang w sposob grawitacyjny do istniejacych studzienek kanalizacyjnych.
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Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm
systemowych (wg wytycznych producenta). Powinny one mocowaé przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac rurociag przed dociskiem.

Do odprowadzenia wod deszczowych z wejscia do przewiazki zastosowano odwodnienie
liniowe f-my Wavin.

Do odprowadzenia wod deszczowych z wejscia do piwnic istniejagcego budynku zastosowano
odwodnienie liniowe f-my Poliplast. Poniewaz nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod
deszczowych z wejscia, zastosowano 2 pompy KP250-A1 (w tym jedna rezerwowa z mozliwoscig
dziatania réwnolegtego) — pompy dobrano na wysoko$¢ podnoszenia 3m i przeptyw 1dm®/s. Do
zestawu pomp dobrano sterownik LCD108 oraz zestaw 4 ptywakdw. Pompy umieszczono w studzience
® 800mm. Przewdd ttoczny dn50 nalezy wpig¢ do wpustu deszczowego.

Do zbierania wody z terendw zielonych przylegtych do budynku przewigzki bedq stuzyty
zaprojektowane studzienki wodno-$ciekowe o $rednicy dn = 500mm wyposazone w cze$¢ osadnikowg
o zagtebieniu 80. Odprowadzenie wody ze studzienek odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

Przewody kanalizacji deszczowej poza budynkiem o srednicy f160 projektuje sie z rur PCV do
kanalizacji zewnetrznej firmy Poliplast. Przejscia kanatéw przez Sciany nalezy uszczelnié. Przewdd
kanalizacyjny nalezy utozy¢ na 20 cm podsypce zwirowo-piaskowej i obsypa¢ 30 cm ponad lico rury.
Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-B-06050. Przy wykonywaniu kanalizacji
nalezy wzig¢ pod uwage poziom wody gruntowej. Sposéb odwodnienia wykopdw w zaleznosci od
poziomu wdd w wykopie uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-B-06050.

3. Wytyczne branzowe
3.1. Branza budowlana
Wykonac studzienki zgodnie z wymiarami naniesionymi na rysunkach.

3.2. Branza elektryczna
Przewidzieé¢ zasilanie dla:
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. pomp firmy Grundfos typ KP 250 szt. 2 o parametrach:
moc P1/P2 0,5/0,29 [kW]
prad znamionowy 2,2 [A]
napiecie 1*230V [50HZ]
1. Uwagi
. Wszystkie urzadzenia i przewody nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami Producenta
na podastawie aktualnych Aprobat i Dopuszczen,
. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi COBRTI INSTAL,
. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami BHP i P.POZ.,
. Wszystkie zataczniki i rysunki zawarte w projekcie nalezy rozpatrywac tacznie.
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