PW_WM-Basen_Chorzele-SPECYFIKACJA

Nazwa: C2c
Typ: Czerpny
Opis: Wentylacja nawiewna pomieszczen basenowych

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [Pow. [m2]{Pow. catk. [m2]| Producent Uwa&i

cel1]| 1 K Przewdd a= 500/b= 500|1= 150 ocynk 0,30 0,30 Og6lne
prostokatny
Prostokatna

C2c| 2 1 WG*+RG czerpnia/wyrzutnia| a= 500[b= 500 stal Ogdlne

Scienna

ce|3| 1 UA Redukcja a= 300|b= 400|c= 500|d= 500|1= 350{e= 50 |f= 200 ocynk 0,81 0,81 Ogélne
asymetryczna

Ccl4| 1 K Przewdd a= 300b= 400|1= 1150 ocynk 1,61 1,61 Ogolne
prostokatny

C2c| 5 1 BS Luk symetryczny [alfa= 90 |a= 300|b= 400|e= 50|f= 50|r= 100 ocynk 1,24 1,24 Ogdlne

cele6l 1 K Przewdd a= 300|b= 400[1= 900 ocynk 1,26 1,26 Ogélne
prostokatny

C2c| 7 1 BA Luk asymetryczny |alfa= 90 |a= 300|b= 600 |d= 400|le= 50 |f= 50|r= 50| ocynk 1,13 1,13 Ogo6lne

c|s| 1 EA Odsadzka a= 600|b= 600[d= 300|e= 500{1= 750 ocynk 2,63 2,63 Ogélne
asymetryczna

celol 1 K Przewd a= 600|b= 600[1= 700 ocynk 1,68 1,68 Ogélne
prostokatny

c2cl10] 1 RFC* Prostokatny | 600l b= 600 1= 200 ocynk Ogélne

krdciec elastyczny

Strona1z1



