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Kryta ptywalnia oraz basen rekreacyjny z zapleczem w Chorzelach P.W.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Podktady budowlane

Uzgodnienia miedzybranzowe

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. ,poz. 690)

Pozostate obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura przedmiotu

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji zlokalizowanej w

miejscowosci Chorzele. Jest to rozbudowa istniejgcego obiektu — centrum sportow

zimowych. Niniejsze opracowanie obejmuje, projekt wentylacji mechanicznej,

nawiewno-wywiewnej dla krytej ptywalni i basenu rekreacyjnego wraz zapleczem

technicznym. Projekt obejmuje:

Kryta ptywalnia

Basen rekreacyjny

Szatnie i umywalnie

Aula sportowa

Pomieszczenia sauny i solarium

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne

Halle i korytarze

Pomieszczenia techniczne wyposazone w urzgdzenia stuzgce do

prawidtowego funkcjonowania obiektu

W wiekszo$ci, w obiekcie przewidziano centralne ogrzewanie pomieszczen, a

pomieszczenia ptywalni, umywalni (UM1, UM2, UM3 i UM4), szatni (SZ1, SZ3 i SZ4),
auli sportowej , oraz hallach (PH1, PH2 i PHS5) , ogrzewanie realizowane bedzie

poprzez wentylacje mechaniczng. W pomieszczeniach tych, nalezy zainstalowaé

czujniki temperatur, sterujgce odpowiednimi nagrzewnicami kanatowymi.

Opracowanie obejmuje:

obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego
dobdér urzgdzen oraz zapotrzebowanie czynnikbw energetycznych dla

wentylacji mechanicznej




Kryta ptywalnia oraz basen rekreacyjny z zapleczem w Chorzelach P.W.
e rysunki przebiegu sieci wywiewnych i nawiewnych oraz rozmieszczenie
urzagdzen

e wytyczne dla branz

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. SIECI C1IN-C1W — KRYTA PLYWALNIA

3.1.1. OBLICZENIA

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego, potrzebnego do
utrzymania statej temp. w pomieszczeniu basenu, odpowiednich warunkéw
higienicznych i poprawnego bilansu wilgoci, wykonane zostaty na podstawie zyskow

wilgoci w basenie.

Obliczenie wymaganej ilosci powietrza przedstawiono w zatgczniku nr 2.

3.1.2. PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W pomieszczeniu basenu PBD przewiduje sie 8 wymian powietrza na godzine.
Powietrze nawiewane bedzie siecig C1N i wywiewane siecig C1W. Wentylatornia dla
duzego basenu, znajdowac sie bedzie na dachu basenu, w okolicach osi G-H/V-VII.
Sieci C1IN-C1W obstugiwane bedg przez centrale nawiewno-wywiewng C1, z
tréjstopniowym odzyskiem ciepta z zastosowaniem recyrkulacji , rurki ciepta i pompy
ciepta NEPTUN PPR-6-G, f-my CP Clima Produkt.

Czerpnia powietrza zlokalizowana bedzie na dachu (w okolicach osi G'/9) a wyrzut
powietrza na zewnetrznej $cianie wentylatorni. Nawiew powietrza odbywat sie bedzie
poprzez nawiewniki szczelinowe MTL f-my Lindab, zamontowane w podtodze przy
Scianie i przy szklanej elewacji, po dwéch stronach basenu, szczeliny nawiewne
skierowane zostang na okna. Wywiew powietrza z pomieszczenia basenu odbywat
sie bedzie poprzez dwa kanaty wywiewne zamontowane pod stropem i uzbrojone w
kratki wywiewne.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym, za pomieszczeniem wentylatorni
zaprojektowano ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wywiewne basenu muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (w
obrebie ptywalni - bez izolacji). Kanat nawiewny w kanale technicznym izolowaé
wetng mineralna KLIMAFIX f-my Rockwool, o grubosci 30mm . Kanaty nawiewne i

wywiewne prowadzone po dachu basenu, nalezy izolowa¢ wetng mineralng o
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Kryta ptywalnia oraz basen rekreacyjny z zapleczem w Chorzelach P.W.
grubosci min. 50mm (Klimafix, f-my Rockwool) w ostonie z ocynkowanej blachy
stalowej. Na wyjsciu kanatdbw nawiewnych i wywiewnych 2z pomieszczenia
wentylatorni na dachu zainstalowac klapy p.poz. LX-4, f-my Gryfit. Kanaty czerpne
izolowa¢ w catosci ptytami kauczukowymi K-FLEX ST PLYTY f-my L'ISOLANTE K-
FLEX o gr. 40mm.

Ponadto kanaty nawiewne prowadzone na dachu, nalezy utozy¢ ze spadkiem
1,5% [wg rysunku S4-06] w celu odprowadzenia kondensatu, ktéry moze wytworzy¢
sie w okresie zimowym. Spadek kanatéw wentylacyjnych powinien by¢ tak utozony,
aby mozliwe byto odprowadzenie skroplin z kanatow w najnizszym punkcie. W

najnizszym punktach, zainstalowac rurki z zaworami, do odprowadzenia skroplin.
llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.

3.2. SIECI C2N-C2W — SZATNIE | UMYWALNIE

Sieci C2N-C2W obstugujg pomieszczenia szatni basenowych (SZ1) i umywalni
(UM1, UM2), pomieszczenie ratownika (PR1), szatnie solarium i sauny (PSOL, PSN)
wraz z pomieszczeniami szatni, umywalni i ubikacji. Pomieszczenia ubikacji przylegte
do w/w pomieszczen wentylowane sg siecig wywiewng WS1. Sieci te zbudowane
beda z blaszanych kanatéw prostokatnych i okragtych SPIRO, i obstugiwane poprzez
centrale nawiewano-wywiewng C2, z nagrzewnicg wodng i wymiennikiem krzyzowym
GOLEM 1, f-my CP Clima-Produkt. Centrala ta zlokalizowana jest na dachu basenu
pomiedzy osiami G'-H/2-4. Swieze powietrze czerpane bedzie przez czerpnie na
dachu budynku. Wentylator wywiewny na sieci WS1 zlokalizowany bedzie réwniez
na dachu budynku. Dobrany zostat dachowy wentylator wywiewny RDD 250/4/4, f-
my Helios.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym, za centralg wentylacyjng na dachu
zaprojektowano ttumiki hatasu.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone bedg w pomieszczeniach, w sufitach
podwieszanych i izolowane wetng mineralng o grubosci 30mm (Klimafix f-my
ROCKWOOL) w ostonie z foli aluminiowe;j.

llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.
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3.3. SIECI C3N-C3W - BASEN MALY

3.3.1. OBLICZENIA

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego, potrzebnego do
utrzymania statej temp. w pomieszczeniu basenu, odpowiednich warunkéw
higienicznych i poprawnego bilansu wilgoci, wykonane zostaty na podstawie zyskow

wilgoci w basenie.

Obliczenie wymaganej ilosci powietrza przedstawiono w zatgczniku nr 2.

3.3.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Sie¢ wentylacyjna C3N-C3W, obstuguje pomieszczenie matego basenu PBM i
wiezy z zjezdzalnia i zapewnia 12 wymian powietrza w ciggu godziny. Sie¢ ta
obstugiwana jest za pomocg dwéch central nawiewno-wywiewnych C3, NEPTUN
PPR-2-G, f-my CP Clima-Produkt. Centrale te zlokalizowane sg na specjalnie
zaprojektowanej platformie znajdujgcej sie nad umywalniami matego basenu.
Centrale te dostarczajg i usuwajg powietrze z pomieszczenia matego basenu
PrzejScie kanatow z pomieszczenia wentylatorni do basenu brodzika zabezpieczyé
klapami p.poz. LX-4, f-my Gryfit. Kanaly wyrzutowe i czerpne wychodzgce z
pomieszczenia wentylatorni do sciany zewnetrznej (osie £6.,47/II'), prowadzone w
suficie podwieszonym pomieszczenia komunikacji obudowaé do odpornosci EI120,
Conlitem Plus 120 ALU o grubosci 50mm, f-my Rockwool. Dodatkowo, kanaty
czerpne nalezy wczesniej zaizolowaé ptytami kauczukowymi K-FLEX ST PLYTY f-my
L'ISOLANTE K-FLEX o gr. 40mm.

Kanaty nawiewne prowadzone sg pod stropem, przy zewnetrznej $cianie
pomieszczenia, gdzie nawiewajg w dwoéch kierunkach (ku goérze i ku dotowi) po
zewnetrznych oknach basenu. Czes$¢ kanatow nawiewnych wprowadzonych zostato
do wiezy basenowej, gdzie rozprowadzone po jej obwodzie (dwoma rzedami
kanatow: gérg i dotem) nawiewajg powietrze poprzez nawiewniki szczelinowe MTL f-
my Lindab, na okna. Kanat wywiewny poprowadzony jest pod stopem, w najwyzszej
czes¢ basenu skad usuwane jest powietrze. Jedna odnoga sieci wywiewnej rowniez
wprowadzona jest do wiezy basenowej, skad w jej najwyzszym punkcie usuwa
nawiewane do niej powietrze.

Kanaty nawiewne i wywiewne w obrebie basenu, nalezy wykonac¢ ze stali

nierdzewne;j.
llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.
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Kryta ptywalnia oraz basen rekreacyjny z zapleczem w Chorzelach P.W.

3.4. SIECI CAN-C4W - AULA

Dla istniejgcej auli sportowej PA, zaprojektowano wentylacje hawiewno-wywiewng
C4N-C4W, zapewniajgcg 4 wymiany powietrza w ciggu godziny. Sieci nawiewna i
wywiewna obstugiwana jest przez centrale nawiewno-wywiewng C4, z nagrzewnica
wodng i wymiennikiem krzyzowym GOLEM 3, f-my CP Clima-Produkt. Centrala ta
zlokalizowana jest na dachu budynku w okolicach osi G-H/7-9. Sieci C4N-C4W
zbudowane sg z prostokatnych kanatéw, prowadzonych pod stropem (w obrebie
auli), a nastepnie po dachu do centrali wentylacyjne;j.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowa¢ wetng mineralng o grubosci
30mm. w ostonie z foli aluminiowej, a na dachu izolowa¢ do min. 50mm wetny
mineralnej (KLIMAFIX f-my Rockwool) w ostonie z ocynkowanej blachy stalowe;.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym, za centralg wentylacyjng na dachu

zaprojektowano ttumiki hatasu.
llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.

3.5. SIEC C5N, C5W — UMYWALNIE | SZATNIE

Sie¢ nawiewna C5N obstuguje pomieszczenia szatni (SZ3, SZ4), umywalni (UM3,
UM4), ubikacje (WC8- WC13), szatnie i umywalnie personelu (Sp1, Sp2, Up1 i Up2),
pomieszczenia pomocnicze i techniczne (MA, PP, PCB, PTG) . Sie¢ ta obstugiwana
jest przez podwieszang centrale nawiewng C5, z nagrzewnicg wodng HERMES 1, f-
my CP Clima-Produkt. Sie¢ ta zbudowana jest z kanatéw prostokgtnych i okragtych
Spiro, prowadzonych w sufitach podwieszanych w/w pomieszczeh. Za centralg
wentylacyjng zaprojektowano ttumik hatasu. Kanaty nalezy izolowaé 30mm warstwg
wetny mineralnej Klimafix, f-my Rockwool w ostonie z foli aluminiowej.

Na kanale nawiewajgcym powietrze do umywalni i szatni basenowych
zainstalowana zostata nagrzewnica kanatowa EHR-R 1.2/200 f-my Helios, ktéra ma
dogrza¢ nawiewane powietrze do temp. 24°C. Dodatkowo na odnogach kanatow
nawiewajgcych powietrze do szatni i umywalni (UM3, UM4, SZ3 i SZ4)
zaprojektowano dodatkowe nagrzewnice powietrza EHR-R 2/200 f-my Helios,
majgce na celu pokry¢é starty ciepta na ogrzewanie w w/w pomieszczeniach. W
pomieszczeniach umywalni nalezy zainstalowaé czujki temperatur sterujgce tymi

nagrzewnicami.
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Z pomieszczenia szatni i umywalni basenowych, oraz pomieszczen personelu,
powietrze usuwane jest siecig wywiewng W, obstugiwang przez wentylator dachowy
RDW 225/4 f-my Helios.
Powietrze z ubikacji przylegtych do w/w szatni i umywalni usuwane jest za pomocg
sieci wywiewnej WS2, ktdéra usuwa powietrze ponad dach budynku. Sie¢ ta

obstugiwana jest przez dachowy wentylator wywiewny RDD 315/4/4, f-my Helios.
llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.

3.6. SIEC C6N-C6W — HALLE | KORYTARZE

Sie¢ nawiewno-wywiewna C6N-C6W obstuguje korytarze i halle komunikacyjne w
basenie. Sie¢ ta obstugiwana jest przez centrale nawiewno-wywiewng z nagrzewnicg
wodng i wymiennikiem krzyzowym GOLEM 1, f-my CP Clima-Produkt. Centrala ta
zlokalizowana jest na dachu budynku, nad hallem w okolicach osi P-R/VII-VIII.

Kanaly wentylacyjne przechodzg przez strop budynku i rozprowadzone sg pod
stropem w korytarzach w budynku. Kanaty prowadzone w budynku izolowa¢ 30mm
warstwg wetny mineralnej KLIMAFIX, f-my Rockwool. Kanaty na dachu izolowaé
warstwg wetny mineralnej min. 50mm w ostonie z ocynkowanej blachy stalowe;.

W pomieszczeniu PH1 przewidziano 1.9 wymiany powietrza w ciggu godziny. Na
kanale zainstalowana zostanie elektryczna nagrzewnica kanatowa EHR-R 5/160 f-my
Helios, pokrywajgca straty ciepta na ogrzewanie w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu PH2 przewidziano 3.3 wymiany powietrza w ciggu godziny. Na
kanale zainstalowana zostanie elektryczna nagrzewnica kanatowa ERH-K 80/50/25-
30 f-my Helios, pokrywajgca straty ciepta na ogrzewanie w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu PH5 przewidziano 2.1 wymiany powietrza w ciggu godziny. Na
kanale zainstalowana zostanie nagrzewnica elektryczna kanatowa ERH-R 5/160 f-my
Helios, pokrywajgca straty ciepta na ogrzewanie w pomieszczeniu.

W pomieszczeniach tych nalezy zainstalowac¢ czujki temperatur sterujgce w/w
nagrzewnicami.

Sie¢ C6N nawiewa réwniez $wieze powietrze do pomieszczenia ratownika PR2 w
ilosci 50 m3h.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym, za centralg wentylacyjng na dachu

zaprojektowano ttumiki hatasu.
llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.
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3.7. SIECI WS1 | WS2

Powietrze z ubikacji basenowych usuwane jest dwoma sieciami wywiewnymi WS1
i WS2. Pomieszczenia WC1-WC6 obstugiwane sg siecig WS1, poprzez kanaty
wywiewne o przekroju kotowym SPIRO i wentylator dachowym RDD 225/4/4 f-my
Helios. Pomieszczenia WC9-WC13 obstugiwane sg siecig WS2, poprzez wentylator
dachowy RDD 315/4/4 f-my Helios.

lloSci usuwanego powietrza zalezg od rodzaju i ilosci urzadzen sanitarnych
zainstalowanych w ubikacjach i wynosza:
— 30 m*h na jeden pisuar;
— 50 m%h na jedng miske ustepows;

llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.

3.8. SIECI NPT1, NPT2, WPT1, WPT2.

Do poprawnego funkcjonowania basenu konieczne sg pomieszczenia zaplecza
technicznego. Pomieszczenia te sg rowniez wentylowane mechanicznie, poprzez
sieci nawiewne NPT1 i NPT2, i sieci wywiewne WPT1 i WPT2.

Sieci NPT1-WPT1 obstugujg pomieszczenia techniczne duzego basenu. A sieci
NPT2-WPT2, wentylujg pomieszczenia matego basenu zlokalizowane w przyziemiu
basenu. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, dostarczana i usuwana jest z niego
odpowiednia ilos¢ powietrza.

Do pomieszczen technicznych PT1, PT2, PT3, PT4 i ZB nawiewne jest powietrze
w ilosci 1 wymiany powietrza w ciggu godziny. Pomieszczenia filtréw PF1 i PF2,
wentylowane sg w sposob ciaggty 2 wymianami powietrza w ciggu godziny. Magazyny
siarki i chloru (Mcl2 i MSi2) , zlokalizowane w przyziemu ze wzgledu na swojg matg
kubature i szkodliwo$¢ substancji w nich zgromadzonych, wentylowane bedg w
sposob ciggty 10-krotng wymiang powietrza w ciggu godziny.

Na kanatach nawiewnych zainstalowano kanatowe nagrzewnice elektryczne
podgrzewajgce powietrze do temp. 8°C. Na sieciach NPT1 i NPT2, zainstalowane sg
nagrzewnice EHR-R 5/200 f-my Helios. W pomieszczeniach nalezy zainstalowac

czujki temperatur sterujgce nagrzewnicami.
llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewnego z pomieszczen zostaty zestawione

w tabeli z zatgczniku nr 1.
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4. WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach projektu, doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych,
wentylatorow oraz nagrzewnic elektrycznych w piwnicy, na parterze oraz na dachu.
Energie elektryczng nalezy réwniez doprowadzi¢ do urzgdzen sterujgcych wentylacjg
poszczegoblnych pomieszczen i do kurtyn powietrznych zainstalowanych przy
drzwiach wejsciowych do budynku.

BRANZA C.O.

Doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnych i central wentylacyjnych.

BRANZA WOD - KAN

Przewidzie¢ kratki $ciekowe na skropliny w wentylatorniach na dachu i w budynku

basenu.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Przewidzie¢ mocowanie kanatéw wentylacyjnych za pomocg typowych podpér lub
podwieszen.

Przewidzie¢ w $cianach i stropach otwory celem swobodnego przejscia kanatéw
wentylacyjnych w miejscach pokazanych na rysunkach.

Wyrzutnia powietrza zuzytego z pomieszczen winna znajdowac sie ponad dachem
co najmniej 0,4m.

W specyfikacji nie ujeto ksztattek dodatkowych koniecznych do wykonania
dodatkowych obejs¢ instalacji kanalizacji, elementow konstrukcyjnych i innych
instalacji budynku wyniklych na budowie. Przy wykonaniu kosztorysu nalezy
uwzgledni¢ w kosztach niezbedng rezerwe.

Odlegto$¢ wyrzutni wentylacyjnej od okien powinna wynosi¢ powyzej 3m w rzucie
poziomym i ponad 1m w rzucie pionowym.

Wszystkie elementy wentylacyjne powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Szczelnos¢ kanatdéw wentylacji mechanicznej — wg PN-B-76001:1996 Wentylacja
— Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania

Przewody wentylacyjne prowadzone pionowo powinny by¢é mocowane do
konstrukcji budynku co najmniej w 1 punkcie na kazdej kondygnaciji.

Mocowanie zaworéw wywiewnych w przegrodach budowlanych powinno zapewnié¢
mozliwos¢ fatwego zdjecia i zatozenia zaworu bez zaktdcenia szczelnosci jego

potgczenia z przewodem przytgczeniowym.
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Regulacja instalacji powinna zapewni¢ usuwanie wymaganych ilosci powietrza z
tolerancjg + 10%.

W przewodach poziomych na dachu (w poblizu pionéw) nalezy zamontowac
otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie poszczegolinych pionéw.

Wszystkie ksztattki i urzgdzenia wentylacyjne znajdujgce sie ponad dachem
izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50mm w ostonie z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Przed wentylatorem nalezy zainstalowac¢ ttumik akustyczny dtugosci min 1m jak na
rysunkach.

Projekt wentylacji mechanicznej zostat wykonany programem Fluid Desk Building
Engineering Solutions

W specyfikacji w kolumnie pt ,PRODUCENT” gdy jest napisane OGOLNE oznacza to,
ze nalezy zastosowac¢ asortyment f-my SMAY.

Przy wykonywaniu przedmiaréw robdt oraz kosztoryséw nalezy bra¢ pod uwage
wszystkie elementy projektu tzn. opis, rysunki oraz specyfikacje elementéw
montazowych.

Kanaty poziome zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne, umozliwiajgce czyszczenie.

Ze wzgledu na duza ilos¢ instalacji nalezy realizowa¢ wszystkie réwnoczesnie.
Priorytet stanowi kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, ktére nalezy realizowaé w
pierwszej kolejnosci. Dlatego tez realizacje wszystkich instalacji powinno powierzy¢
sie jednej Firmie.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
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6. ZAGADNIENIA P.POZ.

W obiekcie nie wydzielono zadnych stref p.poz., jedynie kanaty wychodzgce z

pomieszczen wentylatorni zaopatrzono w klapy p.poz.

Wymagania dotyczace instalaciji.

Kanaty wentylacyjne maja by¢ wykonane wytgcznie z materiatéw niepalnych.
Izolacja kanatdéw wentylacyjnych powinna by¢ wykonana z materiatdw
niepalnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci elementu oddzielenia, wyposazone w termoelementy
powodujgce ich zamkniecie na skutek wysokiej temperatury.

W przypadku wystgpienia pozaru wszystkie instalacje wentylacji bytowej

nalezy wytgczy¢. Po ustgpieniu pozaru mozna instalacje ponownie wtgczy¢.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI Instal — Zeszyt
5 —rok 2002.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg instalacji wentylacji mechanicznej nalezy

wykonywaé¢ pod nadzorem konstrukcyjno — budowlanym. W przypadku wystgpienia

kolizji lub innych utrudnien nalezy powiadomi¢ projektantéw.
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