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5.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonywa¢ z PE-X

Instalacje C. O. wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji zaizolowac¢
otuling PUR o grubosci 30 mm

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rurniskoszumowych oraz
zaizolowa¢ otuling kauczukowg o grubosci 9 mm

Przejscia instalacji przez $ciany p. poz. zabezpieczy¢ masami oraz
opaskami ogniochronnymi zgodnie z ochronnoscig ogniowg przegrody
Podiaczenia przewodow zgodnie z wytycznymi producenta rur

6. Koncowki izolacji pozakarnczaé mankietami aluminiowymi

7. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem z innymi projektami branzowymi
8.
9
1

Na wyjéciu KS z budynku zainstalowac klape zwrotng

. Instalacje wody pozarowej zaizolowa¢ otuling kauczukowg o grubosci 9 mm
0. Wszystkie potgczenia kanatéw wentylacyjnych nalezy polgczyé

z instalacjg uziemiajgcg budynku

instalacja wentylacyjna — wyciqg
instalac]a Emsﬁw«_ooE:o — nawiew
instalacja kanalizac¢j sanitarnej
instalacla grzewcza™ — zasilanié
instalacja grzewcza — powrdt
instalacla wody cieptej

instalacja wody zimne]

instalacja przeciw pozarowa

UWAGI OGOLNE:

-jako nadrzedng nalezy traktowaé branze
architektoniczng,

- rysunki rozpatrywaé tqcznie,

-projekt nalezy rozpatrywac¢ catosciowo
wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi; wszystkie elementy ujete
w opisie  technicznym, a nie ujete
narysunkach  lub  odwrotnie  nalezy
fraktowaé¢ tak jokby byty ujete w obu
czesciach dokumentacii projektowej,
-przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢
w odpowiednich  projektach  roboty
zwigzane; ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robdt; prowadzenie
robdt w  przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione;
w szczegoblnosci zabronione jest
prowadzenie rob ot w oparciu
o dokumentacje jedne] branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury,
-do  wykonania nalezy  zastosowad
materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie
RP i EU,

-catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej,
obowiqzujgcymi  przepisami  sanitarnymi,
BHIP ip.poz., obowigzujgcymi polskimi
normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw oraz
obowiqzujgcymi  warunkami  wykonania
i odbioru rob6t,

-roboty nieujete w dokumentaciji,
awynikajgce  z  technologii  budowy,
zastosowania  materiatéw  lub  montozu
urzadzen  winny  by¢  uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak
ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych ~ Wykonawcy w  stosunku
do Inwestora lub Biura Projektéw,
-wykonawca jest zobowiqzany
do dokonania obmiaru robot,
na podstawie ktérego dokonywany bedzie
zakup okreslonych ilosci materiatéw,

- wszystkie materiaty i systemy sq produktami
sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem,
ze bedzie roébwnowazny; réwnowazny
oznacza: taki som lub lepszy pod
wzgledem technicznym, ilosciowym,
jakosciowym i estetycznym,

-wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje
nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowien,
-elementy wykanczojgce obiekt, w tym
elewacje, nalezy przedstawi¢ w formie
prob  kolorystyczno - materiatowych
do akceptacji  Gtéwnego  Projektanta
w frakcie nadzoru autorskiego,
-jakiekolwiek watpliwosci lub niejasnosci
nalezy wyjasni¢ z Gtéwnym Projektantem.

PROJEKT
RAGGNVNIA WYKONAWCZY

Projekt stanowi wtasnosé intelektualng firmy|

R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Zietek |
Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzezone.
Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie
bez pisemnej zgody pracowni zabronione.

PROJEKTANT:
mgr inz. Jan Walewski

upr. bud. nt POM/0249/PBS/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Markiewicz

upr. bud. nr POM/0699/PWOS/07

OPRACOWANIE:

inz. Kamil Pieper

OBIEKT:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BY+EJ SZKOLY PRZEZNACZIONEGO
NA "EDUKACYJNY INKUBATOR
PRZEDSIEBIORCZOSCI W ZDZIWOJU NOWYM
| ZDZIWOJU STARYM" JAKO SPOSOB
NA REWITALIZACJE TERENOW
WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO
OKUPANTA W CZASIE Il WOINY SWIATOWE)

LOKALIZACJA:
dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwéj Nowy
dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwéj Stary
gm. Chorzele, powiat Przasnyski

PRZEDMIOT RYSUNKU: ON_MWQ BUDYNKU B
PARTER

INSTALACJE SANITARNE
PODSTROPOWE
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