Czesé 111
Opis przedmiotu zamdwienia

,Swiadczenie ustug przy akcji Zimowego utrzymania drég powiatowych”

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia publicznego jest Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drég polegajgcych na
odsniezaniu drdg, poboczy, chodnikdw, parkingdw i zatok oraz zwalczanie $liskoSci drogowej.

Cel ustugi to zredukowanie niebezpieczenstwa dla ruchu drogowego spowodowanego niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w okresie zimowym na drogach powiatowych Powiatu Przasnyskiego.

Zakres ustug bedzie obejmowat:

a) QOdsniezanie jezdni na catej szerokosci tgcznie z poboczem drogi (czes¢ 1-9):

b) Zwalczanie $liskosci wg standarddw i zalecen Zamawiajgcego poprzez posypywanie jezdni materiatami do
zwalczania Sliskosci drogowej (czes¢ 1-3):

c) Uzycie sprzetu ciezkiego do (czes¢ 4-9):
- usuwania i rozpychania zasp $nieznych, ktérych nie mozna usuna¢ sprzetem patrolowym;
- poszerzania odéniezanych odcinkéw drég;
- usuwania nabojéw $nieznych, lodowych, zlodowaciatej lub ubitej warstwy $niegu;
- przebijania sie przez nieprzejezdne odcinki drogowe;
- usuwania $niegu poza pobocza;

d) Odsniezanie i posypywanie materiatami uszorstniajgcymi ciggéw pieszych (cze$¢ 10):
- usuwanie zalegajgcego $niegu z ciggdw pieszych;
- posypywanie ciggow pieszych materiatami uszorstniajacymi;
- zatadunek i wywozenie zalegajgcego $niegu poza cigg pieszy.

Ze wzgledu na wielkos¢ i ztozonos¢ przedmiot zamoéwienia podzielono na czesci:

Czesc 1
Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drég na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy kompletnego
zestawu Wykonawcy (noénik sprzetu, solarko-piaskarka, ptug ods$niezny)

IloS¢ sprzetu — 2 szt.
Prognozowana ilos$¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 880

Czesc 2
Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drdg na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy kompletnego
zestawu Wykonawcy (nosnik sprzetu, solarko-piaskarka, ptug od$niezny)

Tlos¢ sprzetu — 2 szt.
Prognozowana ilos¢ roboczogodzin — nie wiecej niz 880

Czes$¢ 3
Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drdg na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy kompletnego
zestawu Wykonawcy (nosnik sprzetu, solarko-piaskarka, ptug od$niezny)

Tlos¢ sprzetu — 1 szt.
Prognozowana ilos¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 440

Czest 4



Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drég na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy pojazdu
Wykonawcy tj. tadowarki o minimalnej mocy silnika 140kM pojemnosci tyzki zatadunkowej co najmniej 3,5 m3
(wyposazonej w ptug ciezki obustronny)

IloS¢ sprzetu — 2 szt.
Prognozowana ilo$¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 240

Czes¢ 5

Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drég na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy pojazdu
Wykonawcy tj. fadowarki o minimalnej mocy silnika 120kM pojemnosci tyzki zatadunkowej co najmniej 2,8 m3
(wyposazonej w ptug ciezki obustronny)

Ilos¢ sprzetu — 2 szt.
Prognozowana ilo$¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 320

CzesC 6

Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drég na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy pojazdu
Wykonawcy tj. tadowarki o minimalnej mocy silnika 100kM pojemnosci tyzki zatadunkowej co najmniej 2,2 m3
(wyposazonej w ptug ciezki obustronny)

Tlos¢ sprzetu — 2 szt.
Prognozowana ilo$¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 320

Czest 7

Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drég na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy pojazdu
Wykonawcy tj. tadowarki teleskopowej o minimalnej mocy silnika 110 kM i pojemnosci tyzki zatadunkowej co najmniej
2 m3 (wyposazonej w ptug ciezki obustronny)

Tlos¢ sprzetu — 2 szt.
Prognozowana ilo$¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 320

CzesC 8
Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drdg na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy pojazdu o
mocy silnika co najmniej 100 kM wyposazonego w ptug ciezki obustronny

Tlos¢ sprzetu — 2 szt.
Prognozowana ilo$¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 400

Cze$¢ 9

Swiadczenie ustug przy akcji zimowego utrzymania drég na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy pojazdu
Wykonawcy tj. pojazdu o mocy sinika co najmniej 120 kM w tym:

Pojazd z ptugiem wirnikowym

Pojazd z ptugiem ciezkim obustronnym lub jednostronnym

Prognozowana ilo$¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 400

Czes¢ 10
Swiadczenie ustug przy odsniezaniu i posypywaniu materiatami uszorstniajgcymi ciagéw pieszych

Wykonawca ustugi wykona za pomocg pojazdu mechanicznego wyposazonego w ptug odsniezny, ptug wirnikowy,
szczotke odgarniajgcg lub inne urzadzenie o podobnej efektywnosci pracy. Zalegajgcy $nieg wykonawca wiasnym

staraniem usunie poza obszar $wiadczenia ustugi w miejsce ktdre nie bedzie zagrazato ruchowi drogowemu.

Prognozowana ilos¢ roboczogodzin - nie wiecej niz 200



| II. Ustalenia rzeczowe

1.

10.

11.
12.

13.

Poprzez nastepujgce pojecia Zamawiajgcy rozumie:

a) Kompletny zestaw — nosnik, solarko-piaskarka, ptug Sredni

b) Nosnik — pojazd — samochdd ciezarowy o dopuszczalnej masie catkowitej min 15 T wyposazony w rame
noéng lub skrzynie tadunkowg na ktérym mozna zamontowac solarko-piaskarke oraz czotownice do
zamontowania ptugu S$redniego. Uktad napedowy powinien zapewni¢ dtugotrwatlg prace na niskich
przetozeniach skrzyni biegdw przy petnym obcigzeniu silnika.

c) Solarko-piaskarka — urzadzenie mechanicznego rozsypywania materiatdw do zwalczania Sliskosci

d) Plug Sredni — ptug odsniezny, lemieszowy, jednostronny o masie wtasnej min 400 kg

e) Plug ciezki — ptug odsniezny ciezki obustronny lub jednostronny o masie wtasnej min 700 kg.
Zamawiajgcy dopuszcza zamiennie dla ptugu ciezkiego stosowanie ptugu wirnikowego o min szerokosci
roboczej 2 m

f) Dyzurny — osoba odpowiedzialna za zlecanie, koordynacje i kontrole ustug zimowego utrzymania drog

g) Akcja ZUD - akcja zimowego utrzymania drog

h) Materiaty sypkie — materialty do zwalczania S$liskosci drogowej (sél) oraz materiaty uszorstniajace
(mieszanina piasku z sola 4%)

i) Pojazd patrolowy — kompletny zestaw wykonawcy (nosnik, solarko-piaskarka, ptug odsniezny)

j) Sprzet ciezki — pojazdy wyposazone w ptug odsniezny ciezki lub ptug wirnikowy

Wszystkie pojazdy biorgce udziat w akcji zimowego utrzymania bedg wyposazone w pomaranczowe lampy

ostrzegawcze w mys$l ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (Dz.U. z 2005 r. 108, poz. 908

Z pozn. zm.)

Ustugi dla wszystkich czesci bedg realizowane sprzetem i personelem Wykonawcy.

Sprzet bioracy udziat w akcji ZUD bedzie sprawny technicznie. Kazdg awarie Wykonawca usuwa we wiasnym

zakresie. W przypadku dtuzszej niesprawnosci sprzetu Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni sprzet

zastepczy o poréwnywalnych parametrach technicznych do tego ktéry ulegt awarii w terminie do 24 godzin od

chwili zgtoszenia awarii do Dyzurnego.

Wykonawca wyposazy sprzet biorgcy udziat w akcji zimowego utrzymania drég w :

- sprawny i natadowany telefon komdérkowy z aktywnym numerem

- fancuchy w przypadku wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

- liny holownicze

- tachografy

Na czas pracy przy zimowym utrzymaniu drog Wykonawca podstawia pojazdy zaopatrzone w paliwo, a w

przypadku braku uzupetnianie we wiasnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach

wykonawca zobowigzany jest zapewnic paliwo zimowe w ilosciach zapewniajgcych ciggtos¢ pracy sprzetu.

Wykonawca podstawia sie z okreslong iloscig sprzetu gotowego do uzycia maksymalnie w ciggu 2 godzin od

wezwania przez dyzurnego.

Zamawiajacy bedzie kazdorazowo okreslat doktadnie lokalizacje i zakres ustugi.

Iloé¢ jednostek sprzetowych oraz czas ich pracy bedzie uzalezniony od panujgcych warunkow

atmosferycznych tj. Zamawiajgcy nie gwarantuje ciggtosci zatrudnienia, a w przypadku niekorzystnych

warunkéw pogodowych (intensywne opady, zamiecie, zawieje, opadu marzngcego deszczu) sprzet moze

pracowac catodobowo.

W przypadku pracy ciagtej Wykonawca winien jest podstawi¢ sprzet na godzine 4:00 po wczesniejszym

wezwaniu przez dyzurnego w celu przyjecia dyspozycji.

Ustugi bedq prowadzone przez 7 dni w tygodniu niezaleznie od wypadajacych dni wolnych oraz $wiat.

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy materiaty sypkie do zimowego utrzymania drdg:

- Sol

- Mieszanine piasku z solg 4%

Materiaty te bedg dostepne na placach sktadowych w promieniu do 10 km od Przasnysza.

Wykonawca informuje dyzurnego o rozpoczeciu i zakonczeniu pracy, a takze jest zobligowany do

informowania dyzurnego o awariach sprzetu, przerwach w realizacji Swiadczenia ustugi oraz o réznych

zdarzeniach wystepujgcych na drogach powiatowych, a wptywajgcych na bezpieczenstwa ruchu drogowego

(m.in. zaspy, gotoledz, zablokowany przejazd itd.)



14. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ usuwania zalegajgcego $niegu sama tyzkg pojazdu ciezkiego. Wykonawca
zostanie poinformowany o tym przez dyzurnego lub koordynatora akgji ZUD.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole postepu prac wykonywania ustugi oraz rozporzadzania
wykorzystywanego sprzetu, zlecenia prac na biezaco.

16. Zamawiajgcy bedzie prowadzit kontrole jakosci i ilosci wykonanych prac w zakresie odsniezania i zwalczania
Sliskosci drogowej w sposdb wyrywkowy. Odebrane zostang ustugi wykonane terminowo, zlecone przez
dyzurnego, =zapisane w dzienniku pracy sprzetu i innych dokumentach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

17. W razie stwierdzenia ztej jakosci wykonanych ustug Wykonawca wykona je ponownie na wiasny koszt.

18. Na sprzecie biorgcym udziat w akcji ZUD zamontowane zostang nadajniki GPS. Urzadzenia GPS, ich serwis
oraz montaz i demontaz na pojazdach zapewnia Zamawiajacy.

19. Zaleca sie aby Wykonawca (czesSci 4-9) po Wezwaniu przez dyzurnego postawit sie do siedziby Powiatowego
Zarzadu Drég w Przasnyszu ul. Gdanska 4 w celu ustalenia zakresu iloSciowo rzeczowego.

III. Ustalenia ekonomiczne

1. Jednostka rozliczeniowa — 1 roboczogodzina (czesci 1-10)

2. Warto$¢ roboczo-godziny zawiera wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem ustugi od$niezania i zwalczania
$liskosci na drogach powiatowych. W cene wlicza sie:

e  koszt dojazdu do miejsca rozpoczecia pracy wskazanego przez dyzurnego

e  Koszt dojazdu do miejsca zatadunku materiatédw do zwalczania $liskosci na drogach

e  ustuge faktycznego odsniezania tj. ptuzenia

e posypywania miejscowego (zwalczania Sliskosci)

e sypania ciggtego w razie koniecznosci

e jednoczesnego odsniezania i sypania

e koszt dojazdu na wskazane miejsce w celu montazu nadajnika GPS, koszt montazu samego
urzgdzenia ponosi Zamawiajgcy

e  Kkoszt zuzycia paliwa

e  koszty eksploatacyjne sprzetu i naprawy w razie awarii

e  koszty obstugi

e  koszty eksploatacji tel. komdrkowych uzywanych do kontaktu z dyzurnymi

e  koszty posiadania wymaganych prawem ubezpieczen mienia i 0sdb,

e  koszty ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie $wiadczenia ustugi.

3. Oferowana cena obejmuje wszystkie dni tygodnia tgcznie ze $wietami i dniami wolnymi od pracy.

4. Zamawiajacy nie bedzie ptacit Wykonawcy za dyzury sprzetu oraz za czas dyspozycyjnosci.

5. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem mienia prywatnego i
publicznego. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem ustugi dojdzie do szkody na witasnosci prywatnej
lub publicznej Wykonawca na witasny koszt naprawi lub odtworzy te wtasnosc.

6. Roboczo-godzine zaczyna sie nalicza¢ od momentu stawienia sie pojazdu do miejsca zatadunku lub do
siedziby Powiatowego Zarzadu Drog przy ul. Gdanskiej 4, 06-300 Przasnysz, koniczy sie z chwilg informacji
kierowcy o zakonczeniu pracy i stwierdzania przez dyzurnego.

7. Rozliczenia finansowe za wykonang prace beda odbywaty sie w cyklach miesiecznych na podstawie
specyfikacji tgcznej liczby przepracowanych roboczo-godzin w oparciu o system monitoringu samochoddw
(GPS)

8. Czes$¢ 10 — wynagrodzenia za tg czes¢ jest w formie ryczattowej i zawiera wszystkie koszty jakie poniesie
Wykonawca przy realizacji umowy.

UWAGA: Dla kazdej z czesci zaméwienia, iloé¢ jednostek pracy (roboczo-godzin) jest wielkoscig
Lumownga” dla poréwnania zlozonych ofert. Ostateczna ilo$¢ jednostek (roboczo-godzin) uzalezniona
bedzie od biezacego zapotrzebowania wynikajacego z panujacych warunkéw pogodowych.

IV. Termin realizacji

Od podpisania umowy do 30.04.2017 (w miesigcach listopad, grudzien, styczen, luty, marzec, kwiecien) lub do
wczesniejszego wykorzystania kwoty jakg zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamowienia.




Inne

okreslenie kodu CPV (gtéwnego, dodatkowego)
90.63.00.00-9 Ustugi ods$niezania
90.62.00.00-2 Ustugi usuwania oblodzen

Zataczniki
1. Mapa sieci drég powiatowych
2. Standardy i wykaz drég w podziale na standardy



