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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania wspdlne dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t zwiazgnych z przebudowg przepustéw w ciagu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski
Kotaki..

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako czes¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych niniejsza SST nalezy odczytywacé i rozumiec

w Zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi przebudowy obiektéw mostowych.

D.01.01.01. Odtworzenie w terenie osi gléwnych oraz inwentaryzacja powykonawcza

D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D.02.01.01. Wykopy w gruntach niespoistych

D.02.03.01. Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow z gruntéw niespoistych

D.03.01.01. Wbudowanie przepustéw z rur stalowych karbowanych

D.06.01.01. Humusowanie skarp nasypow z obsianiem trawa

M.11.01.04. Zasypanie wykopow gruntami niespoistymi

M.13.01.01. Beton klasy B 30

M.13.02.02. Beton klasy ponizej B 25

M.13.03.01. Prefabrykowane $cianki czofowe przepustéow @ 80 cm

M.13.03.02. Prefabrykowane elementy ceowe przepustéw 300 x 150 cm

M.15.01.01. Izolacja cienka z roztwordéw asfaltowych

M.15.02.01 Izolacja termozgrzewalna

.20.01.05. Umocnienie stozkéw nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi lub

kamieniem polnym narzutowym

M.20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu

M.20.01.10. Naprawa nawierzchni betonowych zaprawami PCC

M.20.01.11. Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC

M.20.04.01. Wyburzenie obiektéw inzynierskich i budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1.4.1. Przepusty i kladka pieszo-rowerowa — obiekty na DP nr 3213W..

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg
( droge ) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet ).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

1.4.8. Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespoét warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze i zapewniajacymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.14. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig, do gtebokosci przemarzania.

1.4.15. Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszong w
celu umozliwienia przejecia ruchu drogowego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejacego
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potaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.21. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych warunkéw terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolhg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiazke Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w

SST D-M.00.00.00., stanowigcej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikaé, ktére zostang
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, bedgcej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwiazano wszystkie

podstawowe problemy. Je_eli jednak w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentaciji projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczacej podstawowego zakresu robdt,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi

do zatwierdzenia.Niezaleznie od powyzszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru nastepujgce opracowania, nie bedgce przedmiotem wykonania przez Jednostke Projektujaca:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- projekt organizaciji robdt,

- program zapewnienia jakosci wykonywanych robét.

- BIOZ.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czesc¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosc ich
waznosci:

- Umowa,

- Kosztorys ofertowy,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i w SST powinny byc uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli powinny byé¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyjaé
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny byc prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie

w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST, ale

osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej,
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zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptynety

na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione

innymi ( wlasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposoéb okreslony w

SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zarzagdem Drog i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie czasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny
by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiescié
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢é
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wtgczony jest w cene
kontraktowa ( koszty ogdlne budowy ).

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

(1) Ustalenia ogdine dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnicéspetnienie nastepujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zabezpieczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

¢). Praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym,

d). Materiaty stosowane do robét nie powinny zawierac sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o natezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona waod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jesli teren budowy lub
wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikdw lub ciekdw wodnych, to w razie
potrzeby obszary te powinny byc oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét
powinny by¢ oczyszczone przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytdw i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujgcego w naturalnych
zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane. Wody powierzchniowe odprowadzane z baz,
magazyndw i sktadowisk powinny byc oczyszczone, jesli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak
pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje. Zbiorniki materiatéw napedowych,
olejéw, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla s$rodowiska substancji powinny by¢é wykonane i
obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie sie materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprzet mechaniczny nie moga poruszac sie w obrebie granic zbiornikow i ciekow wodnych z

wyjatkiem przypadkow gdy uzyskano na to zgode wiadz, a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robot,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie wytworni materiatdw drogowych

( kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekraczac wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwdrnie materiatéw drogowych powinny byc wyposazone w systemy odpylania, gwarantujace obnizenie

emisji pyldbw do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stezenia
pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sgsiedztwie wytwdrni mieszanek mineralno-
bitumicznych i w razie potrzeby, wytworni innych materiatdbw. Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery
powinny by¢ prowadzone na biezgco i udostepniane odpowiednim wtadzom.

Jesli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na drodze z uzyciem materiatéw pylacych, takich

jak popioly lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczy¢ zapylenie. Roboty
takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organdw administracji terenowe;j.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslic w dokumentacji
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projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej, technologie i czas robot,
ograniczajace w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancéw. Wykonawca nie powinien
stosowac innej technologii robo6t o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem
wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne powinny byé sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byc wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jesli przy realizacji rob6t konieczne jest spalanie korzeni,
pni lub innych materiatéw, to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie
wladze i/lub stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek
uszkodzen sasiadujacych obiektéw, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca
powinien zorganizowac¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich
wiadz. W razie przerwania lub zakonczenia spalania ogniska powinny byé wygaszone. Wykonawca pod
kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢ pozar na terenie
budowy lub jej sgsiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio, jako rezultat realizacji robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé¢ sie z wbudowanych materiatdbw do wadd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wiasciwych materiatdéw. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatébw na s$rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé znika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca
uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i

prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
za strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$c. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociagéw kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego,
dotyczacej istniejgcych urzgdzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegna¢ od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstanie
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,

ktéore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé tych pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na swiezo wykonanych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymacé roboty.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow.

Zrodta uzyskiwania wszystkich materiatdw powinny byc wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot - nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Zatwierdzenie zrodia materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggty spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robét.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 2

tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe.

2.3.1. Zrédta materiatow miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowac¢ zrédfa materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrédta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedéw. Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce jest
uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesziosci, ktére
wykaza, ze materiat 0 odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrodle w wymagane;j ilosci.

Lokalizacja zrodet materiatdw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiaty z tych zrédet bedg akceptowane, z

tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenia ilosci i typow sprzetu oraz technologii roboét
gwarantujgcych wyprodukowanie materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek wybranych ze zrédta nie mozna doktadnie okreslic granic
zalegania materiatdw, i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze odrzuci¢ czes¢ zrodta jako
nie nadajgce sie do eksploatacii.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrodet materiatdw miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny byc tak utrzymane, zarbwno w czasie
eksploataciji jak i jej zakonczeniu aby nie zanieczyszczaty ciekdw i innych zbiornikow wodnych. Moze to wymagac
podziatu eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woéd przez
filtracje, wbudowania osadnikéw, ktére zredukujg zawartos¢ pytdw w odprowadzanych wodach do poziomu nie
wiekszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza sie wody ze zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrédta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chroni¢ cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny byc oczyszczone przez
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytow do poziomu nie wiekszego niz wystepujacy w
wodach do ktérych odprowadza sie wody ze zrédet kruszyw. O ile w dokumentach kontraktowych nie
przewidziano inaczej, zrédta materiatow i obszary skladowania odpadéw z eksploatacji tych zrodet powinny byé
tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drég publicznych. Wykonawca powinien dokonac
rekultywacji zrodet materiatdw przy czym naktad powinien by¢ zdjety, sktadowany w hatdach i uzyty do
rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone
do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania terenu.
Naktad powinien by¢ rGwnomiernie roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.
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Eksploatacja zrédet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorowi Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a). Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni gdzie odbywa see
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatobw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdéw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze zezwolic na inny sposob przechowywania i sktadowania materiatéw niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robo6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na wiasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkoéw transportowych. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami

SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za dokftadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

5.2. Wspoétpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Inspektora nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robot, a ponadio we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji i wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, witaczajgc
przygotowanie i produkcje materiatow Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i SST, a zaistniata
Wadliwosé¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi wczesniej przez innych wykonawcow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowag ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a). czes¢ o0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowosé wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) prowadzonej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zapis pomiaréw nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.;

b). czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilos¢ srodkow transportowych oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc pobieranych probek, legalizacje i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢é materiatow. Wykonawca

powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzic pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢
okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a
wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
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informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg
wplynaé na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora hadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardow lub badann, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wynikido akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze
wszystkich badan i inspekcji, i udostepniac je na zyczenie Inspektorowi nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo moze opierac sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ atest okreslgjacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie
dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni lub maszyn, ktére nie majg waznych
wymaganych legalizacji. Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z SST to takie materialy i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg , w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty powinny byc oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika
budowy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
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- date przekazania przez Zamawigjacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebiegu robét , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo
zgdania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

(2). Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢é gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

€). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robdét,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora
nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej , wszystkie pomiary dtugosci ,
stuzgce do obliczen pola powierzchni robét , bedg wykonywane w poziomie. Wszystkie elementy robot okreslone
w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bgda mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.
Do obliczen objetosci i robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar
nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajgcy jego
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identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byc¢
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem , ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i
doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny , umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi

w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej
mogg byé odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej
przez Inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej , to calo$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j .

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci i
objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do

korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego
materialu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robot.

llos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetosc¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosujac wspétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowe, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich
akceptacja nastgpi ha podstawie tolerancji i okreslonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie okreslono w
SST. Cement i wapno bedg mierzone w megagramach. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy
uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny byc zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem , ze byty one atestowane i

Posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie
ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdbw wazonych z zastosowaniem takiej
wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btgd , pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny byc wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru.
W razie braku miejsca szkice moga byc dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu ,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie nie pézniej jednak

niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych ustalen , Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgcych danej czesci robot.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
roboét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja powinna sie zapoznaé z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego . W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokonuje potrgcen ,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych. We wszystkich sprawach nie objetych SST bedg obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich z dnia 14 lipca 1989 r.
wraz z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robaét.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- umowe na wykonanie robdt wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia Inzyniera , zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- ocena techniczna wykonania robét sporzadzona przez Inspektora nadzoru,

- sprawozdanie techniczne,

- ostateczne rozliczenie robat,

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentéw, ogdlne

i szczegotowe warunki umowy ),

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego .

W dzienniku budowy powinien byc wpis Inzyniera o zakonczeniu roboét i stwierdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przygotowania operatu kolaudacyjnego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ,

- date rozpoczecia i zakohczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
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robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawa pfatnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania
oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru

i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,

budowa drog dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic

w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu .

9.2. Zaplecze Zamawiajacego .

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich GDDP 1989 r. ( z pdzniejszymi zmianami).
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OS| GLOWNYCH TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac pomiarowych zwigzanych z
przebudowa przepustéw w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki..

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwigzanych z
wyznaczeniem osi gtéwnych przepustow i ktadki pieszo-rowerowej, z zatozeniem reperéw roboczych na
budowie, a takze wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, stupki betonowe - do stabilizowania punktow geodezyjnych.
3. SPRZET.

Sprzet pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, fata niwelacyjna, tasma stalowa itp. powinien by¢ dobrej jakosci,
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by¢ dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego zastabilizowane punkty
gtéwne osi przepustow i ktadki oraz punkty wysokosciowe wraz ze szkicem wytyczenia osi. Przyjecie tych
punktow powinno by¢ dokonane protokolarnie w obecnosci Inspektora nadzoru i by¢ wpisane do dziennika
budowy.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu osi przepustéw i kladki oraz reperéw roboczych.

d). W nawiazaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktéw wysokosciowych, Wykonawca powinien
wyzhaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilosci nie mnigj niz 2 szt.

e). Punkty gtéwne osi przepustéw i ktadki powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu rur
metalowych, bolcéw stalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych
potozonych poza granica robot ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi przepustow i ktadki w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 2 cm.

0). Rzedne punktow osi nalezy wyznaczyc z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej.

h). Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwadjna w
nawiazaniu do reperow statych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Inspektora nadzoru dokona kontroli prawidtowosci wytyczenia osi przepustow i ktadki w odniesieniu do
doktadnosci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 km wytyczonej osi przepustow i kladki oraz 1 kpl wykonania inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét Inspektor nadzoru dokona ich odbioru wg zasad
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajgce dopuszczalne tolerancje spowodujg nieodebranie ich
przez Inspektora nadzoru, ktory zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostana optacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac
obejmujgcych:

- sprawdzenie wytyczenia punktéw gtéwnych i punktdw wysokosciowych,

- uzupetnienie punktow gtéwnych punktami dodatkowymi,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych w miare postepu robét,

- utrwalenie punktéw w sposob trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiaréw

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa, 1979 .

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 .

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 r.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne
kartograficzne.

OO ~NOUOTS,WNE
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D.01.02.02. ZDJEECIE HUMUSU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zdjecia warstwy humusu wykonywanego

w zwigzku z przebudowa przepustéw w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kofaki..

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu
gr. 15 cm w miejscu wykonywania podpoér ktadki pieszo-rowerowej.. Uzyskany humus zostanie wykorzystany
do zahumusowania cze$ci skarp po wykonaniu ktadki. Nalezy wiec zmagazynowa¢ go na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami

i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"., pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Do wykonania rob6t bedzie wykorzystany sprzet jak nizej:

- koparki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznych robét ziemnych.

4. TRANSPORT.

Nie przewiduje sie odwozenia humusu z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5

Teren pod budowe podpdr i regulacje skarp rzeki powinien by¢ przed rozpoczeciem robot oczyszczony z
humusu i darniny.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp rzeki pod
ktadka. Okreslona w dokumentacji grubos¢ humusu wynosi 15 cm.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek. Zdjety humus nalezy sktada¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Ni nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia go glina lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuniecia humusu

i potwierdzenia grubosci usunietej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zdjecia warstwy humusu o gr. 15 cm.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajgcych, ktéry jest dokonywany

na podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 9.

Ptatnos¢ za 1 m2 odhumusowania nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robdt i na
podstawie wynikdw pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 odhumusowania obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprowadzenie sprzetu do wykonania robot,

- odspojenie gruntu ze sktadowaniem na odktad w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
3. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. | = Il

M.11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. I =1Il.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopoéw w gruncie niespoistym,
zwiazanych z przebudowg przepustow w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kofaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z recznym lub mechanicznym
wykonaniem wykopoéw odstaniajgcych elementy przepustéw, pod fundamenty nowych przepustéw lub pod
podpory ktadki pieszo-rowerowej, a takze odmulenie istnigjacych przepustéw. Obejmuja rowniez wykonanie
grodzy na ciekach wodnych i pompowanie wody z wykopdéw tam gdzie bedzie to potrzebne.

Grunt z wykopu nalezy wykorzysta¢ do zasypania wykopow po wykonaniu robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami

i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Drewno z drzew iglastych lub lisciastych na wykonanie grodzy na cieku.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykopy mozna wykonaz recznie lub
mechanicznie, z wykorzystaniem koparek, najlepiej podsiebiernych na podwoziu kotowym z wysiegnikiem
teleskopowym.Do pompowania wody mozna uzy¢ pomp przeponowych lub pomp goérniczych zatapialnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Nie przewiduje sie transportu urobku ziemnego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy wykonywaniu robét na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu.W przypadku
wystapienia wody nalezy wykona¢ w cieku grodze z gruntu lub drewna wydzielajgce strefe robot a wode
wypompowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robét ziemnych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci wykonywanych robot.

Kontrola polega na sprawdzaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

a). zapewnienie statecznosci skarp,

b). doktadnos¢ wykonania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie ).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych.

Jednostkami obmiarowymi robot sa;

- 1 m3 wykonania wykopow,

- 1 mb odmulenia przepustow,

- 1 m-g pompowania wody.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegajg odbiorowi robét zanikajacych, ktory jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
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wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke wykonania okreslonych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z ocena
jakosci robdt i na podstawie wynikow pomiarow.

a). W zakres ceny jednostkowej 1 m3 wykopu wchodzi:

- prace pomiarowe,

- wytyczenie zakresu robét ziemnych,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- wykonanie robét ziemnych,

- niezbedne prace kontrolne,

- oznakowanie strefy robot.

b). W zakres ceny jednostkowej 1 mb odmulenia przepustu wchodzi:

- prace pomiarowe,,

- odmulenie przepustu recznie lub mechanicznie,

- niezbedne prace kontrolne,

- oznakowanie strefy robot.

c). W zakres ceny jednostkowej 1 m-g pompowania wody wchodzi:

- prace pomiarowe,

- wytyczenie zakresu robét ziemnych,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- wykonanie z rozebraniem grodzy ziemnej lub z drewna,

- pompowanie wody,

- niezbedne prace kontrolne,

- oznakowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

. PN-B-06050-1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

. Instrukcja badan podio_a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. PN-B-04452-2002. Geotechnika. Badania polowe.

. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

~NOoO U WNBE
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D.02.03.01. ODTWARZANIE NASYPOW Z GRUNTOW NIESPOISTYCH.

M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW GRUNTAMI NIESPOISTYMI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru poszerzenia nasypow zwiazanych z

przebudowa przepustéw w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu wykonanie odtworzenie

nasypow nad przepustami oraz zasypanie podpor wraz z uksztattowaniem skarp nad wylotami

przepustow i stozkow nasypu przy przyczétkach, gruntem z odktadu z wezedniejszych wkopow, pod

warunkiem, ze grunt ten bedzie spetniat wymagania niniejszej SST oraz z dokopu .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pd

IS = —aeeeee

gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 w g/cm3,
Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego wg PN-B-04481 w g/cm3, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOru:
deo
U=
d10
gdzie:
d60 — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu w [ mm ],
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu w [ mm ].
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIAL.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci oraz pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podaje
PN-S-02205:1998. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu wykorzystane do odtworzenia nasypow na dojazdach. Jako materiat stuzgcy do
wykonania nasypow na dojazdach oraz na stozki przy przyczotkach nalezy stosowac¢ zwiry, mieszanki i piaski co
najmniej srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 3 i wspotczynniku filtracji k10 6 x 10-5
m/s. Grunty przewidziane na nasypy nie moga by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi ( zawartos¢ czesci
organicznych nie powinna przekraczac 2 % ). Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty
nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce usuniete na jego koszt i wykonane
powtdrnie z gruntéw o odpowiednich wiasciwosciach.
3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu w miejscu ewentualnego dokopu - w czasie
odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet stosowany do wykonywania nasypow
podlega akceptacji przez Inzyniera.
Do roboét ziemnych moga byc uzyte nastepujace sprzety:
- koparki samochodowe lub gasiennicowe,
- tadowarki, spycharki lub réwniarki,
- gtadkie walce stalowe,
- walce ogumione,
- lekkie, srednie i ciezkie walce wibracyjne
- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,
- sprzet do spryskiwania woda.
Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobér sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.
4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 4.
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Zastosowane $rodki i sposéb transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu
nie moze powodowa¢ obnizenia jego wiasciwosci. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Do transportu urobku ziemnego z ewentualnego dokopu moga by¢ uzyte samochody samowytadowcze lub
ciggniki kotowe z przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady budowania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Grunty z dokopu.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu

z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
wykonania nasypow.

5.3. Wykonanie i zageszczenie nasypu.

Wykonawca, przed rozpoczeciem wznoszenia nasypdw, powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza pod nasyp, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni dna wykopu.
Wartos¢ wskaznika zageszczenia w podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz Is = 0,97. Jezeli wartos¢ bedzie
mniejsza nalezy go dogesci¢. Nasyp powinien by¢ budowany na gtadkiej powierzchni. Przed przystgpieniem do
budowy nasypu powinna ona byc¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy
jej powiazagnia z podstawg nasypu. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podiuznego okreslonego w dokumentacji technicznej. Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o réwnej
grubosci, dobranej w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Kazda warstwa gruntu
nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac¢ po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a). przy zageszczaniu lekkimi walcami — max. 20 cm,

b). przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 40 cm.

W obrebie Scian przyczotkdw grunt powinien byc zageszczany recznie. Wskaznik zageszczenia powinien wynosié
co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjgtkiem skarp stozkéw i nasypow przy skrzydetkach, gdzie powinien wynosi¢ co
najmniej 0,95 wg Proctora. Wilgotnosc technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢
dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé
uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnosé
powinna by¢ zblizona do optymalnej ( z tolerancjg £ 2 % ), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana
jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢
wiekszg od podanych w pkt. 6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie
dodatku spoiw ( np.wapna ). Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez
zraszanie woda.

5.4. Uformowanie stozkow nasypdw przy przyczotkach.

Stozki nasypow powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekraczac = 10 %. Nieréwno$¢ powierzchni wykonanego stozka, mierzona

tatg o dtugosci 3,00 m, nie powinna przekraczac + 5 cm. Wskaznik zageszczenia gruntéw co najmniej 0,95 wg
Proctora.

5.5. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10 % jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korong nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych, powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagescic w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.6. Wykonywanie nasypdw w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub
gruntéw przemieszczanych ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow
powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wykonanej juz warstwy
nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac
ani ukladac na niej nastepnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”, pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonywania nasypow.

a). Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania nasypow. Badania przydatnosci
gruntéw powinny byc wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST:

_ skiad granulometryczny i wskaznik roznoziarnistosci nalezy sprawdzi¢ wg PN-B-04481:
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- grunty do wykonywania nasypow nie powinny zawierac¢ frakcji wiekszych niz 50 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci gruntéw powinien by¢ wyzszy niz 3.

_ zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdzi¢ metodg chemiczng ( I.W. Tiurina ) przez utlenienie za

pomoca dwuchromianu potasu:

- zawartos¢ czesci organicznych w gruncie do nasypow nie powinna przekraczaé 2 %.

_ wspoiczynnik filtracji dopuszcza sig ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci

( zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera ),

a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,Badanie

szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow’:

- wspétczynnik filtracji dla gruntéw nasypowych i na stozki nasypow powinien wynosi¢ k10 6 x 10-5 m/s.

b). Nalezy przeprowadzi¢ badania wykonania nasypu:

_ badanie wskaznika zgeszczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-02205:1998 nalezy wykonywac

co najmniej 2 razy, lecz nie rzadkiej niz1 raz po jednej stronie przyczotka:

- wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ Is 0,95 . Jezeli badania kontrolne wykazg, ze

zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Whyniki kontroli zageszczenia nasypéw Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

_ wilgotnosé optymalna nalezy oznacza¢ na podstawie proby normalnej metoda | wg PN-B-04481.:

- odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania warstw nasypu nie powinny przekraczaé¢+t 2 %.

_ uformowanie powierzchni stozkéw nasypu przy przyczotkach:

- stozki nasypow powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa,

- odchylenia od zatozonego spadku nie powinny przekraczaé + 10 %,

- nieréwnosc¢ powierzchni wykonanego stozka ( wybrzuszenia i wkleéniecia ), mierzona tatg o dtugosci 3,0 m nie
powinna przekraczac¢ + 5 cm,

- rzedne skarp w stosunku do projektowanych nie powinny rozni¢ si¢ o wiecej ni_ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objetosé faktycznie
wykonanych nasypéw bedzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera przekrojow poprzecznych roboét ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.

Ogodlne zasady odbioru wykonanych robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wyniki pozytywne, wykonane roboty Inzynier uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, Inzynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i
poleca doprowadzenie rob6t do zgodnosci z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzic roboty do zgodnosci z SST i zgtosic¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.
Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostana optacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmujace;j:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania robét ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania lub z miejsca sktadowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miegjsca robdt,

- rekultywacja dokopu,

- niezbedne pomiary i badania laboratoryjne.

Powyzsze roboty obejmuja rowniez przeprowadzenie wymaganych w SST pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

2. PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

3. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podto_a

przez obcia_enie ptyta.

6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.
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D.03.01.01. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ KARBOWANEJ .

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwiazanych z przebudowa
przepustow w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie przepustu z blach
falistych karbowanych o érednicach jak nizej:

- w km 1 + 660,45 wydtuzenie istniejgcego przepustu o srednicy @ 80 cm,

i obejmuja swoim zakresem:

- wykonanie fawy fundamentowej z pospétki o grubosci 30 cm,

- wbudowanie stalowego przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST DM.
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Przepusty stalowe Helcor o $rednicach @ 80 i @ 100 cm.

Przepust wykonany bedzie z blachy falistej ocynkowanej o przekroju kotowym 100 cm. Grubos¢ obustronnej
powtoki cynkowej min. 48 mikrondw tj. 600 g/m2 powierzchni. Elementy konstrukcyjne przepustu wykonane sg
ze stali odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 i PNEN
10025-3:2005. Mechaniczne wiasciwosci stali powinny byc zgodne z PN-EN 10025-1:2007.

Nie przewiduje sie dodatkowego zabezpieczenia powierzchni przepustu roztworami asfaltowymi izolujacymi.
2.2. Pospotka.

Pospotka do wykonania fawy fundamentowej pod przepust powinna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
66/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych".

3. SPRZET.

Do wykonania przepustu potrzebny bedzie nastepujgcy sprzet i narzedzia pracy:

- dzwig 6 - 10 t,

- zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport przepustu.

Do transportu elementow przepustu wykorzystane moga by¢ samochody skrzyniowe lub dostawcze. Przepust, na
czas transportu, powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sie, zeby nie uszkodzi¢ powtoki cynkowe;j i
uchroni¢ przed deformacjami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przepust uktadany bedzie w wykopie na fundamencie z pospdtki utozonej na gruncie rodzimym warstwa

0 grubosci 30 cm. Ziarna pospotki nie powinny przekraczac 20 mm. Pospotka nie powinna zawieraé
zanieczyszczen. Warstwa podsypki z pospétki musi byc réwna i mie¢ spadek podtuzny zgodny z projektowanym
spadkiem dna przepustu.

Fundament nalezy zageszcza¢. Wymagany stopien zageszczenia fundamentu z pospétki powinien wynosié¢ 0,97
wg Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grubos$ci fundamentu powinno by¢ na tyle luzne zeby fale rury mogty
0sigs¢ w podsypce.

Montaz przepustu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazu, ktéra dostarczona bedzie wykonawcy robét
przez producenta przy dostawie blach karbowanych. Montaz przepustu przeprowadzany bedzie obok miejsca
wbudowania i hastepnie cata gotowa rura bedzie dzwigiem i wciggarkami wciggnieta po prowadnicach z
krawedziaka na docelowe miejsce.

Przepusty o dtugosciach ponad 8 m powinny by¢ montowane przy uzyciu podwdjnego a nawet potrojnego
zawiesia, zeby unikng¢ nadmiernych naprezen miejscowych w konstrukgji, ktére mogtyby jg uszkodzic.

Na koncach rur nalezy wykonac $ciecia dostosowujace jej wyloty do nachylenia skarp nasypow i do kata
przeciecia osi przepustu z osig drogi.

Sposéb wykonania zasypki koncow rury przepustu, poza istniejgcym przepustem, podaje SST D.02.03.01.
Karbowane konstrukcje stalowe, jako konstrukcje sprezyste, mogg zmieni¢ swoj ksztatt w trakcie montazu i
zageszczania - jesli jest to wykonywane niepoprawnie.

W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapic dwa rodzaje odksztatcen:

- wypietrzenie - wywotane przez parcie boczne od zageszczonego gruntu,

- wyboczenie - wywotane przez niesymetryczne obciazenie konstrukcji naziomem lub zréznicowane
zageszczenie naziomu na jednej ze stron przepustu.

Ogolna zasada méwi, ze dla konstrukgji lukowo-kotowych dopuszcza sie maksymalne przemieszczenia lub
ugiecia miejscowe rzedu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzecznego. Prosty sposéb na kontrole
odksztalcen polega na zawieszeniu pionu w kilku miejscach u korony konstrukcji i mierzeniu odlegtosci pionu
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od dna konstrukgcji poréwnujac je ze sobg parami po obu stronach osi symetrii. R6zne wyniki pomiaréw w
symetrycznych punktach moéwig o wypietrzeniu konstrukciji.

Jesli nastgpi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zageszczenie zasypki
jednostronnie, tzn. po stronie, na ktéra nastgpito wyboczenie. Jesli nastapi wypietrzenie konstrukcji, wtedy
nalezy odsuna¢ sie ze sprzetem zageszczajacym troche dalej od konstrukgji.

Jesli dziatania korygujace nie daja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczaja zalecane granice wtedy nalezy
wymieni¢ czesc¢ lub calos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swdj
uprzedni ksztatt po usunieciu zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola fundamentu z pospotki.

Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ fundamentu i wskaznik zageszczenia, ktéry nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg
Proctora.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowej przepustu.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- grubos¢ powtoki cynkowej na elementach,

- zgodnos¢ parametréw na deklaracji zgodnosci z wymaganiami AT IBDIM,

- przygotowanie podtoza pod utozenie przepustu,

- wyboczenie i wypietrzenie konstrukcji przepustu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- 1 m3 - wykonania tawy fundamentowej z pospofki,

- 1 m - montazu stalowej konstrukcji przepustu.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". w zakresie zasad odbioru robot ulegajacych zakryciu, na podstawie
ogledzin wizualnych i analizy wynikéw badan i pomiarow.

Jesli w wyniku odbioru stwierdzone zostang niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub SST roboty wadliwie
wykonane nalezy poprawi¢ i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

9. PLATNOSC.

llos¢ zakonczonych i odebranych robét zostanie zaptacona wg ceny jednostkowej za jednostke wykonania danej
roboty, ktére obejmuja swoim zakresem:

a). za wykonanie 1 m3 fawy fundamentowej z pospotki:

- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza rodzimego,

- zakup, dowiezienie i wbudowanie pospotki wraz z zageszczeniem,

- niezbedne prace pomiarowe,

- niezbedne ubytki materiatowe.

b). za montaz 1 m stalowej konstrukcji przepustu:

- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu,

- montaz przepustu na stanowisku montazu,

- wbudowanie przepustu za pomoca zurawia i wciggarki w otwor istniejagcego przepustu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustéw z rur typu Helcor.

. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-83/N-03010. Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébeki.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-10/97. Sprawdzenie wygladu powierzchni rur.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-11/97. Sprawdzenie wymiarow rur.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-12/97. Sprawdzenie grubosci scian rur pomiedzy

karbami.

7. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-13/97. Oznaczenie sztywnosci przy deformacji

rury.

8. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-14/97. Oznaczenie odpornosci na przebicie.

9. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-15/97. Oznaczenie wytrzymatosci ha deformacje

srednicy wewnetrznej rury.

10. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-16/97. Klasyfikacja odpornosci chemicznej rur

plastikowych.

11. IDM-TO-1ZJ 4.10.3/13. Instrukcja oznaczania klasy palnosci wg testu UL-94.

OO WN-=
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA,.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypow i
stozkéw przez humusowanie i obsianie trawg, zwigzanych z przebudowg przepustéw w ciggu DP nr 3213wW
Przasnysz — Brzeski Kotaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z umocnieniem skarp nasypu
przez humusowanie warstwa gr. 5 cm i obsianie trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST DM.
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.1. Humus.

Do zahumusowania mozna uzy¢ ziemie urodzajng z wczeshiejszego odhumusowania. Ziemia urodzajna powinna
zawierac¢ co najmniej 2 % czesci organicznych. Powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm
oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.2. Nasiona traw.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci. Nalezy stosowacé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetiajgce wymagania PN-R-65023:1999i PN-B-12074:1998.
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Do wykonania rob6t uzyte bedg reczne narzedzia pracy jak:

- grabie,

- fopaty.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 4.
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu wybranymi przez wykonawce.

W trakcie zatadunku wykonawca powinien zwrdci¢ uwage na oczyszczenie humusu z zanieczyszczen obcych
takich jak korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny byc chronione przed zawilgoceniem..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Przed przystgpieniem do humusowania i obsiania skarp i rowdw ich powierzchnie powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej.

Powierzchnie skarp nalezy przykry¢ ziemig urodzajng warstwa gr. 5 cm. Humusowanie powinno by¢é
wykonywane od gornej krawedzi skarpy, prowadzone w dot i przedtuzone poza krawedz korony nasypu

i podnoze skarpy na 15 - 20 cm. Ulozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Obsianie powierzchni skarp trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6 kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca sie w okresie suszy systematyczne zraszanie wodg obsianej powierzchni chronigcej ziarna przed
wysychaniem.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonawstwie robét:

- grubo$¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilos¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne”, pkt 6

Po wzejsciu roslin tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2 % powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zaprawionych miejsc, nie powinien przekraczac
0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej wykonanych robét dokonuje ich przyjecia lub zaleca
dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt 7.
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Jednostka obmiarowg wykonanych robot jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w
oparciu o ich ocene wizualna.

9. PLATNOSC.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 9
Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostana zaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- obsianie nasionami trawy,

- konserwacje i pielegnacje umocnien,

- niezbedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-R-65023:1999. Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

2. PN-B-12074:1998. Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtoknina.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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M.13.01.01. BETON KLASY B 30.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz
robét betonowych w zwiazku z przebudowg przepustéw w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki.
1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji
betonu klasy B 30 na nizej wymienione elementy przepustu:

- obejme faczaca przepust w km 1 + 660,45,

- wydiuzenie przepustu ramowego w km 2 + 069,74 i uzupetnienie ubytkdow w Scianach

istniejacych czesci przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG
oznaczona na probkach watkowych @ 150 mm i wysokosci 150 mm a litera druga wytrzymatos¢ gwarantowana
oznaczona na probkach szesciennych 150 x 150 x 150 mm.

1.4.8. Nasigkliwos$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( hp. F 150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegolnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne",

a takze z nadrzednym przepisem prawnym tj. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” ( Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r ), zwanym dalej ,Rozporzadzeniem”.
1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Dla robot zwigzanych z produkcjg mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu
obowiazuja zasady podane w ,Rozporzgdzeniu”.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.

Dla betonéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezaleznie od polskich norm obowiazuja
warunki podane w nadrzednym przepisie prawnym tj. ,Rozporzadzeniu”.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.

Zgodnie z "Rozporzadzeniem" do wykonania betonu klasy B 25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM | klasy 32.5 a do betonu kl. B 30 cement portlandzki CEM | ( bez dodatkdow ) klasy 42.5, niskoalkaliczny.
b). Wymagania dotyczace sktadu cementu CEM | klasy 42.5.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu ( C 3 S) do 60%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego ( C3A ) < 7%.

- zawartos$¢ alkaliéw do 0,6 %,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %,

- zawartos¢ C4AF + 2C3 A zalecana < 20 %.

c). Opakowanie.
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Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypdw i wysypow.

d). Swiadectwo jakosci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi mie¢ akceptacje Inzyniera.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzic kontrole obejmujaca:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie

w wodzie.

Dla zadnej z klas cementu nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
2.2.2. Kruszywo.

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto, zgodnie z ,Rozporzadzeniem” kruszywo
powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom, kiére zestawiono ponize;.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonéw klasy B 30 nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Do betonu kl. B 25 mozna stosowac kruszywo naturalne o uziarnieniu do 31,5 mm.
Zawarto$¢ w grysach podziarna nie powinna przekraczac 5 %, a zawarto$é nadziarna 10 %. Zwiry powinny
spetnia¢ wymagania dla marki ,30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie ziarnowym
ogranicza sie zawartos¢ podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakgcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

-do 0,25mm - 14 - 19 %,

- d0 0,50 mm - 33 - 48 %,

-do 1,00 mm - 57 - 75 %.

2.2.2.4. Zawartos¢ pytdw i zanieczyszczen.

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiadac warunkom podanym poni_ej:

Dopuszczalna zawartosé

kruszywo grube kruszywo drobne

- pyty mineralne - do 1 % do 1,5 %

- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - *) *)

- ziarna nieforemne - do 20 % -

- grudki gliny 0 % 0 %

*) w ilosci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej.

2.2.2.5. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spetiac¢ dodatkowo wymagania podane w tabelce ponizej:

Wymagania

kruszywo grube kruszywo drobne

- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,1 % do 0,2 %
- wskaznik rozkruszenia:

grysy granitowe - do 16 % -

grysy bazaltowe - do 8 % -

- nasigkliwos¢ do 1,2 % -

- mrozoodpornosé - do 2 % *) -do 10 % **)

*) wg metody bezposredniej.

**) wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod bezposrednia ).

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34
i nie powinna wywotywac¢ zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

2.2.2.7. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa.
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Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna
byc wydana na podstawie:

a). Swiadectwa jakosci ( atestu ) wystawionego przez dostawce i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznych,

b). przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujacych:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny ( oznaczac jak zawartosc zanieczyszczen obcych ),

- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa.

Do betondw konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach
jak nizej:

Graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)

kruszywo do 16 mm,

0,253-8

0,507 -20

1,00 12 - 32

2,0021-42

4,00 36 - 56

8,00 60 - 76

16,00 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica

frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %

frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %

zawartos¢ poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie
wymaga badan. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢€ i sposob stosowania powinny byc zaopiniowane przez IBDiM, a
domieszka powinna posiadac Aprobate Techniczng do stosowania w budownictwie mostowym wydana przez
tenze Instytut. Zaleca sie sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Stosowane domieszki i dodatki nie mogg powodowaé¢ nadmiernego skurczu betonu.

2.3. Sktad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz zgodnie z
"Rozporzadzeniem", a mianowicie:

a). sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca sie
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4.

b). przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ( przy $redniej temperaturze dobowej nie wiekszej niz 10°C), srednie wymagane
wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1,3 RbG.

c). wartos¢ stosunku c/w nie moze byc mniejsza od 2 ( wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5),

d). konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

e). stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

f). zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.

g). optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z optymalnym ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

h). warto$¢ wspotczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaznika c/w, charakteryzujacego mieszanke
betonowa, nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réoznych wartosciach c/w (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 dla betonu klas B 25 i B 30,

- 450 kgm3 dla betonu klas B 35 i wyzszych.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora Nadzoru.

2.4. Wymagane wtasciwosci betonu.

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ m.in. wymagania zestawione ponizej:

Cecha Wymagania Metoda badania wedtug

Nasigkliwos¢ do 5 % PN-88/B-06250

Wodoszczelnosé wigksza od 0,8 MPA(WS8) j.w.

Mrozoodpornos$¢ ubytek masy nie wiekszyod 5 %,

spadek wytrzymatosci nie wigkszy niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania( F150 ) j.w.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Dozowanie
sktadnikéw statych moze by¢ tylko wagowe natomiast wody i dodatkéw ptynnych moze by¢ objetosciowe za
pomoca objetosciomierzy. Mieszanie skladnikéw musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe, tzw. ,gruszki”. l1l0$¢

»gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz
10 m. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w
ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne, stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow,
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine", pkt. 4.

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu.

Transport i przechowywanie cementu — wg BN-88/6731-08.

Transport cementu w workach nalezy dokonywac krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu. Sprzet powinien by¢ przystosowany
do plombowania wsypow i wysypow. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

O kazdej partii dostarczonego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane praz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Ogodlne zasady transportu masy betonowe;.

a). Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie w
stosunku do stanu poczatkowego ( bezposrednio po wymieszaniu ).

b). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 150C,

- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 200C,

- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 300C.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi.

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a). masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stozka opadowego ),

b). szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c). kat pochylenia przenosnika nie powinien byc wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie

w dot,

d). przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do

zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betonowej.

4.6. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny.

Transport przy pomocy tych urzgdzen powinien odbywac sie scisle wedlug odpowiednich instrukc;ji

opracowanych dla danego urzadzenia — zgodnie z WTW 4M/91 GDDP.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram i technologie wykonania
robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan
i rusztowan.

5.2. Roboty betonowe.

5.2.1. Zalecenia ogdine.

Roboty betonowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz ,Roporzadzenia”.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez Inzyniera
dokumentaciji technologicznej. Roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgcej:

- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,

- sposob dozowania skfadnikow,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikéw, konsystencja masy oraz
najkrotszy czas mieszania. Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na
tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny byé ustawione w poblizu miejsca
mieszania betonu.

5.2.2. Mieszanka betonowa.

a). Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyfacznie wagowo z doktadnoscia:
- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie¢ uwzgledni¢
korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b). Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych ).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

a). Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Wymagania okreslone sa w WTW 4M/91 GDDP.

Do podawania mieszanki dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne przy odlegtosci podawania
nie wiekszej niz 10 m.

b). Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wielkos¢ otuliny,
deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie ( np.
Separbet, Olform 2).

¢). Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej ( do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8,0 m ).

d). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
- w celu ograniczenia skurczu, ptyte nalezy wylewac na peing szerokos¢, rozpoczynajac od srodka rozpietosci
przesta i postepujac w kierunku podpor. Przed utozeniem betonu, nalezy umiesci¢, w wymaganej pozyciji,
wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak wpusty, sgczki, kotwy itp.,

5.2.4. Zageszczenie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drg/min, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5 - 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czym wyjmowac powoli

w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznym dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- taty wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub tatg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
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1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

a). Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

b). W przypadku w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i niezbedne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

a). Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

b). Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.8. Pielegnacja betonu.

a). Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

b). Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni tzn. przykry¢
widkning i zrasza¢ wodg w celu utrzymania przez caty ten okres wilgotnosci lub polewac przynajmniej 3 razy na
dobe.

c¢). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

d). Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

e). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

f). Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych zgodnie z normg PN-63/B-06251.

5.2.9. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla widocznych powierzchni betonéw w konstrukcji obowiazuja nastepujace wymagania:

a). Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne.

b). Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwartos¢ nie przekracza 0,1 mm
oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm, a na dtugosci rys nie przekraczaja:

- podwojnej szerokosci belek i 0,2 m - dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belek i 0,2 m - dla rys poprzecznych.

c). Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 4,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,05 % powierzchni odpowiedniej sciany.

d). Réwnos¢ gornej powierzchni ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje, powinna odpowiadac
wymaganiom SST M.15.02.03.

e). Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas
betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie plyty
powinno sie wyrownac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone
tatg o dtugosci 4,00 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

f). Gladkos¢ powierzchni powinna cechowacé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

g). Ewentualne tagczniki stalowe ( drut, sruby itp. ), ktdre spetniaty funkcje stezen deskowan lub inna i wystaja
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z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a
otwory powinny byé wypetnione zaprawg cementowg. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienie
wypetnione betonem zywicznym w sktadzie zatwierdzonym przez Izyniera.

Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty, przekraczajace 2 mm, nalezy naprawi¢ betonem bezskurczowym
wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera i zgodnej z ,Zaleceniami do wykonywania
oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998.

h). Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio

po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeié specjalnym betonem modyfikowanym lub sposobami
podanymi w pkt. wyzej.

5.2.10. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe podano nizej:

a). ustrdj niosacy:

- dtugosé przesta - + 2 cm,

- 0$ podtuzna w planie - + 3 cm,

- grubos¢ plyty pomostu - + 1 cm,

-rzedne - + 1 cm,

- usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych - +2 cm,

b). fundamenty:

- usytuowanie w planie - £ 5 cm,

- rzedna gornej powierzchni fundamentu - + 2 cm,

C). sciany podpor:

- rzedne goérnej powierzchni podpory - + 1 cm,

- pochylenie scian - 0,5 % wysokosci,

- wymiary w planie - = 2 cm.

5.3. Deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywns¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow
z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposoby zageszczania i obciazania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan dla betondéw cieklych powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaczynu
cementowego z masy betonowej. Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug ich dokumentacji technicznej
i przed wypetnieniem mieszankg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwiazanych
Z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowa powinny by¢ obficie zlane woda.
Deskowania powinny mie¢ odpowiednia sztywnos¢ i by¢ wykonane z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa.
Ich konstrukcja podlega akceptacji inzyniera. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie
jest gotowe do wypeinienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokonac inspekcji deskowania
przed utozeniem betonu.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

- 1/400 L — w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,

- 1/250 L — w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu dostarczone przez jednego producenta.

Podziat deskowan wedtug ich zastosowania:

a). Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonywane catkowicie z drewna lub z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopodobnych bezposrednio na miejscu wykonania robdt betonowych, zelbetowych, konstrukcji specjalnych
niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych ( zwyklych ) w innych przypadkach wymaga
uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowoscig gospodarcza.

b). Deskowania z gotowych elementéw z materiatow jw. lub metalowe o mozliwosci wielokrotnego uzycia dla
okreslonych elementéw jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji betonowych
lub Zelbetowych; deskowania z gotowych elementéw dzielg sie na:

- deskowania przestawne,

- deskowania slizgowe,

- deskowania przesuwne.

Materiaty do deskowan przestawnych:

Drewniane ramy tarcz sredniowymiarowych powinny byc wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy Il wg
PN-92/D-95017. Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek iglastych o grubosci 25 mm jednostronnie
struganych klasy IV oraz materialtdw drewnopodobnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich
stojach i ptyty pilSniowe odpowiadajace BN-86/7122-11/21, o grubosci zapewniajacej catkowitg sztywnosc
poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢
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impregnowane. Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stal
walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci min. 1 mm.

Kraty powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- zapewnia¢ catkowitg sztywnos¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$é na stykach tarcz sgsiednich,

- catkowity cigzar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien przekraczac 60 kg,

- sposob tgczenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewniaé sztywnos$¢ catego deskowania oraz wykluczaé
stosowanie $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintow mleczkiem cementowym i trudno$¢ ich
czyszczenia.

5.4. Rusztowania ustroju niosacego.

Wykonawca dostarczy projekt rusztowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej

lub wg wtasnego opracowania. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac podniesienie wykonawcze zwigzane
ze strzatka konstrukcji, zgodnie z pkt. 5.3. oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru
uktadanego betonu oraz zapewnia¢ zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.10.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcii.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla rusztowan lub jarzm montazowych wynosza:

a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych + 15 cm,

b). rozstaw podtuznic i poprzecznic + 2 cm,

C). rzedne oczepdw + 1 cm,

d). dtugos¢ wspornikéw od -1 cm do + 10 cm,

e). przekroje poprzeczne elementow + 4 %,

f). wychylenie jarzm lub ramy z ptaszczyzny pionowej 0,5 % wysokosci lecz nie wiecej niz 3 cm,

g). wielkos¢ podniesienia wykonawczego + 10 % wartosci obliczonej.

Wykonawca powinien przediozyc Inzynierowi do akceptacji szczegotowe rysunki robocze rusztowan.

5.4.1. Rozbidrka rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiagnieciu rzez beton wytrzymatosci wymaganej przez
PN-B-0625. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wedtug PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatosc¢ betonu na sciskanie,

- nasiakliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu

( konstrukcji ) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie licznosci i terminow

pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku.
Ro6znice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekraczac:

- + 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- = 1 cm opadu stozka, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, cementowowodnego c/w, ewentualnie
przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowa podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac:

- wartosc 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatdéw wartosci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie ( klasy betonu ) nalezy pobrac probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mnigj niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3 betonu,

1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych
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150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:
a). przy liczbie kontrolowanych prébek - n mniejszej niz 15
Ri min> * RbG[1]
gdzie: Ri min- najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,
- wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli,
RbG- wytrzymatosc gwarantowana.
Liczba prébek n
od 3do4 1,15
od5do 81,10
od 9do 14 1,05
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie, jesli
spetnione sa nastepujgce warunki [2] i [3].
Ri min> RbGJ[2]
oraz
R > * RbG[3]
gdzie:
R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek obliczona wg wzoru:
1
R =-—--- n
n=1R
i[4ln
gdzie:
Ri - wytrzymato$¢ poszczegdinych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wiekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
potgczonych warunkow [2] i [3] obowiazuje nastepujacy warunek [5]:
R - 1,64 s > RbG[5]
w ktorym:
R - $rednia warto$¢ wg wzoru [4]
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n wg wzoru:

1n

-R)

6]

n-1i=1

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartosci 0,2 R,

gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowana partie betonu nalezy zakwalifikowac do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzic mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukgji lub elementu albo badania nieniszczgce

wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Z betonowania kazdego elementu mostu nalezy pobierac po min. 3 probki betonu do badania wytrzymatosci na
Sciskanie.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz na
probkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla kazdego przyczotka
i 1 raz dla plyty ustroju niosgcego.

6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzenie mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania,
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu ( dla ustroju nosnego ), ale
nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach
nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegdlnie majacych stycznosé ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sie
stosowanie wg metody przyspieszonej - wg PN-88/B-06250 ). Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150
jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania -odmrazania probek spetnione sg
nastepujace warunki:

a). po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow itp. nie przekracza 5 %
masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20 %,

b). po badaniu metoda przyspieszona wg PN-88/B-06250
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- prébka nie wykazuje peknie¢,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce wartosci
0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na préobkach przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania ( dla ptyty ustroju no$nego),
ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety,
jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie
stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.8. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych norma
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikow badanh dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu.

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowan.

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa uzytkowania deskowania wielokrotnego

uzycia,

- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiaréw deskowania elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektows i dopuszczalng tolerancjg ),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie ( klasa drewna, obecnos$¢ wad itp. ),

- sprawdzenie szczelnosci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomicg, tata i poréwnanie z projektem
oraz PN-63/B-06251.

6.4. Kontrola rusztowan.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem i niwelatorem i poréwnanie z
Dokumentacjg Projektowa. Badania polegaja na stwierdzeniu:

a). zgodnosci podstawowych wymiaréow z Dokumentacjg Projektows,

b). zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,

¢). odchylenia od potozenia pionowego,

d). zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

e). wielkosci podniesienia wykonawczego,

f). prawidtowosci i doktadno$ci potaczen miedzy poszczegdinymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrznych potaczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich
srub w konstrukgcji.

6.5. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych.

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na
powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione
przez wewnetrzna wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest
wykonywany na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania, przewidziane
w pkt. 6, daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym
wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzic roboty do zgodnosci z SST i przedstawic je do ponownego
odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 9.

Ptatnos¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inzyniera.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbudowanie betonu,

- opracowanie projektu rusztowan i deskowan,

- wykonanie i demontaz deskowan i rusztowan,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,
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- wykonczenie powierzchni betonowych,

- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbedne zabezpieczenia strefy robét,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i usuniecie ich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

3. PN-90/B-06240. Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

4. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

5. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i _elbetowe. Wymagania techniczne.

6. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

7. PN-74/B-06262. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta

typu N.

8. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogdine.
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
17.PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

18.PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

19.PN-77/S-10040. _elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
20.PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

21.BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

22.BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

23.Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP,
Warszawa 1990.

24 WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35,
podawanego systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego na obiekty mostowe przy
uzyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach uzytkowych.
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M.13.02.02. BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONIZEJ B 25.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego
oraz robot betonowych zwiazanych z przebudowa przepustéow w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki
1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji
betonu kl. B 10 na zakorkowanie przepustu w km 2 + 055,90 i na korki pod przyczotki ktadki oraz B 15 na

korki pod tawy fundamentowe wydtuzenia przepustéw ramowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegolnie z norma PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien byc wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - ,Beton zwykty”.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza sie stosowanie cementéw z domieszkami.

b). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypdw i wysypow.

¢). Swiadectwo jakosci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000. Kazda partia wysytanego cementu powinna byc zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosci. Producent cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli
odbiorczej oraz zakwalifikowanie cementu do wysylki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym
wyraznej sygnatury zawierajacej nazwe i oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru
ewidencyjnego cementowni ( stacji przesypowej ) i podpisem odpowiedzialnego pracownika kontroli jakosci.

d). Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byc uzyty do betonu.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo.

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonéw klasy B 10 i B 15 mozna uzy¢ zwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie przekraczajacym

31,5 mm.

zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki odpowiednio ,15” i ,20” w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
W ich sktadzie ziarnowym ogranicza sie zawarto$¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

-do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

-do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawartos¢ pytdw i zanieczyszczen.

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej:

Dopuszczalna zawarto$c:

kruszywo grube kruszywo drobne

- pyty mineralne - do 1 % do 1,5 %

- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %

- zanieczyszczenia organiczne - *) *)
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- ziarna nieforemne - do 20 % -
- grudki gliny 0 % 0 %

*) w ilosci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.

Do betondw konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach
jak nizej:

Graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (% )

Kruszywo do 31,5 mm

0,252-8

0,505-18

1,008 -28

2,0014 - 37

4,00 23 - 47

8,00 38 - 62

16,00 62 - 80

31,50 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica

frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %

frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %

zawartos¢ poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie
wymaga badan. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.3. Sktad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250:

a). wartos¢ stosunku c/w ma byc zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

b). ilos¢ cementu nie mniejsza niz wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRZET.

Zgodnie z pkt. 3 wg M.13.01.01.

4. TRANSPORT.

Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT.

Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymatosc betonu na sSciskanie.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku.
Ro6znice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekraczac:

- +- 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- +- 1 cm opadu stozka, przy konsystencji plastyczne;.

6.2.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie ( klasy betonu ) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mnigj niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3 betonu,
1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Partia betonu moze byc zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosc¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych prébek - n mniejszej niz 15

Ri min> x RbG[1]

gdzie: Ri min

- ngjmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii zZtozonej z n prébek,
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- wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli,

RbG- wytrzymatosc gwarantowana.

Liczba probek n wspétczynnik _

od 3do 41,15

od 5do 8 1,10

od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spetnione sa nastepujace warunki [2] i [3].

Ri min> RbGJ[2]

oraz

R > 1,2 RbG[3]

gdzie:

R - srednia wartosc wytrzymatosci badanej serii probek obliczona wg wzoru:

- wytrzymatosc poszczegdlnych prébek.

b). przy liczbie kontrolowanych probek n réwnej lub wigkszej niz 15 zamiast warunku [1] lub potgczonych
warunkow [2] i [3] obowiazuje nastepujacy warunek [5]:

R -1,64 s >R bGJ[5]

w ktorym:

R - $rednia warto$¢ wg wzoru [4]

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n wg wzoru:

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wieksze od wartosci 0,2 R,
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetione, kontrolowana partie betonu nalezy
zakwalifikowac do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzic mozna dodatkowe
badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

6.2.4. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych normg
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.5. Zestawienie wszystkich badan dla betonu.

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest
wykonywany na podstawie wynikoéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory czesciowe.

Odbiorom czesciowym podlegaja:

- materiaty zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ),

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje sie odbioréw koncowych wykonanych
elementow. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich niezbednych
badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekazac Inzynierowi.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 9.

Ptatnos¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inzyniera.

Cena jednostkowa obejmuje:
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- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbudowanie betonu,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,
- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbedne zabezpieczenia strefy robét,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i usuniecie ich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak dla M.13.01.01.
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M.13.03.01. MONTAZ PREFABRYKOWANYCH SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych

prefabrykowanych elementéw w zwigzku z przebudowg przepustéw w ciagu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski
Kotaki

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
montazem prefabrykowanych Zzelbetowych scianek czotowych na przepustach istniejacych o srednicy @ 80 cm
1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Zelbetowe prefabrykowane $cianki czotowe

Elementy scianek wykonaé lub kupi¢ wg rys. 23. Beton klasy min. B 30. Zbrojenie widkienkami

polipropylenowymi i stalg zbrojeniowg o srednicy 8 — 12 mm.

2.3. Formy do produkcji elementow przepustu.

Formy powinny by¢ stalowe a tolerancja ich wykonania odpowiada¢ wykonawstwu konstrukcji stalowych wg PN-
89/S-10050. Wewnetrzne powierzchnie formy przed montazem zbrojenia nalezy kazdorazowo czyscic i
smarowac¢ ptynem zmniejszajacym powierzchniowa przyczepnosc¢ betonu.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu $cianek czotowych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Rodzaj sprzetu, maszyn i urzadzen pozostawia sie
do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera. Do montazu i przetadunku prefabrykatow proponuje
sie dzwigi samochodowe o udzwigu i wysiegu odpowiadajacym terenowym warunkom montazu oraz ciezarowi
montowanych elementéw. Odpowiadajace tym warunkom dzwigi wymagaja utwardzonej powierzchni placu
montazowego oraz drogi dojazdowej.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow.

Przy transporcie musza by¢ zachowane nastepujace warunki:

- elementy mozna transportowa¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci projektowej ( 28-
dniowej ),

- podczas przestawiania elementéw, ich transportu i ponownego ustawienia niedopuszczalne sg uderzenia i
wstrzasy moggce spowodowac mechaniczne uszkodzenia krawedzi,

- podczas przenoszenia prefabrykat powinien by¢ zawieszony na wystajgcych z niego hakach przewidzianych w
projekcie. Prefabrykaty powinny by¢ skiadowane na krawedziakach drewnianych podtozonych tak, aby nie
wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w projekcie momentow zginajacych,

- transport prefabrykatow powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia
zastosowanego srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.000.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

5.2. Montaz prefabrykatow.

Scianki prefabrykowane nalezy zurawiem natozyc otworem na konce przepustéw i zlicowaé je z nimi. Nastepnie
wolne przestrzenie pomiedzy otworem w $ciance a rurg przepustu wypetni¢ zaprawag cementowo-piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Badania prefabrykatow.

Powierzchnia elementow prefabrykowanych powinna by¢ gtadka a nieréwnosci oraz ubytki nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych. Wytrzymatos¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiadac zatozonej w

projekcie klasie betonu. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatu:

- wysokos¢ przekroju - + 8 mm,

- dlugos¢ prefabrykatu - +- 20 mm,
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- strzatka bocznej krzywizny - +- 60 mm,

- doktadno$¢ montazu - przesuniecie w pionie +- 15 mm, przesunigcie w poziomie poprzecznic +- 10 mm, wzdtuz
+- 10 mm. Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach betonu konstrukcyjnego wypetniajgcego sa
dopuszczalne pod warunkiem zgodnosci z wymaganiami SST M.13.01.01.

Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokosé nie
przekracza 3 mm. Zacieranie powierzchni elementéw po ich wyjeciu z formy jest niedopuszczalne. Kazdy
wyprodukowany element nalezy cechowac w sposob czytelny i trwaty w gérnej powierzchni prefabrykatu.
Cecha powinna zawieraé:

- znak wytwaorni,

- symbol obiektu,

- numer elementu.

Kazdy odebrany element podlega ostemplowaniu przy odbiorze.

6.3. Badanie odbiorcze.

Nalezy wykonag¢:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie poprawnosci montazu polega na stwierdzeniu braku uszkodzen, zgodnosci potozenia belek z
dokumentacjg projektowg, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodnos¢ z wymaganiami - catos¢ lub czes¢ robot
nalezy uzna¢ za niezgodne z normg. Roboty niezgodne z normg nie moga by¢ przyjete. Sposéb dalszego
postepowania nalezy ustali¢ komisyjnie. Wyniki badan wraz z ich ocena powinny zostac ujete w formie protokotu.
6.4. Zaswiadczenie o jakosci ( atest ).

Dla wyprodukowanych elementow wytwérnia musi wystawi¢ atest zawierajacy:

- date wystawienia,

- hazwe i adres producenta,

- wykaz cech elementow objetych atestem,

- krotki opis przeprowadzonych badan z wynikami,

- podpisy os6b przeprowadzajacych badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. zmontowanej $cianki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

8.2. Odbior koncowy.

- sprawdzenie gtadkosci powierzchni elementéw,

- sprawdzenie wymiarow geometrycznych elementéw i poréwnanie ewentualnych odchytek z dopuszczalnymi,
- sprawdzenie warunkoéw transportu i sktadowania elementéw,

- odbiér montazu elementéw na przepustach

- odbidr dostarczonych na plac budowy elementéw na podstawie atestow wytworni i badan

kontrolnych wg pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostawa elementow,

- przygotowanie placu montazu i drég montazowych,

- montaz elementow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw,

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektéw mostowych.
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M.13.03.02. MONTAZ PREFABRYKOWANYCH CEOWYCH ELEMENTOW PRZEPUSTU 300 X 150 CM.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych

prefabrykowanych elementéw w zwigzku z przebudowa przepustow w ciagu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski
Kotaki

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
montazem przepustu z prefabrykowanych elementéw ceowych 300 x 150 cm pod ciggiem pieszo-rowerowym.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Zelbetowe prefabrykowane elementy przepustu 300 x 150 cm na klase B.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane w wytworni prefabrykatéw z betonu kl. B 30. Ze wzgledu na
typizacje elementow prefabrykowanych i ich stosowanie dla okreslonych parametrow wytrzymatosciowych,
prawidiowos¢ wykonania kazdego elementu powinna by¢ potwierdzona w karcie odbioru. Beton uzyty do
wykonania elementéw przepustu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg SST M.13.01.01.

2.3. Formy do produkcji elementow przepustu.

Formy powinny by¢ stalowe a tolerancja ich wykonania odpowiadac wykonawstwu konstrukcji stalowych wg PN-
89/S-10050. Wewnetrzne powierzchnie formy przed montazem zbrojenia nalezy kazdorazowo czyscic i
smarowac¢ ptynem zmniejszajacym powierzchniowa przyczepnosc¢ betonu.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu elementéw przepustu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Rodzaj sprzetu, maszyn i urzadzen pozostawia sie
do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera. Do montazu i przetadunku prefabrykatow proponuje
sie dzwigi samochodowe o udzwigu i wysiegu odpowiadajacym terenowym warunkom montazu oraz ciezarowi
montowanych elementow. Odpowiadajgce tym warunkom dzwigi wymagaja utwardzonej powierzchni placu
montazowego oraz drogi dojazdowej.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow.

Przy transporcie musza by¢ zachowane nastepujace warunki:

- elementy mozna transportowac po osiagnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci projektowej ( 28-
dniowej ),

- podczas przestawiania elementéw, ich transportu i ponownego ustawienia niedopuszczalne sg uderzenia i
wstrzasy mogace spowodowac mechaniczne uszkodzenia krawedzi,

- podczas przenoszenia prefabrykat powinien byc zawieszony na wystajacych z niego hakach przewidzianych w
projekcie. Prefabrykaty powinny by¢ skiadowane na krawedziakach drewnianych podtozonych tak, aby nie
wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w projekcie momentow zginajacych,

- transport prefabrykatow powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obciazenia
zastosowanego srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.000.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

5.2. Montaz prefabrykatow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedg montowane belki prefabrykowane na ptycie fundamentowe;j.

W projekcie organizacji winno sie znalez¢ uzasadnienie dobranego sprzetu montazowego. Przed przystapieniem
do montazu nalezy oceni¢ stan techniczny prefabrykatu, zwrécic szczegdlng uwage na jego ustawienie wg
projektowanych spadkow i prawidtowe oparcie na podporach. Z powierzchni prefabrykatow stykajacych sie w
zespoleniu z plytg zespalajacg nalegy usungé szkliwo i oczysci¢ powierzchnie styku. Przed przystapieniem do
betonowania ptyty zespalajgcej powierzchnie prefabrykatéw i deskowanie nalezy starannie zwilzy¢ woda.

Przy rozstawie prefabrykatéw nalezy Scisle przestrzegac przewidzianych w projekcie tolerancji i wymiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Badania prefabrykatéw.

Powierzchnia elementow prefabrykowanych powinna by¢ gtadka a nieréwnosci oraz ubytki nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych. Wytrzymato$é betonu w prefabrykatach powinna odpowiadac zatozonej w
projekcie klasie betonu. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatu:

- wysokos$¢ przekroju - + 8 mm,

- dtugosé¢ prefabrykatu - +- 20 mm,

- strzatka bocznej krzywizny - +- 60 mm,

- doktadnos$é montazu - przesuniecie w pionie +- 15 mm, przesuniecie w poziomie poprzecznic +- 10 mm, wzdtuz
+- 10 mm.

Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach betonu konstrukcyjnego wypetniajgcego sg dopuszczalne pod
warunkiem zgodnosci z wymaganiami SST M.13.01.01.

Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzach powietrza i po wodzie, ktorych gtebokosé nie
przekracza 3 mm. Zacieranie powierzchni elementéw po ich wyjeciu z formy jest niedopuszczalne. Kazdy
wyprodukowany element nalezy cechowaé¢ w sposoéb czytelny i trwaty w gérnej powierzchni prefabrykatu.
Cecha powinna zawieraé:

- znak wytwaorni,

- symbol obiektu,

- numer elementu.

Kazdy odebrany element podlega ostemplowaniu przy odbiorze.

6.3. Badanie odbiorcze.

Nalezy wykonag¢:

- sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu zgodnie z PN-88/B-06250,

- sprawdzenie zbrojenia, srednicy i usytuowania w 2 - 3 dowolnie wybranych miejscach przez odbicie betonu,
wykonujgc réwnoczesnie pomiar otuliny z doktadnoscia do 1 mm za pomocg suwmiarki,

- sprawdzenie poprawnosci montazu polega na stwierdzeniu braku uszkodzen, zgodnosci potozenia belek z
dokumentacjg projektowg, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodnos$¢ z wymaganiami - catos¢ lub czes robét
nalezy uzna¢ za niezgodne z normg. Roboty niezgodne z normg nie mogg byc¢ przyjete. Sposéb dalszego
postepowania nalezy ustalic komisyjnie. Wyniki badan wraz z ich ocena powinny zostac ujete w formie protokotu.
6.4. Zaswiadczenie o jakosci ( atest ).

Dla wyprodukowanych elementéw wytwornia musi wystawic atest zawierajacy:

- date wystawienia,

- hazwe i adres producenta,

- wykaz cech elementéw objetych atestem,

- krotki opis przeprowadzonych badan z wynikami,

- podpisy 0s6b przeprowadzajacych badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. elementu przepustu o odpowiedniej dtugosci i masie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych.

- zbrojenie elementow,

- betonu i jego sktadnikow.

8.3. Odbior korcowy.

- sprawdzenie gtadkosci powierzchni elementow,

- sprawdzenie wymiaréw geometrycznych elementéw i poréwnanie ewentualnych odchytek z dopuszczalnymi,

- sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania elementéw,

- odbiér montazu elementéw na ptycie fundamentowe;j,

- odbidr dostarczonych na plac budowy elementéw na podstawie atestéw wytworni i badan kontrolnych wg pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostawa elementoéw,

- przygotowanie placu montazu i drég montazowych,

- montaz elementow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw,

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektéw mostowych.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH NA ZIMNO.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne
smarowanie roztworem asfaltowym ), w zwiazku z przebudowa przepustéw w ciggu DP nr 3213W Przasnysz —
Brzeski Kofaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych
powierzchni elementéw przepustow i ktadki pieszorowerowej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST DM.
00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogéine", pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania izolacji powinny byc uzyte nastepujace materiaty:

a). rzadki ( R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach.

Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na
stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie¢ na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z
pytéw, w temperaturze powyzej + 5°C. Zuzycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatwopalny.

b). potgesty ( P ) roztwor produkowany z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozciehczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie
przylegajaca powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odpornosé na dziatanie wéd
agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych oraz
temperatury powyzej + 60°C. Rozprowadza sie na zimno cienkg warstwg na zagruntowanym podtozu. Roboty
nalezy prowadzic w temperaturze powyzej +5°C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zuzycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Materiat tatwopalny.

Dostarczane na budowe gotowe roztwory R lub P nie mogg by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane sg w beczkach blaszanych.

Unikac otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdéine", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt 4.

Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczyc przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Podtoze pod izolacje.

Powierzchnie izolowane powinny byc réwne, czyste, odttuszczone i odpylone.

Wypuktosci i zagtebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.
5.3. Warunki uktadania izolaciji.

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

(I)zolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz+5
C.

Gruntowanie podioza nalezy wykonac¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
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Wiasciwg izolacje stanowig 2 warstwy abizolu P potozone na zagruntowang powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 6.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zgodnie z norma PN-69/B-
10200, zwracgjac szczegolng uwage na:

- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowic

jednolitg, czystg powloke przylegajacg do powierzchni zagruntowanego podioza,

- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 izolacji potozonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiorowi podlegaja:

- przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,

- warstwa R i 2xP,

- koncowy odbidr wykonanej izolacji.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2 powierzchni izolowanej nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowe;j,
ufozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegdlnych warstw miedzy soba.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz — Kobylaki — Brzeski Kotaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wie$- Chorzele- Krasnosielc — Cze$¢ mostowa



49

M.15.02.01. PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE O GR. > 5 mm.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji grubych z papy
termozgrzewalnej w zwiazku z przebudowa przepustéw w ciagu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki
1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wykonywanych z
pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub foliach grubosci > 5 mm, modyfikowanych SBS, uktadanych na
stropach wydtuzanych przepustéw ramowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoine.

Wymagania ogdélne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgoda i po zaakceptowaniu przez Inspektora hadzoru technologii
uktadania z uwzglednieniem miejsc szczegdlnych takich jak: podwiniecia przy krawedziach, na kofcu obiektu
lub przy dylatacji oraz przy wpustach odwodnienia i sgczkach mozna uzyc materiatow wielu producentow
zagranicznych i krajowych pod warunkiem, ze dane materiaty gwarantuja wysoka jako$¢ wykonania izolacji i
muszg posiadac aktualng Aprobate Techniczng IBDiM. Ostatecznego wyboru materiatu dokona Inspektor
nadzoru sposréd propozycji Wykonawcy.

2.2. Wymagania dla papy.

Wiasciwosci Badania wg Wymagania

Grubos$¢ materiatu: IBDIM *) > 5 mm

Grubos$c¢ warstwy asfaltowo-polimerowej pod osnowg IBDIM *) > 3 mm

Masa jednostkowa IBDiM *) 6300 +-500 g/m2

Sita zrywajaca przy zginaniu wzdtuz i w poprzek IBDIiM *) > 12 N/mm

Wydtuzenie przy zerwaniu:

- wzdtuz PN-90/B-04615 > 50 %

- w poprzek IBDiM *) > 50 %

Wytrzymatos¢ na zerwanie wzdtuz i w poprzek DIN-53363 ( préba typu N ) > 200 N

Nasigkliwosc IBDIM *) < 1 %

Gietkos¢ w ujemnych

temperaturach DIN-52123 -30/30 °C/mm

Przyczepnoss¢ do podioza zagruntowanego IBDIM *) > 1,0 N/mm

*) "Metody badan i oceny izolacyjnych materiatow rolowanych i mastyksow".

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Sprzet potrzebny do wykonania izolacji:

- watki zgbkowane i taczka z kotem ogumionym wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

- noze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szer. min. 20 cm i dt. min. 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z miekkiego wtosia na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne
elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeciw olejowym.

- szesciodyszowy palnik gazowy i butle z gazem propan-butan.

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine", pkt 4.

Materiat izolacyjny, zwiniety w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewnatrz spodnia strona (przylegajaca do
podioza), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletach, nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w
jednej pionowej warstwie. W czasie transportu palety z rolkami powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem
sie, a materiat przed uszkodzeniem. Rolki materiatu izolacyjnego nalezy przechowywac na paletach, w stanie
zapakowanym, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen grzewczych. Rolki
nalezy magazynowa¢ ustawione pionowo w jednej warstwie, chronigc je przed zgnieceniem.

Roztwor gruntujacy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiany szczelnie zamkniete bebny metalowe,
beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztworu nie wiekszej niz 200 kg ) - moze by¢ przewozony
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze srodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w
pozycji stojacej, scisle jedno obok drugiego, najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyly zwartg catose¢,
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zabezpieczong przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.

Srodek gruntujacy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach lub krytych(zamykanych )
zbiornikach metalowych, w pozycji stojacej, najwyzej w dwoch warstwach, w pomieszczeniach przewiewnych, z
dala od zrédet ognia i elementéw grzewczych, lub pod zadaszeniem zabezpieczajgcym przed nastonecznieniem i
innymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Ogodlne warunki wykonania robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne. Odstepstwa od Dokumentaciji
Projektowej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru. 1zolacje przeciwwodng nalezy ukfada¢ na podfozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim,
suchym i wolnym od plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego poditoza powinien wynosic co najmniej 14 dni lecz
zaleca sie aby beton byt co najmniej 28-dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolaciji
powinna byéwyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura, wilgotnos¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 - 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 20°C. Do czasu utozenia dolnej warstwy nawierzchni na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po
niej jezdzi¢, sktada¢ na niej narzedzi i materiatdw. W poblizu robdét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé
zadnych materiatow sypkich i pylacych.

5.2. Sposéb przygotowania podioza.

Beton ptyty pomostu stanowiacy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ wykonywany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych - Warszawa pt.

L~Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych", Warszawa 1990 r.
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolaciji.
Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu do Dziennika
Budowy.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- powinno byc réwne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig ptyty a tatg dlugosci 4 m, przytozona na statym
spadku nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym niz

1,5 %,

- podtoze nie moze miec¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wgtebien gtebszych niz 5 mm przy czym
nieréwnosci nie mogg miec ostrych krawedzi,

- wszystkie krawedzie wypukte i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem

o pochyleniu 45°- 3 x 3 cm. Krawedzie wkleste moga by¢ wypetnione zaprawa cementowa 1 : 3,

- mleczko cementowe wystepujgce na izolowanej powierzchni nalezy usunac przez jej zgroszkowanie lub
piaskowanie,

- wypukte nieréwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowac szlifierka do lastrico lub frezarka reczng tak, aby nie

odstoni¢ wktadek zbrojenia,

- podtoze powinno byc¢ suche; przez podtoze suche rozumie sie powierzchnie betonowa, ktéra na gtebokosci

4 mm zawiera bezwzgledng ilo$¢ wody wolnej w porach nie wieksza niz 1,5 % objetosci betonu,

- nalezy gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ nie mniej niz 14 dni, zaleca sie zeby byt 28 dniowy.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwac wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych

z Inzynierem i autorem projektu, opierajac sie na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Technologie robot
utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".

Naprawy powierzchni nalezy wykonywac przestrzegajgc nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetnic betonem kl B30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, posiadajgcymi Aprobate Techniczna IBDiM; krawedzie
uszkodzenia nalezy rozku¢ tak, aby byty zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 mm nalezy naprawic masg wygtadzajacg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych

np. polimetakrylan metylu wg technologii opracowanej przez IBDiM Warszawa na bazie materiatow

Politechniki Poznanskiej,

- lokalne nieréwnosci podifoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetnic¢ specjalng bezskurczowg
zaprawg lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg nieréwnosci rozkuwajac jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za
pomocag masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu,
wieksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi,

- powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac¢ szlifierkg do lastrico albo reczng
Frezarkg lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem dopuszczonym do stosowania przez IBDiM.
Oczyszczenie podioza.

Bezposrednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji powierzchnie izolowana nalezy oczyscic z luznych

frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
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ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy

i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokra powierzchnie
nalezy podsuszyc.

Zagruntowanie podtoza.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zalecanymi przez
producentéw materiatéw hydroizolacyjnych. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni,
nalezy uzy¢ roztwordw dyspersyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- powierzchnie przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujgcego ( primera firmowego ), ile beton zdofa catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie

pozostata powloka z warstewki asfaltu; ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 I/m2 powierzchni normalnego

zwartego betonu,

- nalezy zagruntowac¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciagu najblizszych

8 godzin utozy¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza. W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu recznego palnika o szerokosci 1 m i
zatrudnieniu 2 oso6b dzienna norma utozenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2. Przy stosowaniu srodkéw
gruntujgcych wolnorozpadowych i wolnoschnacych dopuszcza sie gruntowanie podioza z 12 godzinnym
wyprzedzeniem. Nalezy wowczas odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie, aby nie ulegta
uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie powinno uptyngé
wiecej niz 24 godziny.

- srodek gruntujacy nalezy nanosic watkami malarskimi lub szczotkami dossrodkéw gruntujacych odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow ( gtéwnie weglowodoréw aromatycznych ),

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionig ( nie zattuszczona lub zakurzona ): gdy dion

nie przykleja sie i pozostaje czysta, oznacza to, ze roztwor jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia

roztwordw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow i warunkow wysychania ( temperatury otoczenia ), w wigkszosci przypadkéw wynosi on

w porze letniej od 4 do 6 godzin.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuklych, przy

wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej

nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3. Ukfadanie izolacji zgrzewalnej.

Przed przystapieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje przedstawionej Inzynierowi
technologii uktadania. Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o
szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest réwniez zastosowanie recznego watka dociskowego
celem lepszego dociskania swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na
obiektach mostowych bez krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 20 % wiecej izolacji niz istniejaca
powierzchnia. Zaktad podtuzny miedzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien byc wiekszy niz 8 cm,
natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosic 15 cm. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od
najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w goére. Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolaciji
uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z poftowa jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest
uktadany po 8 - metrowym lub odwrotnie. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika a cata rolke
ustawiamy zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji nha powierzchniach pionowych ( np. przy
belce podporeczowej ) nalezy wykonac przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( potowa szerokosci rolki ). W
przypadku stosowania epoksydow izolacyjnych, pape uktadamy w odlegtosci 1 cm od krawedzi powierzchni
izolowanej, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na $ciane krawedzi i na potozong
izolacje ( zaktad 15 cm ). Wymieniona odlegto$¢ 1 cm jest wazna aby zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego
bitumu. Arkusze utozone nad wpustami i sgczkami nalezy przecia¢ na 8 czesci nad rurg odprowadzajgcg wode;
przeciete czesci nalezy starannie przyklei¢, zaklei¢ paskami tego samego materiatu i docisng¢ watkiem.
Podgrzewanie izolacji:

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtosc ok. 1 cm na
catej dlugosci podgrzanej rolki.

Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozyc zaprojektowang nawierzchnie asfaltowa.
Izolagji nie wolno uktadac na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Usuwanie uszkodzen i btedow utozenia izolacji:

Podczas ukfadania izolacji z materiatéw samoprzylepnych moga wystgpi¢ nastepujace jej uszkodzenia:

- przebicie lub przeciecie,

- zamkniete pecherze powietrza,

- zmniejszony ponizej 5 cm zakiad arkusza lub jego brak,

- zatamania i faldy.
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Usuwanie uszkodzen

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do ukfadania warstwy
ochronnegj,

- w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone
odkurzyc, przetrzec czystg szmata zwilzong benzyna ekstrakcyjna i naklei¢ faty z tego samego materiatu. tata
powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywa¢ uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza jej
krawedzie nalezy starannie docisngé do podifoza recznym watkiem,

- w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ ja ostrym narzedziem, starannie
wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposdb jak wyzej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic fate,

- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecigc¢ i rozprostowac lub wycigé,

a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatbw samoprzylepnych nalezy usuwac wg indywidualnych
rozwiazan po uzgodnieniu z projektantem izolacji i Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja:
- Inzynier

- kierownik robot

- stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:

- jakos¢ betonu podfoza w/g wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

- jako$¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych

w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM,

- jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagan IBD i M,

- jakos¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatéw i mas bitumicznych.
Nalezy réwniez sprawdzic zgodno$c¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzic ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Badania materiatow hydroizolacyjnych.

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych IBDiM oraz innymi opracowaniami IBDiM.

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materiatow:

- gramature osnowy w/g PN-90/B - 04615,

- gramature materiatu oraz zawartos¢ masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615,

- grubo$¢ materiatu w/g PN-90/B - 04615,

- wytrzymatosc¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm wg PN-90/B-04615,

- wydiuzenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615,

- wytrzymatosc¢ na rozerwanie badana na probkach trapezowych z rozcieciem wg DIN 53363,

- nasigkliwosc wg PN-90/B-4615,

- odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-90/B-04615 oraz IBDiM,

- odpornos¢ na podwyzszong temperature w ciagu 2h w/g PN - 90/B - 04615,

- temperature mieknienia w/g P i Kw/g PN - 73/C - 04021,

- przyczepnos¢ do podtoza wig IBD i M,

- przesiakliwosc przy cisnieniu wody 0,2 MPa w ciagu 24h w/g PN -90/B-04615.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujgce prace:

- przygotowanie podtoza betonowego,

- zagruntowanie podioza,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robot
hydroizolacyjnych,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, dokltadnos¢ sklejenia zaktaddw i przyklejenia do podtoza, obréobek wokot
wpustoéw odwodnieniowych, przy belkach podpoeczowych, stupkach poreczy i barier sprezystych i w innych
miejscach szczegodlnych na ptycie pomostu.

Odbior kazdego etapu powinien byc potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona srodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych sprezonego
powietrza, palnikdw gazowych, a ponadto:

- powierzchnia na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ odgrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych,
- $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia w pomieszczeniach ostonietych od stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji
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powinni byc wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej
podeszwie obitej guma bez zadnych okuc.

Na budowie powinny znajdowa¢ sie w fatwo dostepnym miejscu:

- srodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robdét izolacyjnych nalezy umiedcic gasnice halonowe lub $niegowe posiadajace
atesty.

7. OBMIAR.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymaganiami i odebranej izolacji powierzchni
betonu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan w/g pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST. Jesli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne
do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robdét.
Cena wykonania robét obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatéw ,

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,

- utozenie izolacji i uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-80/B - 01800. Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

. PN-85/B - 01805. Ogdlne zasady ochrony.

. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

. PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne.

. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smotowe.

. PN-74/B - 24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

. PN-74/B - 24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

. PN-74/S - 96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

. PN-64/S - 96032. Nawierzchnie z asfaltu lanego

10. PN-73/C - 04021.

11. BN-081/6859 - 03. Tkaniny techniczne.

12. BN-79/6751 - 01. Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.

13. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

14. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatbw samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych - Warszawa - 1991r

15. Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

16. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych mostach, IBD i M Warszawa 1990r.

17. Metody badan izolacyjnych materiatéw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow,

IBD i M Warszawa 1991r.

OCO~NOOUOTAWNE
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M.19.01.04. PORECZ NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Z ZABEZPIECZENIEM

ANTYKOROZYJINYM

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i montazu poreczy stalowej w zwigzku z
przebudowg przepustéw w ciagu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

- roboty zwigzane z wykonaniem i montazem poreczy na przepuscie ramowym o wysokosci 120 cm,

- przygotowanie powierzchni poreczy do malowania metoda strumieniowo-scierna do stopnia czystosci Sa 2,5,
- hanoszenie warstwy gruntujacej - 1 warstwa,

- nanoszenie miedzywarstwy ( podktadowa ) - 1 lub wiecej warstw,

- hanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa.

Grubos¢ suchej powtoki antykorozyjnej po utwardzeniu powinna wynosic co najmniej 300 mikronow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej:

Elementy poreczy wykonane badg ze stali S235JR.

2.2. Materiaty spawalnicze.

Do spawania stupkoéw do kotew moga by¢ uzywane elektrody rutylowe o symbolu ER i srednicy nie mniejszej
niz 3,25 mm. Parametry elektrod powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433.
Elektrody nalezy przechowywac¢ w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach.

2.3. Materiaty do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali.

- Srodek do odttuszczania powierzchni stalowych,

- zestaw farb do malowania, posiadajacy Aprobate Techniczna IBDiM, najlepiej epoksydowych i poliuretanowych
z zastrzezeniem, ze na powtoke nawierzchniowa musi by¢ uzyta farba poliuretanowa, ktdéra jest odporna na
dziatanie promieni ultrafioletowych.

2.3.1. Wymagania.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w poszczegdlnych normach przedmiotowych,
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiada¢ AT IBDiM i atest producenta (deklaracje zgodnosci)
na okreslona partie materiatu, potwierdzajacy zgodnosc parametréw farb z wymaganiami Aprobat Technicznych.
2.3.2. Skfadowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowiacych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynow
materiatéw tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinnna wynosié¢ + 5°C do + 25°C.

Wilgotnosé w pomieszczeniach nie powinna przekraczac 90 %.

2.3.3. Badanie materiatow.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ badanie materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych.

Badania nalezy przeprowadzic wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu
o ktéra materiat zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania i montazu poreczy.

- gilotyna do ciecia stali,

- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A,

- zestaw gazowy do ciecia stali,

3.2. Sprzet do robdt antykorozyjnych.

- zestaw do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,

- pistolety do malowania,

- pedzle, watki do malowania,

- miotki,

- szczotki elektryczne.

Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi sie
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow technologicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletéw i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i mogg by¢ zastgpione sprzetem, o
zblizonych parametrach technicznych, dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Dopuszczalne jest rowniez malowanie reczne za pomoca pedzli lub watkéw.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania poreczy, oraz gotowych elementéw
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poreczy, powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny i nie uszkodzona powierzchnie
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢ lub wymieni¢.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Spawanie.

Przygotowane na wiasciwg dtugos¢ elementy nalezy zespawa¢ w segmenty poreczy umozliwiajace transport —
moga to by¢ odcinki po ok. 6,0 m. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz

0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymato$ci wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow
atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy spawalniczych W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢é wzgledna powietrza wieksza niz 80% , mzawka, wiatry o predkosci
wiekszej niz 5m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki
gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Powierzchnie tgczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed
spawaniem oczyscic ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu..
Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc
zgorzeling i nierdwnosci. Do wykonania potaczeh spawanych mozna uzyc wytgcznie materiatdw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci. Do wykonania
spoin sczepnych nalezy stosowac spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy
wypetniajace. Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikdw powinny byc
zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno byc zgodne z zaleceniami producentow. Wystapienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitow biatych krysztatkéw Swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te

dowodza starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod starzejgcych sie jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonania ztgczy spawanych zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw
spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia prgdu podczas spawania nie mogg przekraczac 10%.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklesniec. W
spoinach nie obrabianych nieréwnosc lica spoiny nie powinna przekraczac 15% grubosci spawanych elementow.
5.2. Usuwanie odksztatcen konstrukcyjnych po spawaniu.

Kazdy z segmentow konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod wzgledem zgodnosci
ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchytki wieksze od dopuszczalnych musza byc usuniete.
Operacja usuwania odksztatcen spawalniczych powinna odbywac sie w obecnosci In_yniera z przestrzeganiem
zalecen PN-89/S-10050.

Woystgpienie pekniec¢ czy innych uszkodzeh w elemencie w trakcie usuwania lub po usunieciu odksztatcen
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.

5.3. Montaz poreczy.

Stupki poreczy nalezy zamontowaé¢ w kapie chodnikowej przez przyspawanie stupkéw do stalowych marek
wbetonowanych w kapy chodnikowe.

5.4. Ogolne warunki wykonywania robét antykorozyjnych.

Podczas wykonywania odnowy powtok antykorozyjnych Wykonawca powinien na biezgco prowadzic
dokumentacje prac antykorozyjnych.

W dokumentacji tej powinny byc podane nastepujace informacje:

- warunki atmosferyczne panujace w czasie wykonywania robdét,

- masa poszczegolnych sktadnikow materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni,

- grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dlugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegolnych warstw.

Podczas wykonywania robét malarskich powinny byc spetnione warunki:

- temperatura podtoza powinna by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy,

- temperatura podtoza i otoczenia oraz wilgotnos¢ wzgledna powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej produktu podanymi przez producenta,

- 0 15 wrzesnia prace malarskie majg by¢ wykonywane pod ostonami ( wtedy kiedy sa niesprzyjajace warunki
atmosferyczne ) z mozliwoscia regulacji temperatury.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do uktadania powtok malarskich.

Przygotowanie polega na usunieciu z powierzchni stalowych starej powtoki, wszelkich zanieczyszczen w postaci
zgorzelin, rdzy, thuszczéw i smaréw, kurzu i pytu i wilgoci.

Wszystkie wady takie jak np. wady ztgcz spawanych, ostre krawedzie, kratery i wgniecenia na powierzchni,
zawalcowania, obce wtrgcenia, powinny by¢ usuniete za pomoca mtotkéw, szlifierek lub innnych podobnych
narzedzi. Powierzchnie stali nalezy przygotowac¢ do stopnia czystosci Sa 2,5.

Oczyszczong powierzchnie odtluscic za pomocg czystych szmat nasyconych srodkiem do odttuszczania

( najlepiej benzyna oczyszczona ) i nastepnie odpylic.

Odpylenie mozna wykonac przy pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem
suchego, odoliwionego powietrza bgdz przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Oczyszczone powierzchnie
nalezy pokry¢ farbg do gruntowania nie pézniej niz po uptywie 4 godzin od oczyszczenia przy suchym powietrzu.
5.6. Naktadanie powtok malarskich.
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Powtoki malarskie powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wykazywac¢ wtasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

- wykazywac¢ odpornos$¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stonecznego, temperatury w zakresie - 30
°Cdo + 70°C, opaddéw atmosferycznych ( deszczu, sniegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ),

- wykazywac dobra i dlugotrwata przyczepnos¢ do podtoza stalowego ( w przypadku warstw gruntujacych )

i przyczepno$¢ miedzywarstwowg ( w pozostatych przypadkach ) w warunkach czestych zmian temperatury
dobowej o skoku do 20°C i odksztalcen konstrukcji zwiazanych z jej uzytkowym obcigzeniem dynamicznym,

- wykazywaé odpornosc na scieranie wynikajace z intensywnego oddziatywania kurzu, pytu, piasku, opadéw
atmosferycznych uderzajgcych z duzg predkoscig w powierzchnie powtoki,

- wykazywaé odpornos¢ na narazenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmy takie jak wegetujace
plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rosliny, slimaki, ptaki itp.,

- wykazywaé odpornos$¢ na okresowe dziatanie wodnych roztworéw detergentéw uzywanych do zmywania
konstrukcji w ramach biezgcego utrzymania,

- wykazywaé odpornos¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i pochodzacych z nich jonéw chlorkowych
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajace z hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadajg sie zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntujacych,

- posrednich zwanych réwniez podktadowymi,

- wierzchnich zwanych réwniez nawierzchniowymi.

W niektorych przypadkach warstwy posrednie i wierzchnie wykonywane sg z tego samego materiatu.
Nanoszenie powlok malarskich nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza przekraczajacej + 3°C.
Wilgotno$¢ wzgleedna powietrza nie moze przekraczac 80 %, nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy. Nie wolno nanosic powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji i nagrzane powyzej + 40°C oraz przy wietrze o sile przekraczajaacej 4° w skali Beuforta. Swieza
powtoka malarska nie moze by¢ narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.6.1. Wykonanie warstwy gruntujacej.

Warstwa gruntujaca powinna by¢ potozona w przeciggu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.
Podkiad gruntujacy nalezy nanosic twardym pedzlem pierscieniowym na przygotowane podtoze ruchem
okresnym, wcierajgc mocno farbe. Grubos¢ suchej powtoki warstwy gruntujacej nie powinna byc mniejsza niz
100 mikronow.

Podkiad gruntujgcy nalezy szczegdlnie staranie naktada¢ w miejscach tgczenia elementow konstrukcji na
spoinach, srubach i krawedziach. Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu niz na ptaskie
powierzchnie, wykonujgc w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.6.2. Wykonanie warstwy posredniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie posredniej nalezy wykona¢ po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie
powtoki gruntujacej. Kazdy zestaw firmowy farb ma okreslony minimalny czas, po ktérym mozna ukfadac
warstwe posrednig. Z reguly nie jest on krétszy niz 24 h.

Minimalna grubosc¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ 150 mikrondw.

Warstwe mozna nanosi¢ metodg natryskowg lub recznie pedzlem lub watkiem.

5.6.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ).

Warstwy nawierzchniowe mozna wykonywac recznie pedzlami ptaskimi lub metoda natryskowa. Czas
naktadania farby nawierzchniowej na warstwe posrednia jest rozny dla poszczegolnych systemow malarskich,
nie jest jednak krotszy niz 24 h.

Nalezy zwrdcic uwage, aby wszystkie miejsca byly rownomiernie pokryte powtokg malarska, bez zaciekow i
przerw miedzy poszczegdlnymi pasami.

Minimalna grubosc¢ suchej powtoki 100 mikronow.

5.7. Warunki dotyczace bhp.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:

- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien mie¢ okulary ochronne.

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow malarskich nalezy
przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywaé¢ zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkdbw w miejscach pracy, rece my¢
w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem,
skore rak i twarzy posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i o ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:

- ustawienie i mocowanie stupkéw poreczy wraz z montazem poreczy.

- antykorozyjne zabezpieczenie poreczy.

6.1. Antykorozyjne zabezpieczenie poreczy.

6.1.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich.

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiazany przedstawic
odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu.
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W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania wykonane zgodnie z metodami
badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inzynierem.

Materialy nie spetniajace wymagan norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.

6.1.2.. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Nalezy wykonac nastepujace badania:

- ocena stopnia czystosci wg PN-EN-1SO 8501-1:1996,

- ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.

6.1.3. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinnna przebiegac pod kgtem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia swiezo wykonanych powiok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegélnych warstw
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.1.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powiok.

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujacego oraz po wykonaniu
warstw nawierzchniowych. Ocene wykonuje sie pod katem:

- wygladu powioki po wymalowaniu,

- wystepowania wad niedopuszczalnych,

- grubosci powtok,

- przyczepnosci powtok.

6.1.4.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ na kompletnym wymalowaniu petnym zestawem malarskim, przewidzianym w
dokumentacji. Powtoki posrednie w zestawie podlegajg jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.

Ocene przeprowadza sie wizualnie, dokonujac ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1,0 m.

W ocenie kolorow nalezy postugiwac sie kartg koloréow RAL.

W ocenie starannosci wykonania nalezy zwrécic uwage na obecnosc i nasilenie nastepujacych wad:

- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igta,

- kratery,

- Zmarszczenia,

- spekania,

- ,skorka pomaranczowa”.

6.1.4.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powlok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania w
zestawie farb niewspodtpracujacych ze soba, w wyniku czego wystepuje na ogot podnoszenie sie pokrycia,
specherzenie i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza sie réwniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za
wady niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,

- grube zacieki konczace sie kroplami farby,

- ,Skorka pomaranczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia sie pokrycia,

- kratery przebijajace powloke do podfoza,

- duze specherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo duze specherzenia catego zestawu,

- zmarszczenia, spekania wgtebne.

Woystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie powierzchni.
6.1.4.3. Ocena grubosci powtok.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktoéw pomiarowych w zaleznosci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosic jak nizej:

- do 200 m2 - 15

- 201 - 1000 m2 - 25

- 1001 - 2500 m2 - 35

- 2501 - 5000 m2 - 50

- powyzej 5000 m2 - 50 na kazde 5000 m2

Do pomiaru uzywa sie miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik
kalibruje sie na powierzchni gtadkiej zgodnie z metodg 10 normy I1SO 2808. Do kalibracji uzywa sie wzorcéw o
grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskiej. Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu
powinny spetnia¢ wymog, aby 90 % wynikéw pomiaréw wykazywato wartosc nie nizsza od wartosci nominalnej, a
najwyzej 10 % pomiaréw moze mie¢ wartosc co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubosc nie moze
by¢ wieksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzigs¢ pod uwage przy planowaniu
renowacji powtok bez usuwania straych wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest srednia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzchni kota

o $rednicy 10 cm.

6.1.4..4. Ocena przyczepnosci powtok.

W przypadku powitok o grubosci do 250 mikronéw mozna stosowa¢ metode siatki naciec wg PN-EN-ISO 24009.

W przypadku powiok o grubosci do 120 mikronéw stosuje sie n6z kalibrowany o odlegtosci miedzy ostrzami 2
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mm, a powlok od 120 do 250 mikronéw o odlegtosci 3 mm.

W przypadku powlok grubych i twardych, ktérych nie mozna nacia¢ do podtoza nozami Petersa wg ISO Pr 2049
( naciecie do podtoza jest niezbednym warunkiem wiasciwego wykonania pomiaru ) mozna stosowac naciecie
krzyzowe wg ASTM 3359-957. Dokonuje sie wowczas dwoéch pojedynczych nacig¢ o diugosci 40 mm
przecinajacych sie w potowie dtugosci pod katem 30 - 45°.

Przyczepno$¢ powtok twardych mozna tez ocenic metoda odrywowa ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krgzkéw stalowych i odczytanie
sity potrzebnej do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarska tym
samym systemem lakierowym, ktory stosowano uprzednio przy malowaniu.

Liczba punktéw pomiarowych jak nizej:

-do100m2-5

-101-1000 m2 - 10

- powy_ej 1000 m2 - 10 na ka_de 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej poreczy mostowej o
parametrach okreslonych w projekcie technicznym i w SST.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw odbioréow wg pkt 6 nalezy sporzadzic protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uzna¢ za zgodne z SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Cena jednostkowa za 1 mb poreczy uwzglednia:

- oznakowanie strefy robot,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- dostarczenie na miejsce whudowania i montaz poreczy,

- antykorozyjne zabezpieczenie poreczy,

- niezbedne badania i pomiary,

- oczyszczenie miejsca roboét po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

2. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciazenia.

3. PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Obciazenia.

4. PN-87/M-04251. Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc powierzchni.

Wartosci liczbowe parametrow.

5. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie,przechowywanie i transport.

6. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

7. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do

podito_a oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

8. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokryc

w wyniku dziatania czynnikdéw atmosferycznych.

9. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.

10. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania

powierzchni stali do malowania.

11. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali

staliwa i _eliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

12. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa i zeliwa do malowania.
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BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI | KAMIENIEM NARZUTOWYM.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkéw nasypow przy
przyczétkach mostow w zwiazku z przebudowa przepustéw w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kofaki.
1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem umochienia
stozkow nasypow przy przyczoétkach kfadki betonowymi elementami drobnowymiarowymi o gr. min 8cm na
podsypce cem.-piask. o grubosci warstwy 3 cm i zaspoinowanie zaprawa cementowa, wraz z wykonaniem
podwaliny fundamentowej z kraweznika betonowego 20 x 30 cm, oraz umochienia skarp nad wlotami do
przepustow z rur Helcor z kamienia narzutowego na zaprawie cementowp-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

- kostka betonowa o gr. 8 cm lub trylinka wklesta o gr. 10 cm z betonu kl. B 25,

- kamien polny narzutowy o $rednicach 7 - 10 cm,

- kraweznik betonowy 20 x 30 cm z betonu kl. B 25,

- piasek wg BN-87/6774-04,

- podsypka cem.-piask 1 : 4,,

- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.

2.3. Elementy betonowe.

Elementy betonowe powinny spetnia¢ wymagania jak nizej:

- wytrzymatosc¢ na $ciskanie odpowiadajaca klasie betonu B 25,

- nasigkliwosc¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodpornosc > 100 cykli,

- wlasciwa geometrie elementu.

Powinny posiadac atest producenta.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt 3.

Do zageszczenia podtoza i podsypki piaskowej nalezy uzyc lekkich spalinowych zageszczarek.

Pozostate roboty wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Materiat moze byc¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inzyniera.
Przewozone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogolne wykonania robot.

Warunki ogélne wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnienie.

Podtoze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane oraz zageszczone. Wskaznik
zageszczenia Is nie powinien byc mniejszy niz 0,95.

5.3. Wykonanie podsypki.

Warstwa podsypki powinna miec grubosc 3 cm i byc zageszczona do wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,95.

5.4. Wykonanie umocnienia.

Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpocza¢ od dotu opierajac pierwsze elementy na oporniku
betonowym. Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Elementy po utozeniu
nalezy dobic ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy pekniete lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

Spoiny pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione cieklg zaprawa cementowo - piaskowa 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i sprawdzenia:
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- prawidtowosc zageszczenia podtoza Is>- 0,97,

- zgodnos¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubos¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej,

- zageszczenie podsypki piaskowej Is>- 0,97

- rownos¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskowa,

- oczyszczenie hawierzchni,

- zgodnos¢ wbudowanych materiatow z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa wykonania robot jest 1 m2 wykonanego umocnienia z elementéw betonowych lub z
kamienia polnego i 1 mb utozenia podwaliny z kraweznika betonowego 20 x 30 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robé6t do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia obejmuije:

- zakup i sprowadzenie materiatow niezbednych do wykonania umocnienia,

- wyréwnanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie wykopu pod podwaline z kraweznika,

- wbudowanie kraweznika,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z elementow betonowych,

- spoinowanie umocnienia,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- kontrole jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczen antykorozyjnych
odkrytych powierzchni betonowych w zwiazku z przebudowa przepustéow w ciagu DP nr 3213W Przasnysz —
Brzeski Kofaki.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych na sciankach czotowych przepustéow, powtokami sztywnymi
nie przenoszacymi rys na widocznych odkrytych powierzchniach podpér i spodu ptyty pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.

2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje sie zastosowanie preparatow bedacych jednoczesnie warstwg
kolorystyczng dla elementéw betonowych.

Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem powtokowym powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami
zewnetrznymi i karbonizacja, a jednoczesnie umozliwi¢ tatwg dyfuzje pary wodnej.

System sztywny nie powinien przenosic rys.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza powinna wynosic:

- $rednia — 0,8 MPa,

- minimalna — 0,5 MPa.

Grubos¢ powtok nie powinna byc mniejsza niz 200 mikrondw.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagnn jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostanag przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonania robét.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogolne”, pkt. 4.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak nalezy przestrzegac zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposoéb transportu nie moze powodowac obnizenia jakosci materiatléw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikéw poprzez brygadzistéw na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powtok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze przed potozeniem powtoki nalezy doktadnie zmy¢ woda.

5.3. Przygotowanie materiatéw do nanoszenia.

Do mieszania nadaje sie mieszalnik-betoniarka badz mieszadio wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika )
wlac plyn zarobowy i stopniowo, mieszajgc, dodawac sproszkowany preparat do uzyskania konsystenciji
Smietany. Odstawi¢ na 3-5 minut, zamiesza¢ ponownie, i jezeli to potrzebne, dodac¢ ptynu zarobowego do
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uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania pedzlem lub natryskiem.

5.4. Nanoszenie powtok.

Powierzchnia betonu przed ukladaniem powtoki nie wymaga odregbnego gruntowania.

Mieszanke naktadaé réwng warstwg materiatu, uzywajac ostry pedzel, watek lub urzgdzenie natryskowe.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast drugg warstwe.

Nie nakfadac¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej +4

°C w ciagu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakfadanie w temperaturach powyzej 25°C.

5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sg nietoksyczne. W razie kontaktu ze skérg zmy¢ produkt woda. Zalecane sg gumowe rekawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dziecmi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Kontrola jakosci robot obejmuije:

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,

c). stwierdzenie witasciwej jakosci materiatu na podstawie:

- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobata Techniczna,

- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,

c). kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi byc trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i ttuszczami,

d). wizualng ocene wykonanego pokrycia; ocenia sie jednorodnos¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub
odspojen, wzglednie uszkodzen,

e). oznaczenie whasciwej grubosci powtok:

grubos¢ ta okresla sie jako $rednia arytmetyczna z pieciu pomiarow w miejscach wskazanych przezinspektora
Nadzoru. Grubosc¢ okresla sig metodg niszczacg przez wycinanie ostrym nozem i delikathne odspojenie powioki.
Pomiaru dokonuje sie suwmiarkg o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wyciecia nalezy oczyscic i ponownie pokry¢
preparatem. Wykona¢ nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki nalezy poroéwnac do
grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie Technicznej. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy
niz grubos¢ minimalna lub wiekszy niz grubos¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci 1
m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie sie miescit w granicach grubosci, to nalezy uzna¢, ze ogolna grubos¢ powtoki
spetnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:

Okreslenie wytrzymatosci wykonuje sie za pomocg przyrzadu do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie w
miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przyjmuje sie 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie
przeprowadza sie zgodnie z norma PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.

Wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosic :

- wartos¢ srednia - nie mniej niz 0,8 MPa,

- wartos¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni na podstawie dokumentacji

projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Roboty objete niniejsza SST
podlegaja odbiorowi, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiorowi podlega:

- odbiér materiatu ochronnego,

- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,

- odbidr wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektows,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materiatéw, wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych podiuznie wraz z postepem robét, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badan, rozbiérka rusztowan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot. Odpady i ubytki materiatowe sa uwzglednione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzglednione jest rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot z uwagi na
ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukciji.

2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

zelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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M.20.01.10. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru uzupetnienia ubytkdw w betonie
zaprawami niskoskurczowymi typu PCC w zwigzku z przebudowa przepustéw w ciagu DP nr 3213W Przasnysz —
Brzeski Kofaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonywanie
napraw uszkodzonych powierzchni betonowych na sciankach czotowych przepustéw zaprawami typu PCC przy
gtebokosci ubytkow powyzej 2 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.

2.2. Materiaty do reprofilacji.

Do wykonania robot reprofilacyjnych nalezy uzyc gotowe zaprawy firmowe niskoskurczowe typu PCC
posiadajgce Aprobate Techniczna IBDIM. Materiaty te charakteryzujg sie wysokg wytrzymatoscig i odpornoscig
na $ciskanie i pekanie, wykazujg minimalny skurcz, sg doskonale mrozoodporne, odporne na dziatanie soli,
doskonale przyczepne do betonu, zabezpieczajg pekniecia betonu. Nalezy je naktada¢ recznie.

Zapraw niskoskurczowych nie nalezy naktadac bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura
otoczenia moze spasé ponizej 4°C w ciggu 48 godzin po aplikacji. Przy pracach zimowych, obszar naprawy
nalezy zamknaé i ogrzaé¢ do temperatury powyzej 4°C.

2.3. Podstawowe parametry jakosciowe jakim powinny odpowiadac zaprawy.

Wytrzymatos¢ na sciskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni - > 40,00 MPa,

Odpornos¢ na dziatanie soli (ASTM 672) - doskonata,

Minimalna zawarto$¢ powietrza po natozeniu - 4,0 %,

Przyczepnos¢ do betonu - > wytrzymatosci betonu,

Odpornosc ha zamarzanie/topienie (ASTM C666A) - < 1 % strat.

2.4. Skfadowanie materiatow.

Zaprawa powinna by¢ przechowywana w sposob zabezpieczgjacy przed zamoknieciem i w suchych
pomieszczeniach. Materialy przechowywane w oryginalnych zamknietych workach, w suchych i chtodnych
pomieszczeniach powinny nadawac sie do uzytku przez okres co najmniej 12 miesiecy.

Pakowane sg w worki o wadze 20 - 30 kg.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogolne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do uzupetniania ubytkéw betonowych.

a). sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy:

- mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszajacymi o pojemnosci 150 | lub wiekszej,

- kielnia,

- drewniana packa tynkarska,

- ggbka.

b). sprzet do pielegnacji utozonych zapraw:

- urzgdzenie do zraszania woda,

- brezentowe lub plastikowe folie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogolne”, pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do uzupetniania ubytkdéw betonowych.

Transport materiatu do uzupetniania ubytkow betonowych powinien by¢ tak dobrany, aby nie powodowat
obnizenia jego jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni do utozenia zaprawy niskoskurczowe;.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna by¢ mozliwie chropowata, oczyszczona z luzno

Rozbudowa DP nr 3213W Przasnysz — Kobylaki — Brzeski Kotaki oraz odcinka DP nr 3234W Stara Wie$- Chorzele- Krasnosielc — Cze$¢ mostowa



64

zwigzanych z podtozem i kruchych elementéw betonowych, pytu i innych zanieczyszczen. W przypadku
wystagpienia mleczka cementowego nalezy je usung¢ powodujac uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to
piaskowanie lub zmycie wodg pod wysokim cisnieniem ( 30 MPa ). Widoczne prety zbrojeniowe musza byc
zabezpieczone przed korozjg srodkiem pasywujgcym.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu musi by¢ matowo-wilgotna, a wiec uprzednie nawilzenie jej
woda jest absolutnie konieczne. Jesli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzy¢ go w dniu poprzedzajgcym
naprawe.

5.3. Przygotowanie zaprawy.

Najczesciej zaprawy niskoskurczowe dostarczane sg w postaci gotowych wyrobow w opakowaniach
wymagajacych dodania na budowie firmowego ptynu zarobowego lub zwyktej wody zarobowej w proporcjach
Scisle okreslonych w kartach technicznych producenta zaprawy.

Mieszanie powinno odbywac sie w mieszalnikach lub w matych ( 150 | ) betoniarkach przeciwbieznych.

Do mieszalnika wla¢ okoto 3/4 Zzadanej ilosci wody. Doda¢ suchg zaprawe i miesza¢ do uzyskania jednorodnej
mieszanki wolnej od grudek. Nastepnie dodawa¢ pozostatg wode dla uzyskania oczekiwanej konsystencji. Jezeli
wymieszany materiat zacznie twardnie¢ nie nadaje sie do dalszego stosowania.

5.4. Wbudowanie zaprawy niskoskurczowej.

Po wymieszaniu zaprawe przela¢ z mieszalnika do taczki i wbudowywac recznie kielnia lub drewniana packa.
Zacieranie na gtadko wykonuje sie stosujac zacieraczki metalowe lub z ggbki.

5.5. Pielegnacija.

Swiezo potozony materiat powinien byc zabezpieczony przed gwattownym odparowaniem wody. Najlepsze
rezultaty osigga sie zraszaja¢ utozong zaprawe wodg w ciggu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywajaé
powierzchnie wilgotng tkaning lub stosuja¢ ssrodek chemiczny zwalniajacy parowanie wody. Chroni¢ przed
deszczem przez kilka godzin po wbudowaniu.

5.6. Warunki BHP.

Zalecane jest wykonywanie roboét reprofilacyjnych w gumowych rekawiczkach ochronnych.

W razie kontaktu ze skérg zmy¢ produkt wodg. Chroni¢ przed dzie¢mi. Narzedzia umy¢ wodg zaraz po uzyciu -
stwardniaty produkt mozna usung¢ tylko mechanicznie. Pozostatosci zapraw nie powinno sie wyrzucac do
kanalizacji, wody ani na teren budowy.

5.7. Zgodnos¢ wykonania robot z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ Scisle przestrzegajgc zalecen producenta podanych w instrukcji stosowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci srodkdw do uzupetniania ubytkéw betonu. Ocena srodkéw do uzupetniania betonu
powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne
badania. Wykonawca ma obowigzek kontrolowac jakos¢ srodkéw dla kazdej dostawy.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonowej.

Powierzchnia powinna by¢ porownana do standardow wymaganych przez producenta materiatéw.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci hanoszenia zapraw.

Prawidtowosc nanoszenia zapraw powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia sie jednorodnosé wykonania,
stwierdza brak pustek i rownomiernos¢ roztozenia zaprawy. Dopuszczalna odchytka - 8 mm na tacie dlugosci 2
m. Jakos$c¢ utozonej zaprawy oraz ilo$¢ zuzytego srodka powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji
stosowania wydanej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykonania reprofilacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem
powykonawczym w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Roboty objete niniejszg SST
podlegajg odbiorowi ostatecznemu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za 1 m3 wykonania reprofilacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materiatéw, przygotowanie zaprawy, naniesienie kolejnych
warstw zapraw na oczyszczong powierzchnie, pielegnacje utozonych zapraw, wykonanie badan, oczyszczenie i
uporzgdkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej, jak réwniez wykonanie odpowiednich
zabezpieczen na czas robdt z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych

4. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych - IBDIM Zmigrod, 1998 r.

5. Karty techniczne producentéw materiatow.
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M.20.01.11. SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru szpachlowania powierzchni
betonowych sciekéw w zwigzku z przebudowg przepustow w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kotaki.
1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wyréwnywania
betonowych powierzchni scianek czotowych przepustu materiatem PCC do szpachlowania warstwa grubosci

3 -4 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normamii SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.

2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.

Do wykonani robdt nalezy uzy¢ szlamu polimerowo-cementowego. Zabezpieczenie powierzchni betonu powinno
chroni¢ przed agresywnymi czynnikami zewnetrznymi i karbonizacjg, wyrdéwnag niewielkie nieréwnosci, a
jednoczesnie umozliwic fatwg dyfuzje pary wodnej.

System nie powinien przenosic rys.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.

Wytrzymatosé na odrywanie od podioza powinna wynosic:

- $rednia — 0,8 MPa,

- minimalna — 0,5 MPa.

Grubos¢ powtok powinna wynosi¢ do 3 mm.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonania robét.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogolne”, pkt. 4.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak nalezy przestrzegac zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposoéb transportu nie moze powodowac obnizenia jakosci materiatléw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikéw poprzez brygadzistéw na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajgcym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powtok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze przed potozeniem powtoki nalezy doktadnie zmy¢ woda.

5.3 Nanoszenie powltok.

Powierzchnia betonu przed ukfadaniem szlamu nie wymaga odrebnego gruntowania.

Mieszanke naktadac rowng warstwg materiatu, uzywajac szpachelki. Po wyschnieciu pierwszej warstwy ( zwykle
15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast drugg warstwe. Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy
temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej +4°C w ciggu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga
naktadanie w temperaturach powyzej 25°C.
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5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sg nietoksyczne. W razie kontaktu ze skérg zmy¢ produkt wodg. Zalecane sg gumowe rekawiczki
ochronne. Chronic przed dziecmi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,

c). stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie:

- deklaracji zgodno$ci na materiat z Aprobatg Techniczng,

- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,

c). kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi by¢ trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i ttuszczami,

d). wizualng ocene wykonanego pokrycia; ocenia sie jednorodno$¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub
odspojen, wzglednie uszkodzen,

e). oznaczenie wiasciwej grubosci powlok: grubos¢ tg okresla sie jako $rednia arytmetyczng z pieciu pomiarow w
miejscach wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ okresla sie metodg niszczaca przez wycinanie ostrym nozem i
delikatne odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje sie suwmiarkg o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wyciecia nalezy
oczysci¢ i ponownie pokry¢ preparatem. Wykonaé nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
nalezy poréwnac¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie Technicznej. Jezeli jeden z
pomiarow jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wigekszy niz grubos¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar
dodatkowy w odlegtosci 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie sie miescit w granicach grubosci, to nalezy uznagé, ze
ogolna grubos¢ powtoki spetnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:

Okreslenie wytrzymatosci wykonuje sie za pomocag przyrzgdu do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie w
miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Przyjmuje sie 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie przeprowadza sie zgodnie z normg PN-92/B-01814
i sporzadza odpowiedni protokét.

Wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosic :

- wartos¢ srednia - nie mniej niz 0,8 MPa,

- wartos¢é minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 szlamowania powierzchni na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Roboty objete niniejsza SST
podlegaja odbiorowi, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiorowi podlega:

- odbiér materiatu ochronnego,

- odbidr przygotowanego do natryskiwania podfoza,

- odbidr wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektowa,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za 1 m2 wyréwnanej powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materiatéw, wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych podiuznie wraz z postepem robét, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badan, rozbiérka rusztowan, oczyszczenie i
uporzgdkowanie terenu robot. Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzglednione jest rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot z uwagi na
ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i _elbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje zelbetowe i betonowe. Metoda
badania przyczepnosci powlok ochronnych.

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r.
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M.20.04.01. ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych

w zwigzku z przebudowa przepustéw w ciggu DP nr 3213W Przasnysz — Brzeski Kofaki.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objeeych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynnosci zwiazane z rozebraniem elementow istniejacych
przepustow swoim zakresem:

- rozebranie poreczy,

- rozebranie betonowych $cianek czotowych przepustu,

- rozebranie zelbetowych Scianek czotowych przepustu,

- rozebranie czesci przelotowej przepustu z rur betonowych @ 80 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbiérkowych, za ich zgodno$¢ z SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Proponowany sprzet:

- sprezarka pneumatyczna z mtotem wyburzeniowym,

- zestaw gazow z palnikiem do ciecia,

- reczne narzedzia pracy.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Materiat z rozbidrki jest wlasnoscia Zamawiajgcego. Nalezy wywies¢ go dowolnymi srodkami transportu, do
tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W sytuacji, kiedy Zamawiajacy nie wskaze
miejsca wywozu materiatu z rozbiorki, jego znalezienie spoczywa na Wykonawcy. Do kalkulacji przyjg¢ odwoz
materiatu z rozbidrki na odl. do10 km.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt rozbidrkowych.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy zakres rozbidrek zostat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robét rozbiorkowych sa:

- 1 m rozebrania poreczy,

- 1 m3 rozebrania betonowych $cianek czotowych przepustu,

- 1 m3 rozebrania zelbetowych $cianek czotowych przepustu,

- 1 mb rozebrania czegsci przelotowej przepustu z rur betonowych @ 80 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogodlne”, pkt 8.

Odbiodr robét jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9. PLATNOSC.

Ptatnosc¢ za jednostke wykonanych robét rozbiorkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa robét obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiorkowego,

- prace rozbiérkowe,

- odwiezienie materiatdéw z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- zabezpieczenie strefy robot,
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- uporzadkowanie strefy robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. "Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbiérkowych”.
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