
BIURKA I STOŁY

B.1 stół składany, wym. 135,0x67,5 cm, h= 74 cm;
wyposażony w kółka do nawierzchni twardej;
blat z płyty melaminowej, gr. 25 mm, kolor
biały, matowy; konstrukcja nóg typu T,
stalowa, malowana proszkowo na kolor biały
RAL 9003; możliwe sztaplowanie

B.2 stolik kawowy, śr. 56 cm, h=44 cm;
nogi drewniane, jesion, bejcowany
i lakierowany na czarno; blat HPL gr.10 mm,
biały z czarnym rantem

B.3

B.4

biurko z możliwością manualnej regulacji
wysokości; wym. 160,0x80,0 cm, h=65-84cm;
konstrukcja nóg typu T, stalowa, kolor biały
RAL 9003; blat z płyty melaminowej
gr. 28 mm, kolor biały, matowy; blat
wyposażony w przepusty kablowe
2x wym. 9,0x4,8 cm; biurka należy wyposażyć
w szyny na kable  wym. 115,0x20,0 cm,
h= 12,3 cm, metalowe, malowane proszkowo
na kolor biały RAL 9003, mocowane
do spodu blatu

biurko, wym. 200x100x74 cm; blat z płyty
melaminowej gr. 38 mm, kolor biały, matowy;
podstawa laminowana HPL kolor grafitowy

B.5 stół, wym. 67,5x135,0 cm, h=110,0 cm; nogi
z litego drewna, jesion; blat z płyty
melaminowej gr. 25 mm, kolor grafitowy,
matowy

B.6 stolik w kształcie pięciokąta,
wym. 50,5x65,2 cm, h=67 cm; stelaż stalowy,
rura śr. 30mm, gr. ścianki 2 mm, malowany
proszkowo na kolor biały RAL 9003; blat HPL
gr. 10 mm, kolor biały

B.7 stolik, wym. 77,5x67,0 cm, h=49,5 cm;
stelaż metalowy malowany proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7024; blat
melaminowy gr. 18 mm, kolor grafitowy

stół, wym. 80,0x120,0 cm, h=74,0 cm;
nogi z litego drewna, jesion; blat z płyty
melaminowej gr. 25 mm, kolor grafitowy,
matowy

stół, wym. 80,0x80,0 cm, h=74,0 cm; nogi
z litego drewna, jesion; blat z płyty
melaminowej gr. 25 mm, kolor grafitowy,
matowy

B.8

B.9

panel akustyczny  wym. 159,0x50,7x3,0 cm;
obicie z tkaniny trudnozapalnej, kolor szary

B.10

B.11 biurko, wym. 120,0x60,0 cm, h=74 cm;
konstrukcja nóg - rama z profili  60x20 mm,
stalowa, kolor biały RAL 9003; blat z płyty
melaminowej gr. 28  mm, kolor biały,
matowy; blat wyposażony w przepusty
kablowe 2x wym. 9,0x4,8 cm; biurko należy
wyposażyć w szynę na kable  wym.
115,0x20,0 cm, h= 12,3 cm, metalową,
malowaną proszkowo na kolor biały RAL
9003, mocowaną do spodu blatu
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Projekt stanowi własność intelektualną firmy:
R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek.

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone.
Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie

bez pisemnej zgody pracowni zabronione.
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UWAGI OGÓLNE:
- jako nadrzędną należy traktować branżę
architektoniczną,

- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz
z opisem technicznym i rysunkami branżowymi;
wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym,
a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy
traktować tak jakby były ujęte w obu częściach
dokumentacji projektowej,

- przed przystąpieniem do robót sprawdzić
w odpowiednich projektach roboty związane;
ewentualne wady koordynacji przedstawić
nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem
do robót; prowadzenie robót w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu jest
zabronione;
w szczególności zabronione jest prowadzenie
robót w oparciu o dokumentację jednej branży
bez sprawdzenia ich odniesień do architektury,

- do wykonania należy zastosować   materiały
i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie RP i EU,

- całość prac należy wykonać zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami sanitarnymi, BHiP i p.poż.,
obowiązującymi polskimi normami, normami
branżowymi, instrukcjami producentów oraz
obowiązującymi warunkami wykonania
i odbioru robót,

- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające
z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub montażu urządzeń winny być
uwzględnione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak ich
wyszczególnienia w dokumentacji nie może
stanowić podstawy do roszczeń finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektów,

- wykonawca jest zobowiązany do dokonania
obmiaru robót, na podstawie którego
dokonywany będzie zakup określonych ilości
materiałów,

- wszystkie materiały i systemy są produktami
sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana
na produkt inny pod warunkiem, że będzie
równoważny; równoważny oznacza: taki sam
lub lepszy pod względem technicznym,
ilościowym, jakościowym i estetycznym,

- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje
należy sprawdzić przed rozpoczęciem
budowy, dokonaniem zamówień,

- elementy wykańczające obiekt, w tym
elewacje, należy przedstawić w formie prób
kolorystyczno-materiałowych do akceptacji
Głównego Projektanta
w trakcie nadzoru autorskiego,

- jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności należy
wyjaśnić z Głównym Projektantem.

UWAGI SZCZEGÓLNE:
- wszystkie elementy wyposażenia wnętrz oraz
wykończenia w kolorach skali szarości - od bieli
do czerni - chyba, że w dokumentacji
wskazano inny kolor danego elementu.


