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PRZECIWPOŻAROWY ZBIORNIK WODNY
RZUT

Uwagi:
1. wszystkie wymiary podano w [m], poziomy

w [m]
2. wszytkie wymiary sprawdzić w naturze,
ewentualne rozbieżności należy wyjanić z
projektantem

3. projekt rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi

W celu zabezpieczenia zbiornika przed
odpływem wód do gruntu należy usunąć
warstwę traw i humusu, utwardzić grunt
warstwowo oraz zainstalować
geomembranę gr. 2 mm (syntetyczna folia
wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości
- HDPE) wg wytycznych dostawcy systemu
do uszczelniania zbiorników ziemnych.
Łączenie poszczególnych pasm
geomembrany odbywać się może
metodami spawania lub zgrzewania
(zalecane dwa zgrzewy rozdzielone
kanałem próbnym). Zaleca się dodatkowo
ochraniać geomembranę warstwą
geowłókniny oraz stosować produkty o
podwyższonej odporności na środki
chemiczne.

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA

DATA: styczeń 2018 NR RYSUNKU:

BRANŻA: KONSTRUKCJA SKALA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwój Nowy
dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwój Stary
gm. Chorzele, powiat Przasnyski

OBIEKT:

PROJEKT
WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA:
mgr inż. Łukasz Dymura

nr upr. POM/0125/POOK/11

OPRACOWANIE:

DATA: NR RYSUNKU:

BRANŻA: SKALA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

OBIEKT:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO
NA "EDUKACYJNY INKUBATOR

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWÓJU NOWYM
I ZDZIWÓJU STARYM" JAKO SPOSÓB

NA REWITALIZACJĘ TERENÓW
WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO

OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

PROJEKTANT:

inż. Agnieszka Alabrudzyńska

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:
mgr inż. Piotr Krefta

nr upr. POM/0116/POOK/08

SPRAWDZAJĄCY

Projekt stanowi własność intelektualną firmy:
R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek.

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone.
Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie

bez pisemnej zgody pracowni zabronione.
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