1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekkenawczy przebudowy mostu na rzece Ulatowka,
w km 17 + 049,38 drogi powiatowej nr 3213W, k/m tdlao-Adamy, realizowany w ramach
zadania projektowego pnOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi
powiatowej nr 3213W Przasnysz — Kobylaki — BrzeskKotaki oraz odcinka drogi powiatowe]
nr 3234W Stara Wies — Chorzele — Krasnosielc w zakresie egci I17.

Celem przebudowy mostu, jest przyst@soe jego parametrow geometrycznych
i uzytkowych do obecnie obowaujagcych normatywow. Most po przebudowiedaie miat klag
nasnosci D wg PN-S/85-10030.

2. Podstawa opracowania.

a). umowa z Powiatowym Zaygem Drog w Przasnyszu,

b). ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowl@de. U. nr 89, poz. 414 21994 r) z
p&niejszymi zmianami,

c). warunki wygciowe do projektowania,

d). mapa do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

e). Rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie waowm technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

f). Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maj2000 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie,

g). inwentaryzacja wtasna w terenie,

h). Polskie normy bramowe, uzgodnienia.

3. Stan istniejacy.

Istniegcy most jest jednopestowy dwuwspornikowy o schemacie statycznym belki
wolnopodpartej. Rozpios¢ teoretyczna  pesta w osiach podparcia wynosi 9,00 m, ze
wspornikami o diugéci 2 * 3,00 m, co daje catkowita diugoptyty pomostu9,00 + 2 * 3,00 +
2 * 0,10 = 15,20 m. Dlugg catkowita mostugcznie ze skrzydetkami wynosi 18,20 m. Sze&gko
catkowita mostu réwna jest 7,56 m. Znajduje rsa nim jezdnia o szerokc 6,00 m i dwie opaski
bezpieczéstwa po 0,78 m.

Most jest usytuowany w stosunku do rpekl kgtema = 79,55.

Ustréj niogcy mostu stanowielbetowa piyta pomostu o statej grdbioréwnej 32 cm.
Przesto mostu oparte jest na podporach za panhmg/sk stalowych.

Podpory mostu stanowiramownice, skiadage s¢ z pkciu stupdw zelbetowych o
przekroju prostoktny, zwieiczonych zelbetowym oczepem gérnym, natomiast dotem stupy
utwierdzone s w tawach fundamentowych. Stupy mgyrzekrdj poprzeczny 40 x 50 cm, oczep
gorny réwnie ma przekrdj 40 x 50 cm. Skrajne stupy w podporamth,strony gérnej wody,
zakaczone § na ostro tworgc izbicg do rozcinania kry lodowe.

Na kéacach wspornikow ustroju dnego opartessptyty przegciowe.

Most wyposany jest w obustrornporecz o zelbetowych stupkach i rurowych stalowych
przeciagach i pochwycie. Wysolké poreczy 1,00 m.

W planie most usytuowany jest na prostydctinku drogi, w przekroju podinym na
odcinku drogi o jednostajnym pochyleniu. Przekr@pgzeczny jezdni uksztattowany jest w spadku
daszkowym po 2 % , natomiast opaski bezpiksizea mag spadek po 1 % do jezdni.

Nawierzchnia na migie ma nasjpujaca konstrukcg:

- kostka granitowa 9 — 11 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 3 — 4 cm,

- warstwa betonu ochronnego o zmiegnapaci w uktadzie poprzecznym 4 — 10 cm,
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- izolacja z 2 —ch warstw papy — 1 cm.

Ustréj nény przsta mostu oparty jest na podporach z&@dnictwem stalowych kysk
stycznych po 9 szt na kidej podporze, czylgkznie 18 szt na obydwoch podporach.

Most ma nimos¢ na klag 11 wg normatywu z roku 1958 tj. na 15 t co odpodaaw
przyblizeniu klasie E wg obowkujacej obecnie normy PN-85/S-10030.

4. Rozwiazania projektowe.
4.1. Dane ogolne.

Most po przebudowiedrie miat niezmieniondiugas¢ rowng 18,20 m. Zwgkszeniu
ulegnie natomiast jego szeragkpktora kedzie wynost 8,00 m przy dotychczasowej szeréio
7,56 m. Poszerzenie mostu ma na celuaimwgenie zamocowania barier mostowych z
zachowaniem wymaganej szerékioopasek bezpiecastwa.

Schemat statyczny mostu nie ulegnieamriaii lzdzie to w dalszym ggu ukiad
jednoprzstowy dwuwspornikowy wolnopodparty.

Zaprojektowano nowy uktad jezdny nasom®, wydzielagc opaski bezpiecastwa o
szerokdci po 1,00 m, do zamocowania barier ochronnychzediohe od jezdni kraggznikiem
kamiennym. Szeroko jezdni wyniesie 6,00 m, o przekroju daszkowymadifu poprzecznym po
2 %. Opaskom bezpiearsgwa nadano spadki poprzecznesomka jezdni po 3 %.

Dotychczasowy ruch pieszych zostanjetgad mostu i skierowany na chodnik na ktadce
dla pieszych nad rzekktora lzdzie usytuowana po prawej stronie mostu i zaproje&aha wg
odrebnego opracowania projektowego wykonywanego w réinbego samego zadania
projektowego.

4.2. Roboty rozbiérkowe.

W ramach przebudowy mostu przewiduje dd wykonania nagpujagcy zakres robot
rozbiorkowych:
a). Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchuraledt wykonywanych potowjezdni.
b). Rozebranie istniggej konstrukcji nawierzchni na rége, cznie z izolag ptyty pomostu.
c). Rozebranie nawierzchni wraz z podbudaewaz z niezbdnymi wykopami na dojazdach na
dtugdci po ok. 5,00 m od ka@ow ptyty pomostu.
d). Rozebranie kap chodnikowych z gmrami na prgsle mostu i na skrzydetkach.
e). Rozebranie istniggego umocnienia st&Ow nasypu przy przyczétkach oraz pod mostem.

4.3. Roboty odtworzeniowe.
4.3.1. Pogrubienie ptyty pomostu.

Istnigjca ptyta pomostu zostanie pogrubiona betonem BD,B zmiennej na diugoi
mostu grubéci 18 - 24 cm, mierc w osi podtanej mostu, w celu nadania okienego spadku
podtuznego, w miejsce rozebranej dotychczasowej kongirokwierzchni, z uwzgidnieniem
podniesienia niwelety na rigde o 7 cm, ze wzgtlu na podniesienie niwelety na drodze waaku
jej przebudow. Nadbeton &dzie zazbrojony podwaéinsiatky zbrojeniows z pretéw g 12 mm o
oczkach 15 x 15 cm i zespolony z istp@jptyta pomostu bolcami stalowymi g 12 mm,
osadzonymi w ptycie pomostu w otworach g 25 mnglhgkasci 10 cm na zaprawach kotyeiych
typu PCC lub naywicach. Rozstaw bolcow zespalaych 45 x 45 cm. W przekroju poprzecznym
ptyta nadbetonudalzie mie€ przekroj daszkowy na szerakbjezdni, ze spadami poprzecznymi po
2 %, natomiast w e&ci chodnikowej spadek poprzeczny po 3 % w kierupelzalni.

Do zbrojenia nadbetoniyta zostanie stal zbrojeniowa klasy A-IIIN.
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4.3.2. Przebudowa gzymsow na skrzydetkach.

Gzymsy na skrzydetkach zogtaodwyzszone i odbudowane w ksztatcie dostosowanym do
nowych kap chodnikowych na me. Poiczenie z istnigicymi skrzydetkami zrealizowanedrie
za pomog istniegcych petdw zbrojenia oraz za pom®aowych petdw zbrojeniowych,
osadzonych w istniggym skrzydetku w otworach g 25 mm ¢lgbkasci 10 cm na zaprawach
kotwiagcych lub nazywicach.

Na podwiszenie skrzydetekedlzie beton kl. B 30 i stal zbrojeniowa klasy A-11IN

4.3.3. Layska.

Na obiekcie wygbuja typowe tazyska stalowe styczne — przesuwne na jednej podporze
nieprzesuwne na drugiej podporze. W projekcie reewiduje s¢ zmiany sposobu oparcia p&ata
na podporach. W ramach przebudowy mostu isfoéejazyska naley oczyci¢ i pomalowa
zestawem farb EP + PUR.

4.3.4. lzolacje.

Na ptycie pomostu wykonana zostani¢aiga z pap termozgrzewalnych o minimalnej
grubaci 5 mm. Izolacja sprowadzona zostanie z ptyty pstmoa ptyty przégiowe na min.
50 cm.

Powierzchnie betonowe wszystkich eleme&nnostu, stykajce s¢ z gruntem, naley
zaizolow& roztworami asfaltowymi na zimno w uktadzie — RR: 2

4.3.5. Opaski bezpieaastwa.

Opaski bezpiecastwa o catkowitej szerokoi po 1,00 m, wykonanegta na izolacji ptyty
pomostu. Od jezdni zabezpieczonredkraweznikiem kamiennym 20 x 18 cm, ustawionym na
izolacji na podlewce z wilgotnego betonu kl. B B@awegznik ustawiony lbdzie na diugéci przgsta
mostu oraz na diugoi skrzydetek. Palczenie opasek bezpiecdstwa z ptyi pomostu wykonane
bedzie za pomagckotew talerzowych, zamocowanych jednymi&em w ptycie pomostu a drugim
w betonie opaski. Rozstaw kotew wzgimostu co 1,00 m.

Na diuggci skrzydetek, pomgidzy gzymsem a kragznikiem, wykonane éda chodniki z
kostki betonowej 0 gr. 6 cm na podsypce cementomskpwej. Chodniki obramowane zosfan
obrzezami chodnikowymi betonowymi 30 x 8 cm.

Opaski bezpiecastwa wykonane dlg z betonu kl. B 30 i zbrojone siatbrojeniovg
kl. A-IIIN.

4.3.6. Elementy zabezpieczenia ruchu.

Na mécie zaprojektowano bariery mostowe spelgajwymagania N1W1B, zamocowane
w opaskach bezpieczstwa. Wymagania takie spetnia bariera SP-04/1/M.

4.3.7. Elementy odwodnienia.

Odwodnienie jezdni na soie odbywa sie bedzie tak jak dotychczas, powierzchniowo,
wzdtuz kraweznikdw i nasgpniesciekami skarpowymi od strony Przasnysza, do rowow
przydraznych.

Woda z poziomu izolacji ptyty pomosta,omog systemu drenéw, odprowadzargbie
poza most.



4.3.8. Powloki ochronne na betonie.

Gorne powierzchnie opasek bezpiastea w przsle mostu i na gzymsach skrzydetekdip
zabezpieczone nawierzchnio-izokagjzywic syntetycznych, z posyphiaskows o grubdgci
warstwy 3 mm.

Pozostate powierzchnie betonowe moskuyte zostagn powtokami z farb do betondw.
Powierzchnie ze starego betonu, przewidziane doypakpowtokami sztywnymi, najpierw néaig
wyroéwna zaprawami PCC i wyszlamowaapravg szlamow z PCC warstw o grubgci do
3 mm.

4.3.9. Konstrukcja nawierzchni.

Na mécie konstrukcja nawierzchnebizie nastpujaca:
- warstwa wizagca z BA— 4 cm,
- warstwacieralna z BA—4 cm.

4.3.10. Dylatacje.

Na kacach wspornikow pksta, w warstwigcieralnej nawierzchni bitumicznej, naje
wykona zalewki bitumiczne o przekroju poprzecznym 3 xvl c

4.3.11. Roboty wykdéczeniowe na skarpach.

Skarpy stixow przy skrzydetkach przyczotkowedts umocnione elementami betonowymi
drobnowymiarowymi.na podsypce cementowo-piaskowgej 8 cm. Oparcie dla umocnienia
stanowt bedzie fundament z kragiznika betonowego 20 x 30 cm.

Na skarpach nasypu, poza mostem, pejlstronie drogi i po obu stronach rzeki, wykonane
beda schody skarpowe dla obstugi technicznej mostuezpaieczone pecza stalowvs.

Na skarpach nasypu, poza umocnieni&arpsstakow, od strony Przasnysza, wykonane
beda scieki skarpowe z elementow prefabrykowanych koryitch na szeroksei pobocza oraz
trapezowych na skarpach, po obu stronach drogioty\dciekdéw uleda umocnione kamieniem
polnym otaczakowym na zaprawie cementowo-piaskowe;j.

4.3.12. Regulacja i umocnienie koryta rzeki.
Roboty prowadzone w z@ku z przebudowmostu nie ingergjw przeptyw wody w

rzece.
Nie przewiduje sregulacji i umocnienia koryta rzeki w @lbie mostu.



