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elementy projektowane:

- nawierzchnia bitumiczna
- pnawierzchnia bitumiczna na poszerzeniu

- chodnik z kostki brukowej gr 6 cm
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OSwiadczam, Ue mapa na kt- rej wykonany zostaj
projekt zagospodarowania terenu jést zgodna z "

treSciN mapy zasadniczej przyjiitej do zasobu
powiatowego w dniu 12.09.2008r pod nr 2098-443/2008
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Sciek podcho

- chodnik z kostki - do przebudowy

- pas rozdziaju jezdni - ziele®

- pobocza utwardzone kruszywem naturalnym
————————— - Sciek przykrawnUnikowy

- przepustu pod koronN drogi

- Sciek skarpowy i podchodnikowy

- krawniUnik betonowy 15x30 cm

- obrzeUe betonowe 8x30 cm

Inwestor:

POWIAT PRZASNYSKI

Jednostka projektowa:
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"USGUGI PROJEKTOWE Wiktor Gysko"
ul. B. Prusa nr 10, 06—200 Makéw Mazowiecki

Tytuj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3202W
OLSZEWIEC - WNGRA - CZERNICE BOROWE
od km 0+000 do km 5+317,28

Tytuj rysunku: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 1000
< Podpis: Branla: Data:
Projektowaj: W. Gysko
upr. nr. 153/93/0s Drogowa 2010r
Sprawdzif: ind mgr L. Klicki Podpis: Branla: Rys. nr:
Inu. . L. ICKI
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